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PRO-CW -CLUB

PRO-CW-CLUB (PROFESSIONAL RADIO OPERATORS CW-CLUB), este un
club privat, care isi propune pnn activitatea sa, incurajarea, sustinerea si promovarea
radiotelegrafiei in nindurile radioamatorilos -

Calitatea de MEMBRU poate fi obtinuta de orice persoana care este sau a fost operator
radiotelegrafist profesionist in orice serviciu de radiocomunicati: terestru, maritim, fluvial,
aeronautic sau armata.

Participantii la concursurile interne sau internationale de telegrafie sala, sunt asimilati
operatorlor profesiomst.

Calitatea de MEMBRU ASOCIAT poate fi obtinuta de orice radioamator care este un
adept al traficului CW s1 181 desfasoara activitatea preponderent i acest mod.

Cl;ubul poate decerna diploma de MEMBRU DE ONOARE unor persoane sau clubun
care au sau au avut un aport deosebit in desvoliarea telegrafiei.

Dupa mscnerea in club, se ehibereaza o diploma de membru

Taxa de inscriere este de 5# sau 10 IRC, iar taxa anuala este de 1# sau 2 IRC, Radio-
amatorii YO si ER pot plati taxa mn le: la cursul oficial al BNR.

Clubul are un program de diplome, care se pot obtine pentru legaturi efectuale numai
in CW,

Pentru informatin detaliate tnimutets SASE la:

Vasile GIURGIU YO6EX
P.O.Box 168
R-2400 SIBIU
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ISTORIA UNEI ANTENE

Povestea incepe cu muli ani in urmd, prin 1980, cand in
planurile noii constructii (pe atunci Palatul National al Pionierilor)
figura §i un turn pentru antene directive. Turnul a fost construit de
o firm cu renume i experientd in domeniu, Este format din trei
tronsoane, fiecare masurdnd Sm si avind sectiune patrati cu latura
de 90cm. Aceste trei tronsoane au zicut ani de zile 1angh noua
constructie fard si poatd fi urcate pe cladire. La un moment dat s-
a gisit un tip de Ja CC care si spund ci acest turnva strica aspectul
exterioral cli
dirii. Riposta mea a fost ¢ din contra, reprezinti o dovadi de
evolugie tehnic,

N-am avut succes §i au mai trecut cajivaani .....

De fapt, nimeni nu gtia cum pot fi urcate cele trei tronsoane pe
cladire si apoi montate pe suportul deja existent, Dificultatea placa
in primul rind de 1a cele peste 400 kg cat cintarea un singur tronson.
Ideea folasirii unui elicopter a fost repede eliminat de preful urias,
Asa se face cA prin 1985 cele trei tronsoane au fost duse la o baza
sportivi (Cutezatorii) §i depuse acolo spre pastrare (ruginire). A
venit 1989, vremurile s-au schimbat, prioritifile s-au schimbat $i
ele. Statia Palatului Naional al Copiilor, YO3KPA lucra cu dipeliin
80m §i 160 m si cu un 14 AVQ in restul benzilor, dezavantaj
impartant, mai ales in marile concursun. In 1998, prinzind un moment
financiar favorabil, reusesc s conving conducerea institufiei sa
procurim de laRCS oantend directivi. Acest lucru se materializeazd
in decembrie, cind reusim cumpérareaunui TH 7-DX g1 aunei
antene cu 14 elemente pentru banda de 2m. Au urmat apoi
numeroass peregriniri pe la diverse intreprinderi de profil pentru a
asi ceva ce putea fi folosit drept turn de sustinere pentru antene.
Cel mai potrivitmi s-a péirut a fi un braj de macara dar orice varianta
se oprea labani. Am gasit chiar gratuit un astfel de braj de macara,
transportul sau §i punerea sa pe cladire ne costa insd ... 8
milicane. . .

Timpul a trecut, a venit din nou iarma g .., am intrat in anul 2000
M intore cu mult timp in urma, pentru a spune ci dupa 1989,

in apartamentul de deasupra mea s-a mutat un Ranit in Revolutie,
unul veritabil, Se numeste Mircea Popa §i este un om cu totul
deosebit. Sufletist si foarte muncitor, profesionist adevarat in
malerie Je niecanich, Mircea a devenit prietenul meu. Are numai 33
de ani §i numai datoriti modestiei sale nu-i ingir 5i celelalte calitati,
desi le are. In acest an, in 24 martie, da ziva lui YO3GOD, am mers
cu Mircea la Cutezdtorii unde avea loc aniversarea majoratului
fiului meu, [-am aritat atunci lui Mircea cele trei tronsoane
abandonate acolo cu mulfi ani in urmé, explicindu-i la ce trebuian
a fi folosite. Mircea mi-a spus ¢a el gi echipa din care face parte ar
putea ridica cele trei tronsoane pe clidirea Palatului, daca noi le-

‘am putea transporta acolo. Degi aveam rezerve, am vorbit cu un alt

mare om de suflet, Mihai Mateescu - YO3CTK , director i Alttrom.
I-am cerut 53 ma ajute si a doua zi el mi<atrimis o magind exact cum
era nevoie. A fost mobilizat persenalul “'adecvat * de la PNC gi am
incircat cele trei tronsoane in masind ducdndu-le apoi la sediul
nostru unde le-am descércat .

A urmat a doua zi ciratul pe scena * Teatrului de vard™
ce s2 afla in interiorul eladirii. Peste citeva zile s-a prezentat echipa
in frunte cu Mircea: lon Rizea, lordache (Dan) Gheorghe si Ton
Cija, toti salariafi |a Energomontaj Bucuresti. Inarmai cu scule si
cablun, s-a trecut 1a ridicarea tronsoanelor la primul nivel al cladini,
Atunci am vizut (poate nu numai eu) , pentru - prima daté in viajd
meace inseamnd o echipi! Degi in prima faza au fost ajutai si de
capiva oameni de la PNC si vre-o trel elevi mai mari de la YO3KPA,

greul a cizut pe ei. Am vAzut atunci ce efort fizic uniag cere
manevrarea acelui AT-eu, scula cu care s-au ridicat tronsoanele ,
Axi urmat dezbateri (in care mi-am dat gi eu cu presupusul} privind
calea cea mai bund de ridicare a tronsoanelor la uitimul nivel §i
apai punerea lor pe verticala (inserierea jor . hi ). Nuintruin detalii
tehnice, pot furniza amanunte dacd mi se vor cers. Peste alte
citeva zile, echipa a venit din nou. Destul de ugor au pus primul
tronson i l-au fixat in cele 16 buloane ce-si asteptau turnul de
peste 15 ani (buloanele au 26 mm diametru). E bine 54 se stie ¢d
acesti baiefi minunafi, care m-au cagtigat definitiv, veneau dupa
orele de program, intimpul lor libert Si asta n-ar fi nimic in comparatie
cu faptul ci ei n-au pretins nicioda imic pentry ul ler. Nu
cred ¢3 a contat modul in care eu le-am prezentat la ce ne ajutd
antena, cé el a fost determinant; cred ca a contat doringa lor de a
ajuta radioamatorii romédni sa se impund in concursurile
internafionale, Au vrut s3 pund gi ei umérul, 53 ne ajute, si se
poata spune orichnd “laid, anlena pe care o vedeti pe Palatul
National al Copiilora fost ridicata de o echipa de 1a Energomoniaj
Bucurect ™, -
Revenind la ridicarea turnului, baiejii au facyt un “git de
Jahida™ cu care au pus apoi tronsoanele 2 §i 3. Acum, céind scriu
despre asta, pare simplu dar atunci n-a fost simplu deloc.
' Tofi se sincronizau perfect, nu exista sef, erau numai
prieteni. L-am remarcat pe lon Rizea prin deosebitul sau spirit de
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prevedere, dar § i temeinice cunostinte in meseria sa. Dan, fiind
mai tanar i mai “zglobiu “ era mereu urcat cel mai sus, acolo unde
eu ameteam doar privind. Au lucrat tot timpul fearte atent, cu
centuri de sigurant3, ca nigte adevarati profesionisti. Desi nu din
prima clipa, mi-a venit ideea de a filma §i face poze, incepind cu
ridicarea turnului. Tronsoanele fuseserd acoperite cu miniu de
plumb de noi fnainte de montare si trebuiau vopsite cu rogu §i alb
acum cand turnul era deja pe verticald, Un mecanic delaPN.C.,
Dan Mandila, s-a oferit s3-1 vopseascd (ficuse armata la paragutigti,
nu-i lipsea curajul ). Dupd vopsire turnul arita excelant, se oprea
lumea pe stradi s3-1 priveascdl ... Ii lipsea insd .. antena. Au
urmat lungi discutii cu Mirceasi pind la urmi am ajuns la o sclufie
comund. Bucurindu-ne si de sprijinul conducerii Energomontaj
Bucuresti s-a realizat acolo sistemul de susfinere §i fixare a
dispozitivului de orientare a antenei. Dispozitivul propriu zis l-am
procurat personal de laun ER, este foarte robust (era pentru radar)
5i este dotat cu “selsine™. Ar trebui adaugat faptul ¢ antena TH7-
DX era parfial gata de montat. Inarmat cu documentatia originala,
cu un an in urmi eu asamblasem deja toate elementele ... cala
carte, Urma ca ele sa fie montate pe “boom” impreund cu linia de

adaptare, Stiind ziua cénd echipa va veni s ridice antena pe turn,

cu doua zile inainte am inceput asamblarea ei. Am mdsurat in
prealabil ce spatiu aveam sus, pe terasd, gi cum el era suficient, m-
am apucat de treabd fiind ajutat §i de cajiva copii de la YO3KPA.
Pentru cei care vor monta “beam-uri * am un sfat: cénd fixapi
elementele pe boom facefi-o in aga fel incét antena i fie ... "cu
burta-n sus” {cu orificiile de scurgere a apei in sus). In acest fel,
cind antena va ajunge in pozifie normald curbura elementelor va fi
mult mai mica.

Am remdsurat totul (am pus chiar gi copiii s3 mai mésoare o
datfi) gi am trecut la fixarea elementelor pe boom, boomul fiind
sprijinit pe doudl scaune. Pe masurdi ce ne apropiam de sfargit eram
impresionat de mirimea antenei ... erau totugi 7 elemente! Cat
privegte firma HY-GAIN , cea care a fabricat antena ... felicitdri,
mi-a lipsit un singur gurub .., pe care l-am gisit cazut undeva
acum citeva zile, Adaug si problema cablului coaxial care trebuie
54 fie de calitate i nou, altfel este pacat de restul, Am gasit din
nou infelegere la conducerea PNC si am procurat 100 m cablu
coaxial de 50 ohmi (pe mast sunt doud antene). Veniserd cildurile
mari si era un chin s3 stai sus pe cladire dar trebuia. Cind antena
era dejn asamblatd a venit g{ Ciprian - YO3FWC, care s-aaratat
impresionat de cum aratd antena. In ziuva cind am ridicat-o el s-a
dus si a cumpariit un tub de cauciuc siliconic pentru a etangeiza
cutia de adaptare aimpedangei cici mie-mi scipase acest lucru .

Acea zi de 3 iunie a fost 0 21 lungd care a inceput la 7:30 i s-a
terminat la orele 22. In varful mastului a fost fixatd o balizi
luminoasi, mai jos antena de 2m gi subea, la 1,5 m, THTDX. Mai
jos eu 1,5 m mastul se termina cu o balama zdravana (ideea lui
Mircea). Cu antenele deja fixate pe mast, cu cablurile gata montate,
a inceput canonul urcérii in vérful turnului cu ajutorul aceluiagi
“gt de lebada” si nelipsitului AT-eu. In prealabil fusese fixat §i
sudat perfect la orizontald suportul antenei ce confinea gi motorul

Ridicarea gi fixarea antenei n-au fost deloc ugcare. Ajutindu-
se de termeni specifici, biiefii s-au sincronizat perfect §i totul s-a
incheiat cu bine. Eu am filmat aproape tot timpul. In acea zi au fost
numai trei, lipsea Ion Cita, dar a venit §i maistrul Florica care a pus
si el umdturi de echipa sa. Inainte de plecare, labaza antenei s-a
béut gampanie iar antena a fost stropité gi ... la propriu, eu facind
poze si filménd momentul .

Imprewund cu cfiva “ménji” am mai rimas o ord la YO3KPA s3
vedem performangele antenei, Am inceput cu masurarea raportului
da unde stationare care s-a dovedit chiar mai bun decit cel garantat

de fabricant. Numai unul ca mine, care alucrat 30 de ani cu sirme
si fevi verticale, poate aprecia diferenta dintre o antena cu 7
elemente si oricare alta, Despre virtutile antenei directive nu voi
vorbi, le stie (m¥car teoretic) toata lumea.

Am scris acest articol §i pentru a va face cunoscut faptul
ci mai exista cameni ca cei din echipadela Energomontaj Bucuresti,
cameni ce-i apreciaza si ii sprijini dezinteresat pe radioamatori , cu
vorba dar mai ales cu fapta. Sunt convins ci oameni ca Mircea §i
cei din echipa sa mai existd. Sunt convins ¢ unii dintre ei i-au
ajutat deja pe ham.

Ajutorul pe care l-am primit din partea lui YO3CTK nu-1 voi
putea uita niciodata. Este firesc si facem cunoscufi acegti cameni
. mai ales astiizi, cind pragmatismul societafii in care trilim ne pune
atatea piedici. T-am simtit alZturi tot impul, cu vorba gi fapta, pe.
N2GM, YO3FWC, YO4HW, YO3APG, YO3YX, YO3GOD.
Adiugand conducerea de la Energomontaj Bucuresti §i ceadela
Palatul National al Copiilor, care au sprijinit intreaga acfiune, se
poate trage o concluzie: cu oameni ca Mircea gi cei din echipasa,
ca YO3CTK si ceilalti amintifi, aceast tara nu va pieri niciodata,

jar eu unul , sunt mindru ca sunt romén | :
Doresc succes tuturor ce construiesc antene §i nu numail
Sandy - YO3ND

SILENT KEY

In dimineata zilei de 7 august, aincetat din viaja dupd o
scurta dar grea sufering3, Tavi loviinug-YO2ABW din Timigoara.
Radicamator pasionat, indragostit de telegrafie, Tavi a fost Seful
RCJ Timig in perioada 1968 - 1974

A incetat din viajd YOTABG - Petricii Radulescu,
veteran al radicamatorilor din Cimpulung Muscel.

A incetat din viafd in urma unei boli necrujatoare
YOS8BAM - Biilan Constantin, Prea tanir, spunem noi dar viaja
uneori este nedreapti. Tehnician electronist de exceptie, pasionat
de competiiile de US si de CW. Unul din cei mai buni arbitrii la
competijiile noastre de telegrafie vitgz3. Maestru al Sportului gi
mulfi, mulfi ani gef al radioclubului judejean din lasi, :

in urma unui grav accident petrecut in Maroc a incetat
din viata cel care a fost Y O6AJF- gi care in ultimii ani se stabilise
in Franja.

fn urma unei lungi suferinfe ne-a prfsit pentru totdeauna
YOSBNI - Sutac Petru din Vatra Dormei.

Dupi o lung §i grea suferingi a trecut in nefiin|i sofia lui
YO6QW, fosta radicamatoare de recepfie,

Dumnezeu si-i odikneascd iar nol si le pdstram o
amintire framoasi.

Rugim pe cei care i-au cunoscut mai bine s ne scrie
céteva rinduri despre viafa gi activitatea lor ca radioamatori,

DIVERSE

INSPECTORATUL GENERAL AL COMUNICATIILOR.-
DIRECTIA TERITORIALA TIMISOARA

are urmitoarea adresi de pagind web: http://www.dnttm, rofigetmy/
Tel. 056,293,039, 056293040, Fax, 056,199 905. Adresi-

Str. Cluj 24 Timisoara cod, 1900,

YO4ALUL WERB Site: hitp:/iwww.gsl.net/yodaul/

Corneliv Faurescu Home:  -+40-41-510524

P.OBox 11 Mobile: +4(-93-355377

8700 Constanta 1 Email: yodaul@gsl.net sau cornelivi@ide. st

ROMANIA Nota: Pentru vizionarea in bune conditii & site-ului

va recomand folosirea Internet Explorer versiunea 4.0 sau 5

precum si activarea optiunii JAVA si a plug-1n-ului FLASH 4
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Amplificatoare liniare tranzistorizate de putere medie si mare pentru unde scurte

Acest articol reprezintd traducerea paragrafului omonim din RSGB Radio Communication Handbook
1995 scris de cdtre Mike Grierson G3TS0. Acest material este intr-un fel continuarea traducerii,
apdrutd in numerele anterioare ale revistel, referitoare la transcefverul multibanda modular, realizat

tot de G3iTSO.

Construclia unor amplificatoare tranzistorizate reprezinti
ustizi o alternativii realistd a schemelor cu tuburi electronice,
chiar §i pentru puteri mari, mergind pind la limita legala.

Constructia amplificatoarelor cu tranzistoare a fost deseori
descurajali de prejudecif; se spunea cé realizarea $1 punerea
lor la punct implicd aparaturd de misurd costisitoare (de
exemplu analizoare de spectru performanie).

Notele de aplicajic ANT62, ANT58 gi buletinul EB104,
toate de la Motorola sunt proiectele de bazi pentru
amplificatoare liniare cu puteri de iegire de la 140W la 1000W.
Documentele sus-amintite descriv modul de constructie si
reglare pentru amplificatoarele de putere care utilizeazi
tranzistoare Motorola si dau si indicaiiile necesare pentru
realizarea cablajului imprimat. Este interesant de remarcat ci
amplificatoarele de putere care se glsesc practic in toate
modelele de transeeivere comerciale sunt realizate avind ca
bazi (cu exceptia unor modificAri minore) notele de aplicatie
amintite.

Desi existd aceste note de aplicajie este surprinzitor faptul
cd putini amatori au abordat construcfia unor asemenga
amplificatoare. Prejul ridicat al tranzistoarelor de putere,
combinat cu lipsa increderii in fiabilitatea lor (inclusiv pe
lermen lung, in conditii de operare dificile) pol fi unele dintre
motivele pentru care amplificatoarele de putere medie-mare

lnpui
netwark

Yec +13Y
Transmil

3 150R
2N5180 e

cu tranzistoare nu au clpiitat o utilizare mai largh.

De citva timp componente pentru constructia unor astfe]
de amplificatoare sunt disponibile cu mai multd usurinti. De
exemplu, in SUA firma Communications Congepts din Xenia,
Ohio oferdi o gama completd de kif-uri i componente pentru
amplificatoare Motorola. Multe din aceste componente sunt
disponbile acum si in Marea Britanie, prin Mainline Elec-
tronics, P.O.Box 235, Leicester. Kit-urile includ cablajul
imprimat, tranzistoarele de putere, restul componentelor si

Tabelul 1
Numar | Putere de iesire (W) | Tens. alim. (V)
ANT762 140 12...14
EB63 140 12...14
EB27A 300 28
ANT758 300-1200 50
EB104 600 50

transformatoarele pe feritd, gata bobinate, totul gata de montat
pe cablaj, Mai este necesar un radiator mare $i bun (neinclus
in kit) gi amplificatorul este {aproape) gata. Cablajele peatru
amplificatoare se pot realiza gi in regim home-made | folosind
desencle din notele de aplicatie, dar trebuie avute in vedere
unele cerinle speciale pentru materialului de bazi; cele mai
multe plici de cablaj disponibile
radicamtorilor au.grosimea stratului de cupru
necorespunzitoare (prea micd) sau materialul

izolant este de proastd calitate. Deoarcee la
- v
12 T3 FB2
LS :
L3 sataty g
3 : -I-?En : owpas

tilter

|
L3} L4j

ci10
100p ==

zuv/l

amplificatoarcle de puteri mari se vehiculeazd curenti
importanti, un cablaj gata confectionat, cum este cel inclus
in kit-urile amintite este, probabil, varianta cea mai bund.
Alegerea unui amplificator
Poate cel mai util amplificator pentru amatori este cel

OVco +13Y 20A

O Ground
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Foto 1

descris de nota de aplicatic AN762. Este alimentat la 13,5V s
poate produce pind 1a 160W pornind de la o putere de intrare
de numai SW. Acesta este proieciul de bazi pentru majoritatea
amplificatoarelor de putere de 100W comerciale si poate fi
utilizat atit pentru lucrul in mobil ¢it si din amplasament fix.
Tabelul 1 indicd alternativele posibile. ANT58 descrie
constructia unvi amplificator de 300W cu alimentare la 30V
si prin utilizarea sumatoarelor de putere {power cambiners)
- putemn insuma puterea de jesire a doud sau trei amplifcatoare
de acest fel pentru a obfine 600...1200W. Doud astfel de mod-
ule (de 300W) impreund cu eombiner-ul adecval pot forma
un linear care furnizeazi puterea maximi autorizati. Un sstfel
de amplificator este comparabil ca performanid cu
amplificatorul cu tuburi FL2100.

|'I
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Aetuml Size

Dupé ce a realizat mai multe transceivere cu putere mici
la iesire si dupé ce a studiat atent toate notele de aplicatie,
G3TSO s-a decis sd inceapd cu amplificatorul descns de
AN7T62, Cel din EBG3 este asemfinitor dar utilizeazi un cir-
cuit de polarizare mai simplu. AN762 descrie trei variante de
realizare: 100W, 140W, 180W, utilizind MRF453, MRF454 51
MRF421, (N, Trad. In locul lui MRF 453 se poate utiliza
MRF455; preturile aproximative, doar informativ, penlru
aceste tranzistoare sunt urmitoarele:MRF455-14USD,
MRF454-17,5USD si MRF421-32 USD, S-a consideral o
cantitate mai mare de 100 buc. din fiecare tip). G3TSO a ales
varianta de mijloc, cea de 140W (Fig. 1).

Construirea amplificatorului

Constructiaramplificatorului este destul de simpli, mai
ales pentru cine a mai realizat deja un amplificator de putere
de RF cu tranzistoare. Desenele de cablaj imprimat (Fig. 2a si
Fig. 2b) sunt foarte bune si o copie a notei de aplicatie re-
spective este inclusi la livrarea fiecirui kit Componentele
necesare sunt cele din Tabelul 2. Fixarea pe cablaj a
transformatoare lor ridicd o mici problemi: la alte variante de
amplificatoare de putere realizate de cdtre GITSO
transformatoarele se montau direct prin lipire pe cablajul
imprimat. La kit-urile noi transformatoarele se monteaza pe
distanjiere (neincluse in kit) nituite pe placil i lipite pe ambele
fete. Este necesard o modilicare daci dorim si putem comuli
circuitele de polarizare ale amplificatorulul la comutarea
emisie/receplic. Sursa de polarizare trebuie legatd la un ter-
minal separat, realizat pe un distantier izolant. Componentele
sursei de polarizare se lipesc in acest punct §i nu la direct pe
placé, la traseul tensiunii de alimentare,

Un numir de condensatonre ceramice mintaturd trebuie
lipite direct pe traseele de cablaj pe [ata inferioard a
cablajului; trebuie finut cont ¢l distania dintre placa si radia-
tor este ceva mai mici de 3 mm si condensatoarele nu trebuie
sl atinga cu capsula lor radiatorul.

Se recomandd montarea cablgjului pe radiator inainte de a
face lipirea componentelor, deoarece este necesar si se
marcheze cu precizie ghurile necesare. Realizarea acestora
trebuic ficutd cu
precizie st 0 ¢y
inlturarea tuluror
bavurilor, Montarca
tranzistoarelor de
putere
operafiune foarte
complicatii, deonrcce
trebuie evilatd
solicitarea mecanici
excesivia a capsulei
ceramice a
trazistoarelor si a
terminalelor.
Tranmzisloarele
trebuie montate di-
rect pe radiator.
Cablajul eale
distaniat fatd de ra-
diator prin piulite
M3 cu indltimes
convenabil aleasi
asifel inei!
terminalels

gsle Q

il Al AMrLIER TA

aME = INPUt

Fig. 2a
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tranzistoarclor si QP

fic la acelasi nivel Actust Size

cu cablajul e ,
imprimat-aceste
terminals nu
trebuie fndoite in
sus sau io jos. Dupd
ce s-a verificat cd
tranzistoarele si
cablajul 5
monteazd corect pe
radiagtor §i s-au
ficut toate reglajele
n“IE:E!.'l'I'il:E NCCEsATE
fixdrii, se poate
desface cablajul de
pe radiator §i incepe
moaontarea
componentelor.
Traozistoarele de
putere nu trebuie

lipite in aceastd

etapdi.- Piulijele- ° Fig. 2b a
distantier pot fi -

lipite pe cablaj, pentru a ugura montarea viitoare, dar trebuie Asamblarea trebuie sA inceapd cu mopntarea distanicrilor
sii ne asiguriim ci acestea sunt concentrice cu gaurile de fixare,  izolanii 5i a elemetelor de prindere, Se adaugii apoi sub cablaj
condensatoarele ceramice. D, care este in realitate tol un
tranzsitor, se monteazh sub cablajul imprimat; numai emitorul
51 baza sunl conectate in circuit, terminalul de colector se

TaRLY
18¢

ke £3 L
Irzcc:p TIED-Dp -E:Dun
l..'i_ 221 Le 2ot

— R iy

SWR - ALC

Inpl
gk DETECIODR
Fig. 3
Re Aet : Fwil F
ALe AL
L1-12..T68-2 Red tnie si este lisal in aer. Acest

L2- L& ,.TS0-2 Red

L5< L12...T50-6 Yellow tranzislor este monlal cu o izolajie

de miecd 51 Tormeazd un fel de
distantier central atunci ¢cind placa echipatil este montali
definitiv pe radiator. (V. Trad. se remarcd folosirea tot a
unui tranzistor de radiofrecventi (D1-2N51%v) pentru
compensarea lermicl a polarizirii trazistoarelor de putere
de RF). Surubul de montare trece prin componentd, care
trebuie foarte bine aliniatd cu gaura din cablaj. Un numir
de gituri ale cablajului sunt metalizate si coneclenzd inlre
ele plancle de masd de pe fata supcrioard §i de pe cea
inferioard. Este o bund idee de a incirca cu aliaj de lipit
aceste giuri. Componentele de pe fala superioard se pot
monta incepind cu rezistoarele si condensatoarele iar, in
final, transformatoarele pot fi lipite direct pe distantiercle
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A Tabelul 2
HF LINEAR AMPLIFER L34 Fairite beads x 2 C15,18 330p L13 1mH RFC
1 51p chip {267302780Y}on ci17 27p RL2 oM type
€2,13 5600p chip “16swg wire 15 75p AL3-14  2A SPCO PCB mig,
ca F90p chip LB 1t through T2 C20, 28 150p &Y eoil
EE 2 aaupm cmn e 0.82uH (T50-6) €21 12:1: D1. 2 0A31 or QAT
| 17680p {2 = 470p 1 2 ¥ Fairite beads c22, 27 1
chips plis B20p 0.375in x0.2in x c23 220p BWI:‘I'GHIL!.\I‘E AND ALC
sihver mica in 0.4in, 3:1 tirns C2§ 100p R1, 17,2 10k
parallel) T2 61 185wy ferrite C26 82p Rz kic?
CB, 8 0.68y chip 57-9322 toroid C29 asp R3-7 1k
€10 100 20V e 2% §7-3238 farrita €30 68p RS, 9 33k
¢ 500, 3V cores (7d grade) 4:1 'C31,32  10n ceramic R10, 13, 21,
¢12 1000p disc turns €33 10p trimmer 22 M
£13 470p silver mica FB1, 2 Fairite 26-430065301 C34 220p silver mica R11 Bk3
cie B2p silver mica cores Note: C1-C30 silver mica 12, 14,18 47k
S TSR o, AU A S
4 x 5.6 in parallel . 4 L1 2Bt 225w TEE-2
RS 0.5R Em muﬁas Lz 251 225wy T88-2 :;g gsgk
R& 1k 1 2NE130 L3 22t 22swg T50-2 TR BC212
ng T50-6
RS 3k THmpot LOW-PASS FILTER v e m e K2 LM3900
T 2 e ol G Emmims  Guee
R11 1k " : =iy Ty
R12 20 5W WW ca 2200p = hi e, AL 50 9-11,13 100
R13 24R carbon 6W* x i 10 9t 20swg T50-6 Ccs 0.22y
R4 33R carbon SW* E: 13 ;ggﬂp L11 81 Jﬂiwi T50-6 Ei: :l:lu1;5'-f
R16 S6A earhon SW° o1 S0 L12 Tt 20swg T50-6 oY LEp
K16 G8R carbon 2VW* P 4 5
- Mlhl up from seversl h-lﬂh‘ﬂr 9 250p T 18t bifilar T50-43 D4, 5, 7-18 NS4
values in parallel, Eog [1] E60p priz 1t D& 10V zgner
£1n 390p A1 68R 51 1-pole 6-way
L2 VK200 19/48 choke €12, 24 33p RZ,3 22k trimpot 52,3 SPCO
[B-hole ferrite beads) Cl4 100D R4 1kB Meter S00pA or similar

lor. Aligjul de lipit trebuie si fie unul special, deoarece prin
unele conexiuni lipite trece un curent de 10A sau mai mare.
Dupi# terminarea asamblirii placa se verificd vizual de cel
putin doudi ori. Se cautd erori de moantare, lipituri
necorespunzitoare, etc. Se scurteazd cit mai mult terminalele
componentelor pentru & asigura o distantd cit mai mare intre
partea inferioard a cablajului si radiator. Se monteazi placa
de cablaj echipatd pe radiator §i se string suruburile de fixare.
Acum se pol monta tranzsitoarele de putere, care, in final
trebuie s& fie la nivel cu suprafata superioard a cablajul
imprimat, Se fixeazi mecanic tranzistoarele, asigurindu-ne
cé nu existd tensiuni mecanice nedorite asupra capsulei
ceramice. Dacil vreo conexiune trebuie ajustati pentru a se
potrivi, ea se va tiia corespunzitor. Trebuie si ne asigurim ci
terminalul de colector este in pozitia dorith, Dup# ce verificiim
corecta montare mecanici a tranzistoarelor, ele se demonteazi
din nou si se cositoresc intr-un strat foarte subfire. In zona de
lipire a tranzsitoarelor cablajul se cositoreste §i ¢l foarte
sublire., Se monteazd la loc tranzistoarele i se fixeazi
mecanic. Acum tranzistoarele se pot lipi pe cablajul imprimat,
dar cumare atentie. Odatd ce am facut lipiturile, tranzistoarele
sunt deosebit de greu de demontat (N, Trad. ...si s-ar pulea sé
nfl le mai scoatem intregi) asa cil trebuie procedat cu multd
atenfie in aceastd fazd. Placa amplificatoruli este acum gata.
Mai trebuie sil 0 demontdm odatd pentru & aplica vaselini de
contact termic pentru componentele care se afld in contact
termic ¢u radiatorul. Intotdeauna se desurubeazd mai intii
piulitele trazistoarelor de putere §i apoi elementele de fixare
mecanic & cablajului imprimat. Montarea decurge in
succesiune inversd: se fixeazd placa de cablaj imprimat i
apoi se string piulijele la tranzistoarele de putere.
Constructia plicii echipate a amplificatorului ia putin
timp dar necesitit o griji deoscbitd pentru a evita deteriorarea
tranzistoarclor de putere; construciia carcasci s-ar pulea si
durcze mai mult. Esle nevoie de un radiator mare pentru 140W

si de unul si mai mare pentru 300W. Se recomandd ca
amplificatoarele de putere mai mare s fie montate pe o bucati
de cupru groasi de 6...10mm aceasta fiind apoi montatd pe
radiator. (Notd importantd: in nici-un caz tranzistoarele de
putere nu trebuie montate direct pe peretele unei carcase
turnate deoarece aceasta prezintd mari imperfectiuni ale
suprafetei de contact si o slabi conductivitate termicd). Uneori
este necesar si un mic ventilator, mai ales dacé radiatorul nu
este prea bun.
Constructia §i testarca a‘mplificaturulul

Amplificatorul necesitd un singur reglaj, lucru ce
simplificd punerea in funcifiune. inainte de conectareéa
alimentiirii se verificd gi re-verificd placa. Apoi primul lucru
care trebuie flicul este verificarea surselor de polarizare. Acest
lucru se face inainte de conectarea tensiunii de colector,
deoarcce o eroare in sursa de polarizare poate distruge
instantaneu finalii. Cu o tensiune de +13V conectatd numai
la intrarea sursei de polarizare trebuie sfi putem regla tensiunea
acestein intre 0,5 si 0,9V. Se regleazi pe valoarea cca mai
micd, si zicem pe 0,5V, Se deconecteazi alimentarea sursei
de polarizare. La orice verificare a elajului de putere trebuie
si ne asigurim cd am conectat la iesire o sarcinil pasivi de
5002, Se aplici +13V la amplificator §i se observil curentul de
colector al tranzistoarelor finale. Acesta nu trebuie si -
depiseascid 3..4mA. Se conecteazh sursa de polarizare la
tensiunea de +13V si se observil o crestere a curentului de
colector. Curentul trebuie verificat individual prin ficcare din
tranzistoarele de putere, prin dezlipirea strapurilor L3 si 1.4
de pe cablaj. Sc fixeaz polarizarea fiechrui tranzistor la
100mA prin reglarea lui R9. Curentul trebuie si fie
aproxiamtiv identic in cele doud tranzistoare, dacil nu este
asa atunci existd un defect in tranzistoare sau in circuitele de
polarizare. Se verificil, prin reglarea polarizirii ¢i putem varia
fard discontinuildti curentul de polarizare. Se regleazi
curentul de repaus la 10041 00mA=200mA si amplificatorul

6
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Foto 2

¢ste gata pentru verificarea cu radiofrecventi. nivelul acestui semnal. Iegirea trebuie sa creascd uniform pind
Cu un misurdtor de pulere montal pe sarcina lictivi se  la valoarea maxima de 1 60W, Poate s ajungd st la 200W, dar
aplicd semnal la intrarea amplificatorului, crescind usor se depdseste zona de funclionare sigurd & tranzistoarelor.
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RADIOCOMUNICATII §1 RADIOAMATORISM

Conectind un analizor de spectru la iesire se poate vedea
fundamentala, armonica a dous, & treia §i armonicile
de ordin superior. Se verificd dacli nu avem si altd
componentfi la iesire in afari de cele de mai sus.
Eliminarea semnalului de 1a intrare trebuie si conduch
Ia disparitia oriciirui semnal pe analizor. Este utilisio
monitorizare & curentului consumat de citre
amplificator. La putere
maximi, randamentul este

undeva in jurul lul 30%,
sciizind ugor la capetele

cn Quiput
]

domeniului de frecvenid
(2...30MHz) si crescid pusin
undeva in jurul a 20MHz2. Ca
o estimare, curentul maxim g,
care poate fi consumat de cilire
amplificator, debitind [40W
este de ordinul a 24A.
" Punereain funcfiune a
amplificatorului
Constructia i reglajul
acestui amplificator este o
operaliune simpli §i ne poate
duce la un fals sentiment de
securitate, Inainte de utilizarea
amplificatorului trebuie si-i
adiugim la iesire un filtru
irece-jos pentru eliminarea armonicilor generate. Peniru
lucrul intr-o singurd band# este sulicient un singur filtru, dar
lucrul multiband necesitd o construclie mai complexd cu un
numér de gase filtre pentru domeniul 2...30MHz. Pentru
majoritatea aplicatiilor un filtru Cebisev cu cinci poli este
suficient, dar majoritatea transceiverelor industriale utilizeazi
acum filtre eliplice care sunt acordate pe armonica a doua sia
ireia. Astfel de filtre pot {i acordate pentru a méri rejectia la
anumite frecvente. Un filtru eliptic a fost ales si aici, deoarece
necesiti, in plus fajd de un filtru Cebigev, doar doud
condensatoare si reglajul lui nu este eritic.

Balanced
5550

Ba-anteqa
8B

kore thal nambes 3l tarcs 5P owr s Pl dctual

THL | f
o ,_',I;I 1 1 i

w s
Fig" 5 -1 y +
b L ———————
e =

YOS
‘:mvr;g—u

Constructia blocului de filtre trece-jos (Fig. 3) poate lua
forma unor bobine $i ¢condensatoare montate in jurul unui
comutator de bund calitate, sau pot fi montate pe o placa de
cablaj imprimat si comuptate prin relee. Aceastd varianti
asigurd conexiuni mai scurte si reduce cuplajul parazit intre
circuite. Filtrele neutilizate pot fi conectate la masi, prin
contactele releelor, l&sind in circuit, pentru fiecare banda,
numai filtrul necesar. Releele utilizate trebuie si aibd contacte
care s permitd doar trecerea cumentului de iesire, nu este
necesar si-1 comute, Contacte dimensionate pentru 2A sunt
suficiente pentru gama de puteri de |00-140W, Miezurile
bobinelor (de Ia Amidon Assoc.) asigurd o buni stabilitate,
iar acordul filtrelor trebuie ficut cu condensatoare cu mici
argintatl, tensiunea de lucru a condepsaloarelor respective
trebuie si fie corespunzitoare puterii utilizate: 350V pentru
gama 100...150W, 750V pentru domeniul 400...600W.

Releul de comutare al antenei poate fi plasat fie la intrarea
filtrului, fie la fegirea lui. Dacd dorim s& utilizdm filtrul si
pentru receplie, atunci releul trebuie montat intre
amplificatorul final si blocul de filtre. In cazul particular al
amplificatorului construi ca unitate separati nu este necesari
accastii facilitate si putem conecta releul de comutare Tx/Rx
la iesirea Gltrului, Performantele filtrului se imbunftiiesc dacd
este montal intr-o cutic ecranatd si toate conexiunile de
comulare in curent continuu sunt bine decuplate. In
fotografiile aliturate se pot vedea: amplificatorul construit,
placa echipatd si blocul de filire trece-jos si relee de comutare,

Protectia la SWR ridicat gi reglajul automat al
amplificarii la emisie (ALC)

Unul din principalele dezavantaje ale amplificatoarelor
de putere cu semiconductoare 1l reprezinid defeclarea ctajului
final din cauza semnalului de atuc prea mare, scurteircuitdrii
fesirii, MAsarea iesirii in gol sau a altor siluatii care conduc la
un raport de unde stajionare (SWR) ridicat, SWR-ul ridicat
distruge tranzistoarele fie prin depfisirea tensiunii de

1R 2 & MAFISD
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R1-R5 10K trimpot

Ré e, 1W Tabelul 3
R7 10R

Ra 2K

R, 21-24 10K

R1D Bk2

R11-14 100R

R16-18 TR

R19, 20 10R, 2W carbon

R256 Tharmistor, 10k (25°C), 2k5 {T5°C}

All resistors W carbon or metal film unless otherwise noted,
ok Mot used

c2 820p ceramic chip

C3-8, 13, 14 1000 ceramic

Ci-10 100n ceramic chip

cn 1200p each, BEOp mica in parallel with an Arco 469
variable ar three or more small mica capaoitorss in
parallel

c12 Mot used

C15 10y, 100V elec

C18 1000p ceramic

€17.18 Two 100n, 1700V ceramic each (ATC 2000823 or
aguivalent)

D=4 TN4748

" D& 28V renar, TNE36Z ar equivalent

LY, 2 Two Fair-Rite 26730271801 ferrite beads each or
equivalemnt, 4uH

™ :1 ratlo (3211}

T2 2iH on balur core {11 ling)

T3 Sea Fig 7.84

T1=T3 can ba oblained from Mainline Electronics.

TR1=4 MEBF 160

iIc1 ME1723CP

stripungere colector-bazhi, fie prin supracurent si disipare
excesivi de putere,

ALC (contralul automat al nivelului) este utilizat in
transceiverele moderne pentru douli funcliuni: regleaza
puteren de iegire pentru a preveni supraateul gi distorsiunile
si poate fi combinat cu un detector de SWR pentro a reduce
puterea de icsire atunci cind un SWR exagerat este detectat la
iesire. Astfel se reduce tensiunea carc apare pe tranzistoarul
de pulere si se realizeazd protlecfia sa.

Un detector de SWR conventional Turnizeazd doud
semnale: unul privind puterea directd si celilalt SWR-ul
{puterea reflectatd), Acesta din urmé poate {i amplificat i

comparat ¢u un nivel de referinti.
Fig. 7a

Dach includemin bucla de reglare si semnalul corcspunzalor
puterii directe (incidente) mecanismul de reglare funclioneaza
in felul urmitor: dacd puterea de iesire depiiseste nivelul
prestabilit o tensiune generatd de blocul de ALC este aplicata
excitatorului pentru a reduce nivelul de atac i pulerea de
iegire esle menjinuld in preajma nivelului stabilit. Un SWR
ridical va produce un semnal, care amplifical va atinge mai
repede nivelul preseris §i s¢ reduce astfel nivelul de atac,
realizind protectia doritd. Circuitul din Fig. 4 a fost conceput
pentru & lucra conectat la sistemul de ALC al transceiverului
multibandi modular realizat de citre GITSO s produce |a
iesire o tensiune de comanda pozitiv cresciitoare, Circuitul
integral LM3900 (V. Trad. sau BM3900 de la Bineasa) contine
doud amplificatoare neutilizate care au fost folosile ca sepa-
rator pentru instrumentul indicator §i drept circuit sample-
and-hold (esantioneazi si menting) pentru ca instrumentul de
misurd s& poatd fi etalonat in valori de virf. In practicil se
obline mAsurarea a 85% din puterea de virf, in comparatic cu
25% miisurald cu un SWR-metru uzual.
Comutarea emisie-receplic

Sunt multe posibilititi de a realiza comularca emisie-
receplie intr-un amplificator de putere. Autorul s-a decis sa
realizeze accasti comutare din semnalul de PTT, dar din
pnefericire o conectare directd conducea la o funciionare
necorespunzitoare, devarece releul din transceiver rAiminea
activat chiar §i dupd eliberarea PTT-ului. Un circuit separator
format din TR4 si TRS comutit simplu releele de intrare si
igsire de pe receplie pe emisie §i furnizeazi tensiune de
polarizare pentru amplificatorul de putere pe emisie.

Interfatarea amplificatorului de putere cu excitatorul

Transceiverul multibandii modular realizat de céitre G3TS0
a fost folosit ca excitator pentru amplificatorul de putere
conceput pe baza notei de aplicatie AN762, un nivel de ieyire
de numai 5W din transceiver producind un semnal solid de
L40W la iegire. Un pic mirit nivelul de alac §i s-au obfinut
200W. Aceastd putere a fost repede redusii schimbind pragul
de declansare al ALC-ului, Vizualizarca semnalului de tesire
pe un analizor de spectru a condus la observarea
fundamentalei, 8 armonicilor hine reduse de ciitre filtrul de
iesire, dar si a unui semnal pe
frecvenia de 26MHz, ou prea
deparie ca putere de fundamentali.
() scurth verificare realizald cu up
bun receptor (cu acoperire
continud a domeniului 3...30MHz)
a confirmat cf este intr-adeviir ceva
acolo. Inacelasi timp s-a constatat
¢ filtrul pentru 80m se inciilzea
ingrijoritor, Cercelfrile [Acule au
ariitat ¢l acest tip de amplificator
de putere de bandi largd nu poate
fi wtilizat cu intrare capacitiva §
cu filtre tréce-jos o ' intrare §i
iesire firid si intre int-un fel de
autooscilatic pe o frecvenid, de
obicei destul de departe de
frecventa de thiere & filtrului trece-
jos. Impedanta de intrare a filtrului
scade cu frecvenia si cu doud astfe]
de filte amplasate la intrarca ]
iesirea amplificatorului se ajunge
in siluatia in care circuitul de

|
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RADIOCOMUNICATII SI RADIOAMATORISM

intrare 5i cel de fegire rezoneazi pe o anumitd frecventld §i
apar oscilalil parazite. Eliminaréa unuia dintre {iltre rezolva
problema,

ca excitatorul s vada o impedanii
de aproximativ 5082, O parte din
puterea excitatorului se disipd pe
aceste rezistoare (de putere) O
solufie o poale constitui relizarea
lor prin montarea in paralel a mai
multor rezistoare de putere mai
mici (de exemplu cinci rezistoare
de 150L) montate in paralel
formeazd un rezistor de 5001 cu
puterea de cinci ori mai mare ): Mai
mull, s-a gdsit ulil sd se adauge
perle de feritd pe terminalele de
mtrare si iesire ale amplificatorului,
peniru a elimina total oscilatiile
parazite care apireau, cel mai riuo,
in jurul frecventet de 21 MHz Dupi
montares componentelor indicate
s-a0 mai detectal componente
parazite, dar undeva peste 40MHz,
() solutic alternalivd o constituie
utilizarea unui filtru trece-jos cu
intrare inductivi.
Conecluzii
Construciia unul amplificator de pulere cu ranzistoars
gste foarte simpld, mai ales dacd toate componentele se pot
obtine in kit, as4 cum se intimpld in Marea Britanie sau in
SUA. Unlizarea unii analizor de

speciru, nu peapiral complex (¥,
Trad. RSGH Radie Communication

Handbook din 1995 propune o astfel

Aia de constructie, relativ simplid)
usureazi mult punerea la punct s unul
amplificator,

- " astfel de
ﬂ' | Amplificatoarele pot i conceput
Jocs mplificatoarcle pot fi CopMie
== il

A2y Tl pentru diverse nivele de pulere si pot

i - l {i combinate pentru a furniza nivele

® ! ’%' L ,E,i de putere s mai mari. Utilizarea
A, % e L 'Wrﬂ I tensiunii de alimentare de 13V
gl H‘?;?{f"ffff- 3 L limileazd practic puterea maximd care
b S poate fl oblinuti la cea. [BOW, in timp

% ot jﬁ%’ e el S €% | ce o tensiune de alimentare de 28V

;- = = 148 b ) P Bm 4 b et sau de 30V faciliteazd realizarea

amplificatoarelor de pulere mai mare,
[Gir prea mari pretenii de stabilizare
impuse sursei de alimentare.

Un amplificator de putere linear
poate i astdzi construit la nivel de

o) el

Fli=ink {hraugh Fx1s [ TREUT |

POWERWMOS + Vo5 -]

home-made, la un pre} de cost
compelitiv fatd de un linear

Fig. 8
D conexiune dircetd intre
cxcitator si liniar este de preferat dar nu este intotdeauna
posibil atunci cind utilizém amplificatoare lintare separate si
cind excitatorul are deja incorporat un fltru. O altd solutie
este de a furniza o terminatic rezistiva la intrarea
amplificatorului; acesatd varianti este mull mai simpli sieste
utilizatd curent intr-un nurrdir de transceivere comerciale.
Reteaua rezistiva ulilizatd este formata dintr-un rezistor de
5002 {compozitic carbon) plasat in paralél cu intrarca
amplificatorului si care reduce efeetiv impedanta de inlrare
ba 2502 asa cd un all rezistor de 3002 este plasat in serie pentru

comercial.

Este 0 mare aseminare intre oate nolele de aplicatie de la
Motorola: amplificatoru] de 300W descris de ANT58 este vir-
tual la fel cu cel din ANT62, diferenta fundamentala {iind
tensiunea de alimentare de 28V, Amplificatorul cu MOSFET-
uri, de 600W din Fig. §, cu bobinele realizate conform Fig. 6,
c¢u cablajele din Fig. 7a si Fig. Th si cu amplasarca
componentelor din Fig. B deseris in EB104 reprezinth o
alternativd reala la amplificatoarele cu tuburi electronice. In
Tabelul 3 se indicd lista eomponentelor necesare. Acest
amplificator este alimentat la 30V s trebuie acordaté o atentie
deosebitd disipirii edldurii,

traducers 'tn]_,g. Stefan Lavrentiv, YOIGWR
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JR DE DINAMIUA FALFIUPCLAYIUIN TG A D ] NP ISR & SRR AT TR

COMPRESOR DE DINAMICA

tensiunilor {¢a nivel 'vp) intre dinamica de iegire i dinamica de
intrare in compresor. exista relagia

d,=q d, unde q_este subunitar gi poartd numele de
factor de reglaj la compresie.

1/g, = a = factor de compresie .

Daca se exprima dinamica in rapoarte de tensiune, se
poate scrie relafia:

Amplificatorul de microfon are pe langa rolul de
amplificare a semnalelor §i pe acela de a realiza comprimarea
dinamicii,

Aga cum se gtie, prin dinamica semnalelor produse de
mierofon se infelege nivelul misurat in unitdti de transmisie
{neperi sau decibeli).

o +12V

Uies.
ciz
Flad

Ures D,=D* |
ﬁlI' Ca schema (fig 1), amplificatorul
O aduce noutatea ci se aplici semnalul de
; compresie simultan la T i T, pentru mirirea
ﬁf. eficacititii compresorului. De asemenea se
o7 : aplici o intdrziere a semnalului de comanda
7 gt pind 1a un nivel de iegire de 0,3 -0,4 V. Cu
011 potenjiometrul R, se regleazi nivelul dat de
ol - microfon, cu R, se regleazi pragul de

e limitare, iar cu R, nivelul de iegire,
Din experimentéri a rezultat un fac-
ol 1 tor de compresie de 2,5 pentru domeniul de
LT AL i in o @ e intrare de 2,7- lju}‘u’, respectiv per}tru Pi\-’elui
s e + 1 = tlinly| de iegire de 0,45-0,92V, domeniul in care
F"‘E"E’.. [mV] acfioneazd semnalul de microfon §i

Diferenta dintre cele mai slabe 5i cele mai
puternice semnale poate ajunge de la -5 pandla +
0,6 Np, adica o dinamic3 de 5,6 Np. In instalagiile de
transmisie BLU, puterea semnalului 1a receptie este
daita de nivelul modulatiei de amplitudine. In cazul
sunetelor slabe modulagia va fi mic, deci puterea
emisd mich, pe cdnd la sunete puternice, modulatia
se apropie de 100%,

Metoda prin care se reusegte o modulagie
buna, este micsorarea dinamicii prin cresterea
amplificirii semnalelor slabe §i prin cresterea
amplificirii semnalelor puternice. $i in cazul
modulatiel de frecventd, problemele sunt oarecum
aseminitoare. De exemplu, puterea undei modulate
infrecveni nu creste cu indicele de modulatie, dar
nivelul audijiei depinde de nivelul modulagiei.

Notind cu d dinamica curentilor sau a
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Fig-4

compresorul (fig 23,

Infig 3 se di schema plantirii componentelor.

fn fig 4 se di schema circuitului imprimat.

Lista de componente

R, R, R, potenjiometru 10 kQ2; R,
R,=220Q; R,=82k0; R,=2,2k: R, R, R,
R, =10k R, R =15k R.=5,1kQ; R=76k0Y,
R,,=820K(X R, =7500

C,.C,=2.20F,C,,C,C.C, C. ~1uF,C=33F
[16V. C,, C, =100pF /16V; C8=10pF/ 16V, C,~4,TuF/
16V, D, D~IN4148, T, T,. T, T=BCI71B,

Ui

Ing. Petre Predoiu  YOTLTO

Un transformator 50/450Q2 cu pierderi reduse

Articolul reprezintd traducerea materialulti referitor la acest subieet, realizat de catre Zack Lau, WIVT

i publicat sub tithel RF inrevista QEX.

Autorul a primit o cerere din partea lui John Devoldere,
(N4UN de a realiza un transformator cu pierderi reduse, utilizind
componente larg rispindite in SUA. Se pare cd miexurile MN-8-
CX pe care le utilizase John nu se puteau gisi usor, mai ales la
distribuitorii care vindeau prin posti. Transformatosrele 50/45002
se utilizeazit ca transformatoare 50/450W pentru adaplarea la
SOW a anlenei Beverage. Antena Beverage este o antend populard
de receplie pentru amatorii de Dx din benzile inferioare gi care
dispun de suficient loc si o monteze.

John a avut rezultate mai bune suprapunind doud miczuri
MMN-8-CX in loc de unul singur, Zack Lau a descoprit ¢l se obtin
rezultate similare cu miezuri de tip FT-37-77. Suprapunind trei
miezuri si utilizind un bobinaj trifilar din sapte spire de sirmi
ernailatd #28 (N, Trad, cea. 0.32mm). S-au objinut performante
bune de la 1 ,8...30MHz. Asa cum se arati in Tabelul 1 pierderile
de intoarcere (retirn foss) au fost de eel pulin 21 dB s pierderile
de insertie (insertion foss) au fost de 0,35 dB sau mai mici. Doud
transformatoare au fost plasate conectind impreund porturile de
450€2 pentru mAsurarea pierderilor de insertie, Tabelele mdici
jumatate din valoarea mésuratd (atenvarca unui singur
transformator). Performante i mai bune s-au oblinut la frecvente
joase prin suprapunerea a patru toruri si uiilizind un bobinaj

bifilar cu G spire de conductor emailat #28 (Tabelul 2). S-a obfinut
un wansformator cu performante excelente intre I8 5i TMHz
Pierderile de intoarecere au fost de cel putin 26dB s pierderile
prin insertie de cel mult 0,25dB pe intreg domeniul de frecventa.
Totusi, performantele la inaltd frecvenid se inrdutifesc in
compariie cu transformatorul care uliliza doar doud miczuri

SUprapise. Fig. 1
Pierderile de intoarcere s-au laiite
mistrat cu un cuplor directional  soa oe

ZFDC-20-5 -20dB de la Mini
Circuits ‘Lab. si un afisor/ I “ I
analizor de spectru/generalor cu
urmiirire de tip HP-14 1 T/85535/8443 A, Misuritori mai precise
s-au flicut cu un generator de semnalMarconi 2041 §i un analizor
de spectru HPS563E. Sarcina a fost un grup de rezistoare cu
compozilie de ¢arbon, cu rezistenta cchivalenti de 4501031.
Pierderile prin inseriie s-au milsurat cu un generator de semnal
2041 51 un power-metru HP43 5B/8481 A cu toate acestes, pentru
obtinerea datelor din tabele, s-au utilizat instrumentele numerice
HP437B/8482A. Precizia mai mare a unui afisaj numeric este
utilii atunci cind se masoard pierderile mici.

Desi materialul magnetic de tip mangan-zine nu cste preferat

de obicei pentru transformatoarele cu pierderi

Aukotat 1 Tabelul 2 reduse, se presupune cii pierderile sunt lolerabile
Un trenslonmator 50745012 wizind Un transformator 50/45002 utilizind in aceastd aplicatie. Desi un miez din aliaj de
Lin bobinaj trifilar cu 7 spire cu simma un bobinal trifitar cu 6 spire cu sirma | nichel-zinc ar putea oferi pierderi mai mici,
¢ emailata #28 pe Hg_nas;n_l ?h_?ruﬂ suprapusa emailata #28 p;ﬁ;ﬁ;l #-rurl SUPTAPUBE | kil de spire necesar ar fi prea mare §i cine s-
Plerder Plerder Plerder Pierderl | A7 bucura bobinind multrl.: spire uriﬁlu::} pe un
MMz prin de Mz prin da astfel de miez toroidal? Un micz cu
insertls intoarcera insertie intoarcers | permeabilitatea de 125 necesitil de patru ori mai
18] 48] [4B] (48] mulie spire decit unul cu permeabilitatea de 2000.
;g ggg g ;: g% %g {) infAsurare cu prea multe spire conduce la
A 0.5 6 T 0.25 55— sporirea posibilitatilor de eroare 1a bobinare. 5-
7 0,25 ay | 10 _%g; 24 au utilizat fisii laminal autocolante Ké&M pentru
10 0,25 27 14 27 23 a fixa miezurile impreund. Acest lip de bandid

14 0,25 25 T8 0.29 22 e e . ; [REre
T 555 T =5 559 21 I{dlﬂﬂ\-l pare ci rezu.,nli un Hmp mai indelungat

29 0,25 24 25 034 21 fatd de benzile adezive obignute.
| 25 0,23 =T 28 0,35 20 S-a utilizat urmdloarea chnicd pentru & bobina
g:- gig ;2 L 0,36 19 $i fixa corespunzitor infAsuririle. Mai intii s-au
: 1
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ficul sase bucel/saple spire pe miez, cu sirmi emailatd #28, fird
suprapunerea spirelor. Apoi s-a pus o altd infisurare aliniatd cu
primma, din nou {ird suprapunere i in cele din urmi cea de-a treia
infisurare. Apoi Zack Lau s-a asigurat cfi existd sase bucle s trei
infAgurdri, stringind spirele impreund pentru a usura numAritoarea.
Acum existd doudl grupe de conexiuni tenminale, fiecare cu trei
fire. §-a eliminat izolatia de pe sirmd si s-a verificat continuitatea
infisuririlor. Dacd s-a detectat continuitate | s-a eliminat izolatia
de la alt terminal-care se presupune cil aparjinea altei infigurdini,
S-au lipit impreund terminalele astfel identificate. Apoi s-a eliminat
izolatia dupd alte dous fire , de data aceasta de la firul central si
de la un capdt neutilizat. Dacd, in urma verific@rii continuititi a
rezultat cfi corespund, s-au lipit impreund, Dacd nu s-a eliminat
izolatia de pe unalt fir, s-a verificat cd nu & fost conectat incé si s-
& lipit cu firul identificat anterior. Nu trebuie s8 conectati impreund
doud fire care deja au continuitate.

(N, Trad. consider dificil de inteles, dar fiind datd schema
electricd si fazarea infAsurdrilor, presupun cfl se poate realiza
transformatorul... ).

in mod asemdinitor, cel mai usor de verificat priza de 50Q2 este
de a copecta doudl fire la o sarcind de 45002 si sd verificim
transformatorul cu un analizor de antend. Este relativ simpls de
identificat deoarece SWR-ul va fi fie de 4:1, fiede 1:1.1. Un
emititor QRP si un misurdtor de raport unde stationarc (SWR)
sunt bune si ele, desi trebuie utilizal un atenuator la iesirea
emititorului pentru a-1 proteja. Sarcina formaté din transformator
poate deteriora unele amplificatoare finale. Puniile rezistive sunt
utile pentru mdsurares SWR-ului, respectind precautiile de jzolare
a sarcinii de emititor.

Desi inciilzirea rezistourelor care constituie sarcina la portul
de 450€2 este o dovadi a bunei functioniiri, aplicarea unei puteri
prea mari rezistoarelor cu compozitie de carbon poate doce Ia
modificarea valorii lor. Rezistoarele cu peliculd metalici sunt o

alegere mai potrivitd pentru incercirile “in foria”.

Proiectarea transformatoarclor cu pierderi reduse implicd
adeseori pumeroase incercliri practice ale variantelor construe-
tive, deourece glsirea ecuatiilor potrivite din principiile de bazi
reprezinti uneori o piatrk de incercare pentru mulii radioamatori.
Totusgi, existd citeva repere ulile, Pentru un rispuns bun in
domeniul frecventelor joase sunt necesare inflguriii care si aibl
o inductanii suficient de mare, in mod obisnuit o reactanid
inductivil de patru ori mai mare decit impedanta viizutd de
infAsurfiri, Pentru un rispuns bun in domeniul frecventelor inalte
trebuie minimizatd dimensionea infisurinilor (iofisurdn cit mai
scurte). Se pot realiza ambele deziderate utilizind vn miez potrivit,
de dimensiuni reduse, desi o astfel de abordare sacrificid din
performantele de transfer de putere (nu se poate lucra la o putere
prea mare). In mod semifindtor, un miez cu permeabililate mare
reduce numiirul de spire necesare, dar astfel de materiale av, in
general, pierderi mai mari, reducind puterea maximi care poate fi
transmisi,

Poate zona cu cea mai mare [lexibilitate este impedanta
infisuririlor. Aceasta se poate analiza destul de usor in cazul unei
infsuriin bifilare, care are numai doud infisurdr, Pierden reduse
se pot obtine alegind corespunzitor impedaniele inflisuririlor.
Pentru un transformator 4;1 impedanta
“corectd’ este de doudi ori mai mare decit Z.-V{Z._x 20 1)
cea de la portul cu impedamd scizuld si
de doudi ori mai micd decil cea de la portul et impedantd ridicat,

Pentru un ransformator 4: 1 este valabild relatia matematici
(1), ecuatia familiard pentru transformatoare A/4. In cazul
transformatoarelor de mare impedanti (50:2000 si 50:45002) se
pare cii sunt mai bune conductoarele bobinate in paralel. Pe de
altdl parte, pentru transformatoarg le de impedantd joasi (12,5:5002)
cele mai bune rezultate se oblin eu infisurin cu impedantd redusi,
cum ar fi conductoarele torsadate sirins sau cablun coaxiale,

DIVERSE

1. La Dayton in SUA au fost acordate urmitoarele
distincfii: '

- OHIBH - Martti Laine, a fost declarat “radicamatorul
anului” pentru participarea la concursuri, expeditii - inclusiv
TXO0CI, precum gi pentru efortul de a se obfine recunoasterea ca
entitate DX.CC separati a insulei Chesterfield.

- OH2ZBR - Jukka Heikinheim - “expeditionarul anului”
- pentru expedifia VP6BR din insula Pitcairn,

- Expeditia FOOAAA din Clipperton - “Expeditia anului”,

- KBSNW - Tedd Mirgliotta - editorul Buletinului
siptimanal OP DX Bulletin, “omul cu o contributie deosebit la
traficul DX, d

. La Friedrichshafen in Germania, DARC a oferit;
“Harlheimer Prize” pentru G3PLX - Peter Martinez si SPOVRC
-#Pawel Jalocha, urmare a contribufiei aduse de acestia la
dezveltarea comunicatitlor digitale pentru radicamatori prin
dezvoltarea sistemelor PSK 31, respectiv MT63.

2. Incepénd cu 21 aprilie 2000, radiocamatorii francezi au
capétat dreptul de afolosi §i banda de 135,7- 137,8kHz. ERP- 1W

De aceasti prevedere vor beneficia gi radioamatorii din:
Guadelupa, Guyana Franceza, Martinica, Saint Pierre i Miquelin,
acestea fiind primele entitifi DXCC din Regiunea 2 IARU care au
dreptul 53 foloseascd aceastdl banda.

3. Este binecunosculd activitatea balizei DKOWCZ care
semnaleazd prezenja aurorelor boreale si transmite permanent
informatii despre campul magnetic al pAmantului precum si starea
deionizare a ionosferei,

Datel G it :

permit aprecierea frecvenjelor optigie de lucru pentru anumite
legaturi radio. Mai practice sunt insi pentru radicamatori cele 18
balize montate de North California DX Foundation, care transmmit
secvential cite 10 secunde pe fiecare banda, ciclul repetindu-se la
fiecare 3 minute. Puterea inifiald este 100W, pentru a se reduce
apei la: 10W, 1W sau chiar 100mW.

Frecvenjele delucry: 14,100, 18,110, 21,150, 24 9305i 28, 200 kHz.

Cele 18 balize sunt:

OH2B Espoo, Finland

CS53B Maderia

LU4AA  Buenos Aires, Argentina
OAdB Lima, Peru

YV5B Curacas, Venezuela
4LTILUN New York, USA
VERAT Alert, NT, Canada
Wowx Nr San Jose, California
EHOWD Honolulu, Hawari
ZL6B Masterion, New Zealond
VEKGRBP  Nr Perth, Australio
JAZIGY Mount Asoma, Jopan
RR90 Novosibirsk, Siberia
VRIHK Hong Kong

4578 Coltnbo, Sri Lianka
ZS6DN Pretoria, South Africa
5Z4B Nr Mombasa, Kenyd
4XaTU Tel Aviv, lsroel

4. UT5G este o balizd ce lucreazi pe 50.084 kHz din
Crimeea - KN66LS. Putere 10W, antend GP. 600mASL. Responsabil
UT7GA. Info: Alex Gavva - URALL ( alexi@zcrb kharkov.ua).
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Calcularea automata a raportului de unde stationare

ing Stefan Laurentiv, YOIGWR

Materialu! este preluat din revista Conex Club nr. 5/2000. Apariiia acestuf articol in revista “Radlocomunicatii si
Radioamatorism” a fost posibild prin amabilitatea redactiei revistei Conex Club. Un articol referitor la realizarea unui cuplor
pentru prelevarea semnalulud proportional cy SWR-wl, semnat de ing. Dumitru Brujdeseu, YO3AL, este deja publicat in revista
Conex Club numdrul 7/2000. Prin aceastd serie si prin multe alte articole interesante, Conex Club se dovedeste un sprifin

pentru radicamatorismul de la noi.

-

Prin modul de definire al raportulut de unde stafionare, masurarea acestal parametru este o operafie care implicad
mai multe manevre, Aparatele de mdsurd cu ace incrucistate au mai stmptificat din operafit, dar...Acest articol aratd modid in
care se poate realiza calewlarea automatd a SWR prin transformarea tensiunilor generate de un cuplor directional imir-un tren

de impulsirt cu durata dependentd de SWR.

Atunci cind se utilizeazi o sursil de energie de radiofrecventa
care debiteazil prin intermediul unei linii de ransmisiune energie
pe o sarcind (avem un emifitor, o linie 5i 0 anteni) $i impedaniele
celor trei elemente nu sunt egale, apar pe linia de transmisie unde

reflectate, Prin compunerea acestor unde reflectate cu undele

directe apar pe linie unde stationare. Se creeazii doud puncte de
discontinuitate: unul la sursd §i celdlalt la sarcind. Energia
reflectatil circulil inainte §i inapoi intre emitdtor §i antend, sfirsind
prina i absorbit de ciitre antendl (in cea mai mare parte) si disipatd
prin pierderile {totdeaupa diferite de zero) din linie. Se impune o
bunit adaptare a sarcinii la linie si acest lucru se poute realiza in
mai multe moduri, Pentru a verifica adaptarea este necesard
misurarea factorului de undi stationari (SWR). Simplificind, dacit
putem preleva douii tensiuni, una properiionald cu unda directd
gi cealaltdi proporjionald cu unda reflectatd, VoV
factorul de undd stafionard este dat de ——=
relatia (1). Vo-Vs

Aceastd prelevare se face cu un cuplor directional, care nu
face obiectul articolului de fatd.

Una din marile probleme ale indicatoarelor de raport de unde
stationare (SWR) “clasice” este procedura greoaie de misurare -
trebuie mésuratd unda directii, apoi urmeazii o etalonare la cap de
scalil i apoi 0 noud comutare pentru méisurarea coeficientului de
unde stationare (SWR). Pentru a elimina acest inconvenienl s-au
imaginat diverse scheme. Una dintre ele este cea propusi de John
Grebenkemper KIGWX, cunoscuti sub depumirea de “Tandem
Match” [1] si care permite misurarea SWR cu un singur instru-
ment, firA comutiiri suplimentare. Schema este complexi si
realizeazd caleulul (pornind de la relatia de definitie a SWR) cu
circuite analogice (amplificatoare operajionale, circuite de
logaritmare §i antilogaritmare, conversii de nivel, etc.). O alld
metodi de calcularea 8 SWR, pornind tot de la cele doudi semnale
de ténsiune continud (proportionale cu unda directd VI) i unda
reflectati VR ) provenind de la cuplorul directional este cea aritati

w e S mle S B s o SIS u D L,
T T 4 " AR B e S, 4--,_

=sWR (1)

de Giannantonio Moretto IK21HZ |2]. Semnalele VD si VR sunt
convertite, prin intermediul unui integrator initializat periodic,
intr-un semnal dreptunghiular la care factorul de umplere este
propor{ional cu VD-VR iar perioada semnalului este proportionali
cu VDHVR, Aceasta constituie principiul circuitului prezentat in
articalul de fala.

Pentru un semnal de tip ramp# lineard (cazul incircirii unei
capacititi cu un curent constant), tensiunea la care’se ajunge la
un moment dat este proportionali cu timpul scurs de la inceperea
rampei (presupunind toti ceilalii parametri constantij.

Daci comparfim aceasti rampf cu tensiunile VR 5i VD i initializim
periodic condensatorul la valoarea de prag putem obtine o formi
de undi asemiinitoare cu cea din Fig. 1.

Se constati cfl durata 0., T1 este proportionald cu VR, durata
T1...T3 este proportionalii cucu VD si cii durata T2...T3 reprezinti
durdta in care tensiunca pe condensator este mai mare ca VR si
mai mic decit VD). Se poate observa ci T2...T3 reprezinti durata
(TLT3HTL. T2 dar TLL T2 g T1=T2... T3=KVR
esie Eglli L i v T1T3’=HVD, deci 5
[‘uuﬁidarin{i un factor de 0...T3=K(VD+VR) si (2)
proportionalitate K, rezulti i
relatin (2). T2..T3=K({VD-VR)

Dacii se initirlizeazi convenabil tepsiunea de pe condensator
de ciitre blocul de comanda din schema bloc din Fig. 1 se poate
obtine, la icsirea comparatorului C 1 un semnal zero logic pentru
durata 0.,.T2 si unu logic pentru durata T2... T3 (forma de undi
asociald lui Ucomp
din Fig.1). Valoarea K(VD-VR) _VD-VR __1 (3)
medie a unui asifel de K(vD+VR) VD+VR  SWR
semnpal este datii de
relatia (3) care pune in evident proportionalitatea ciutati.

Relatia de mai sus se bazeazi pe faptul cii intotdeauna VD

O vce

"""uC:

Rela
cuplornl

directional
"n",m

i Bloc cdé.

14

Nr. 82000




RAINUOCONMUNICA LLL 51

KA TUANIALURILSIVE

e L I I . e i e e

&on T 6

' I
I I
I Z x TN4148 %8
- a i VT8 ¢+a...1zv
: vDi BZVV08- '
L | RY1 I I I ] 15V | Alimentare
1 4Tk RT YR Y Ro V2A |
I 10Kk |75kl 10ka|  wMc4na
| e fr— 1
| 5.6Kn DS Q
1
VT1 —|2
| E—
: BC2508 Yy Ck, @
! g )
! sh\“ s VZ1
3 DZEV2

: =1 ”/cs 10n &
1
-
I 100nT c2 T 9 "'"-:‘;
: 100n B
I 1 . VaB
I __"RZ R4 A 15’1 S 10KO 6 4

‘I 1000 1.5K0 $—% 4 mﬁa 53—

6 1 MMG4011
bk | - W, 1 11
Vrefisctat bl IFW ! c3 Ve SRittepi 12 ® 1 Vyuzbin 14
o 100 I1n 5 o BM330 =
Camun . 2
53 4 > 8
w”ﬁ' A fA V1 1 R 11

| 10q 2 ) ck_ @

I g R

| =T - = 13 ‘H"EE 108

. 1 MMC4013

| Saul1L2 (SRF de 330uH) - v,.-ph‘r-l.

: inloc da R10,R11.

o e e o e S S s A e e G S

este mai mare ca VR si este independentd de puterea emisi; de
exemplu pentru o putere dubld avem relatia (4), cu rezullate

identice cu (3).. K(2VD-2VR) _2 KEED-‘UR;

Dupié cum se

observd in schema K(2VD+2VR) 2 (4)
bloc din Fig. 2, se JOVR.
utilizeazi un genera- TVDWR T SWR

tor de curent constant I (pentru a obiine o

bund linearitate a rampei) cu care se incarcd 1.1.t (5)

condensatorul C. Tensiunca de pe ° D

condensator, Ia un moment dat t, este egald
cu(5).

Tensiunea de pe condensator este comparatii de citre C1 si
C2 cu VD si VR iar iesirile comparatoarelor comandi alternativ
(prin §1) comutatorul de initializare a rampei S2. Semnalul de
iesire Ucomp, proportional cu SWR este trimis pentru afisare la
un instrument magnetoelectric etalonat corespunzitor.
" Schema electrici de realizare practicd este cea din Fig, 3.
VT1,RV1,R3,VD1,VD2 formeazi un generator de curent constant
(I din Fig. 2) care incarci condensatorul C2 (C din Fig. 2).
Comparatorul ¥1C (unul din cele patru ale circuitului integrat
V1) s circuitele V2 i V3 formeazi comutatorul S1, jar 52 este
implementat cu VT2 R5R6,C5. VIC compard tensiunea de pe
condensatorul C2 cu o referingd fixd de citiva milivolti, oblinuta
din tensiunea de alimentare cu divizorul R1,R2. Cele patru pori
SI-NU constituie selectorul 1. Impulsul care iese din V3B, pinul
4, seteazd bistabilul V2A si se permite asifel incdrcarea
condensatorului C2. Comparatoarele VIB si V1A sunt cele care
asigurdi o rampd propor{ionald cu VD 51 VR,

Comparatorul VID este neutilizat. Dioda stabilizatoare V£

I ——. .

asigurdi la iesire un semnal dreptunghiular de amplitudine
constanti, RV 2 si R12 asigurd conversia lensiune - curenl pentru
afisare pe instrumentul magnetoelectric Gl. Din RV2 se poate
regla capitul de scali.

Din sermreglabilul RV se p-nate ajusta curentul de inciireare
pentru C2. Pentru un curent de 0.1mA i un condensator C2 de
100nF panta rampei astfel obpinute este datd de relatia (6). Pentru
semmnale de intrare (de la cuplorul directional) reduse, de cca.
100mV se objin durate de ordinul a 100ps. Timpii de rispuns ai
componentelor utilizate nu influenteazd miisuritoarea. La
tensiuni de intrare de ordinul voltilor avem durate de ordinul a
6...7 ms ceea ce conduce la frecvente de repetitic de cea.
140...160Hz, potrivite pentru a fi integrate direct de instrumentul
magnetoelectric utilizat pentru afisare.

Alimentarea montajului este decuplatd , in apropierea
circuitelor integrate, cu condensatoarele CD1,CD2,CDEL.
Protectia la supratensiuni tranzitorii si la o eventuald inversare a
polarititii tensiunii de alimentare se face cu dioda VTSI.

Condensatorul C2 trebuie sk fie de buni calitate, de tip PMP
sau MKT. Se recomandi inlocuirea lui RV cu un rezistor fix,
dupid stabilirea curentului optim pentru inciircarea lui C2.

Alimentarca montajului trebuie si fie stabilizati.

Etalonarea modulului se poate face cu semnal de curent
continuu, utilizind
montajul din Fig. 4.

Variingl Pl se n:g?cazﬁ .
raportul intre VD si VR si fenam
se pot simula diferite
rapoarte de undi
stalionard. Varind P2 se

Fig. 4
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Fig. 5

valorile leoretice ale SWR in functie de tensiunile VD si VR,
Dupd cum se poate observa instrumentul are o buni rezolutic in
apropierea valorilor mici ale SWR, adici tocmai acolo unde avem
nevoie de aceastd rezolutie pentru a regla cit mai bine adaptarea
sarcinii la emilator.

In Fig. § este prezentat cablajul imprimat, viizut dinspre partea
placaifi cu cupru, Se utilizeazi cablaj simplu strat, uncle conexiuni

Medul de ealcul automat al SWR

~

urmind a fi realizate cu strapuri din conduetor rigid, monofilar.

in Fig. 6 sc aratd amplasarea componentelor pe cablajul
imprimat, trasecle fiind vzute prin transparenia plicii, Ordines
dée montare este urmaloarea: cele gaple strapuri (evidentiate in
figurd)-WS1... W87, compongniele pasive, componentele active
discrete, comparatorul V1 si circuitele CMOS, Trebuie respectate
precautiile uzuale la manipularca componentelor sensibile la
deseiirciiri ¢lectrostatice. .

Pentru modurile de lucru cu semnale rapid variabile in timp
(SSB) acul instrumentului va oscila in jurul valorii caleulate a
SWR, in ritmul semnalelor, cu o amplituding mai mare sau mai
micd, in functie de constanta de timp a filtrului din cuplorul
directional, Nu se recomandi mitrired rezistoarelor RIOR 11 peste
valoares indicatd, putind apirea erori suplimentare. Ele se pot
inlocui eu doud inductanfe miniaturdl ( §ocuri de radiofrecventd)

pentra & asigura o mai bund rejectie a semnalelor de RE.
Bibliogralie
1. John Grebenkemper, The Tandem Match, ARRL
book, 1999
2, Giannantonio Morelto, fadfcatore automatico & ROS,
Radic Rivista 1-1991]

Hand-

ATENUATOARE

In practica radicamatorilor se intalneste adesea
necesitatea utilizirii unor atenuatoare calibrate a ciror impedanfa
de intrare-iesire s fie S0ohumi.

Astfel de atenuatoare se pot realiza simplu folosind
configurajii in forma de I'1. Mai multe celule se pot insreria, folosind
cutii metelice compartimentate, iar conectarea sau deconectarea
se poate realiza folosind comutatoare laterale de tipul celor utilizate
la schimbarea gamelor in radioreceptoarele portabile roméanesti.

' In fig, 1 se aratd structura unei celule, modul de amplasare

%i lipire al rezistoarelor 5i comutatoarelor. Rezistoarele vor fide tip

MLT cu precizie mai buna de 5%. In tabel se arati valorile clasice
ce pot fi folosite pentru a obfine diferite atenudri,

Atenuare RIRI R2 Atenuare teoretici
1dB 010 56 09848
2dB 430 12 2.1d48
3idB 300 13 3.0dB
6dB 150 39 6,248
10dB 91 o8 10,1dB
20dB 60 20 19.9d8

Obs, Valorile de 91 si 60 ohmi s¢ pot obfine prin conectarea in
paralel a unor rezistoare de 100 ohmi cu 1 k, respectiv a doud

rezistoare de 120 ohmi,
Bibliografie: RadCom nr. 7-20(K)
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TRANSCEIVER PENTRU 14 MHz — CW

Aparatul prezentat in cele ce urmeaza permite, in conditii
rezonabile, lucrul DX la scara mondiala si este suficient de mic
pentru a fi folosit in portabil. Cum schema este specializata in CW,
nu a fost facut nici un compromis in proiectare asa cum se intampla
de obicei in cazul transceivere-lor multi-mode.

Partea de receptie este o superheterodina cu simpla
conversie, filtrul F1 in scara, realizat de constructor, are o banda de
trecere adecvata pentru cw. Sensibilitatea este de 1 p'V, pentru un
raport S/Zde 12dB.

Abordarea unei scheme de receptor superheterodina nu
este obligatoriu sa introduca dificulltati constructive in comparatie
cu cazul unui receptor cu conversie directa. In realitate in primul
caz seobtine mult mai usor o selectivitate buna (single-signal) si,
in plus nu apare deloc microfonia, uneori greu de suprimat, de la
schemele cu conversie directa.

Blocul de emisie furnizeaza la iesire o putere de 15 pana la
20 W si lucreaza in semi BK. Acoperirea este 14...14,1 MHz, dar
peate fi destul de usor schimbata pentru cele mai multe dintre
celelalte benzi HF, prin modificarea VFO-ului, a filtrelor de banda si
acircuitulu de iesire.

Folesirea, in realizarea schemei, a uner circuite integrate
relativ ieftine si a unor cristale de cuart standard, face ca rezultatul
final sa nu fie costisitor; in plus punerea in functiune si alinierea
nu pretind aparate de testare deosebite.

Detalii asupra conceptiei

Schema bloc a transceiver-ului este data in fig 1, iar
schema de principiu in fig.2 si fig. 3. Conceptia este bazata pe
circuitul integrat NE 602 care contine, intr-o capsula DIL-8, un
oscilator, un buffer, un mixer dublu echilibrat si, deasemeni, un

catre combinatia MIXER -VFO. VFO-ul este acordat printr-o dioda
varicap si s-a dovedit a fi exceptional de stabil. Daca se doreste se
poate inlocui dioda cu un condensator variabil. VFO-ul lucreaza
pe 4 MHz, iesirea mixerului furnizand deci semnal Fl de 10 MHz,
aleasa din cauza ca pe aceasta frecventa se gasesc cristale de
cuart destul de precise, relativ ieftine si usor de procurat (fiind
valabila si in YO, afirmatia a fost tradusa ca atare -NT'). Filtrul, care
urmeaza mixerului, este de tipul in scara , pentru banda laterala
inferioara, este format din doua cristale, are atat intrarea cat si
iesirea adaptate si prezinta o banda de trecere de 300 Hz.

Dupa trecerea prin filtru, semnalul este amplificat de
circuitul SL 1612 care este controlat de AGC (se poate inlocui,
eventual, cu MC 1350 P - mai usor de gasit pe la nei - NT}). In
continuare semnalul este introdus intr-un al doilea NE 602 care
actioneaza ca o combinatie de amplificator F1, detector de produs
si BFO, Acesta din urma opereaza pe 10 MHz la enusie si este
deplasat cu cca. 700 Hz la receptie, Pentru a fi compatibil cu trans-
ceiver-ele comerciale este necesar ca frecventa BFO sa fie in timpul
receptiei mai mare decat frecventa acestuiain timpul emisied. Tinand
seama de caracteristica asimetrica a filtrului in scara de tipul folosit
aici (panta mai abrupta se afla tocmai in partea frecventelor mai
inalte) se poate aranja ca frecventa de emisie sa aibe valoarea FI,
iar pe durata receptiei BFO-ul sa genereze o frecvénta avand o
valoare cucca 700 Hz mai mare decat FI, care sa se situeze deci
deasupra benzii de trecere a filtrului,

Semnalul audio de la NE 602 este apoi amplificat si filtrat
de prima jumatate a unui amplificator AF dublu (RC 4558) care este
configurat pentru a obtine o amplificare de 20, un Q=10si ofrecventa
cenirala de 750 Hz, Scopul principal al acestui filtru este saeliming

Fig,1

14 MHz
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zgomotul de la amplificatorul FI de banda
larga, selectivitatea principala fiind
asigurata de filtrul anterior, cu cristale,
Urmeaza inca un amplificator , circuitul
integrat TBA 820 M, care aduce semnalul
audio la nivélul necesar difuzorului,

AGC-ul este preluat la nivel audio, fiind
derivat de la iesirea primei jumatati a
amplificatorului operational si amplificat de
catre a doua jumatate a acestuia
{amplificatorul RC 4558 poate fi inlocuit cu
doua amplificatoare tip PA 741 fabricat in
tara- NT). Constantele de timp ale sistemului
sunt adaptate pentru CW si, desi numai un
etaj de amplificare este controlat, actiunea
AGC-ului este destul de eficienta.

Pe durata emisiei semnalele de la VFO
si BFO sunt preluate fiecare de catre un
buffer, de la circuitul NE 602 corespunzator,
si aplicate unui al treilea NE 602, care

AF armmp
TRABZD

PUT
T Ot sicie fone
ascillalor

o). .-

Reyer
foed

amplificator de intare cu un castig tipic de 20 dB, cand tensiunea
de alimentare este de 8V, Intregul circuit se caracterizeaza printr-un
punct de interceptie de ordinul trei de-12,5 dBm la intrare {(care
corespunde aproximativ la +5 dBm interceptie la iesire) si ofera un
castig de conversie de minimum 14 dB. Circuitul NE 602 este
proiectat pentru performante optime la putere mica; la semnale
miari exista o limitare a performantelor sale din cauza amplificatorului
RF continut. In timpul proiectarii receptorului s-a intentionat sa se
introduca un atenuator comutabil la intrare dar, in practica, nu s-a
gasit ca ar fi necesar asa ineat ideia a fost parasita.

La receptie semnalul este trecut printr-un filtru de banda

lucreaza numai camixer, peniru a produce
un semnal pe 14 MHz (se poate incerca inlocuire arcestui circuit
cu ROB 640 san ROB 641, mixere realizate in tara, care pot fi
procurate laun pret mult mai redus - NT). Urmeaza un filtru trece
banda, dupa care un amplificator cu patru etaje ridica semnalul la
nivelul cerut la iesire, Amplificatorul final avand o sectie de filtru T
la iesire, nivelul armonicilor radiate se afla in limite acceptabile,
Manipularea este realizata prin comanda alimentarii
buffer-elor de la VFO si BFO s1 a mixerului de emisie; totodata se
blocheaza functionarea amplificatorului F1 aplicand la bornaMUTE
otensiune de +8 V. Un generator de ton (side-tone) este deasemen,
pus in functiune pe durata emisiel: prin cuplarea iesirli acestuia la
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amplificatorul AF se poate monitoriza
astfel calitatea manipularii. Toate
celelalte etaje, cu exceptia AGC, raman
in functiune, indiferent de starea de
receptie sau emisie, permitand astfel
lucrul in break-in. Singura limitare a
vitezei este data de releul folosit pentru
comutarea antenei, care este comandat
separat cu o constanta de timp aleasa
astfel incat sa se evite operarea acestuia
intre semne.

Constructia

Cu exceptia etajelor driver si
PA, precum i a releului de antena, toate
celelalte circuite sunt plantate pe o placa
de baza decca. 130x115 mm,, placata pe
ambele fete, reprodusa in fig.4.
Soprafata supericara a placii este
utilizata ca plan de masa. Componentele
se vor monta conform figurii 5, cu
exceptia celor trei cristale de cuart;
componentele care au un capat legat la
masa se vor lipi direct la aceasta (de

Nr. 82000
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® Solder direct lo ground-plans

@ Link track to ground- plans

L

Fig 5

netat s1 cele trei legaturi dintre trasee si planul de masa). Atunci
cand se vor bobina torurile, se vor spatia spirele in jurul miezulu
asa incat infasurarea sa ocupe cca. 2707si se vor numara trecerile
conductorului prin tor pentru a stabili numarul de spire. Bobinajele
bifilare si cele trifilare sunt realizate prin rasucirea impreuna a doua

- respectiv trei - conductoare.cu un
pas de circa doua rasuciri/cm.,
inainte de bobinare. Dupa ce toate
componentele, cu exceptia
cristalelor, au fost montate, atentia
va fi indreptata spre filtrul cu cristale.
O banda de trecere excesiva poate fi
cauzata de diferenta dintre
freeventele celor doua cristale,
Folosirea cristalelor standard de
10MHz in acest filtru ar trebui sa
semnifice ca diferenta dintre
frecvente va fi redusa, dar este mai
bine sa se verifice, Pentru aceasta,
mai intai, se marcheaza cristalele
pentru a le diferentia, apoi vor fi
lipite, pe rand, in pozitia X3, Seaplica
placii tensiunea de 12 si se masoara
frecvemia la poarta lui TR2 cu un
freeventmetru, daca-l avem. Daca nu
se se urmareste semnalul intr-un re-
ceplor si se selecteaza doua cristale
care au frecventele cele mai
apropiate, ascultand la zero-beat,
Odata acestea selectate, ele se vor
lipt in pozitiile X1 =i X2, legandu-le
si casetele la planul de masa prinir-
un conductor lipit la partea
supericara a acestora. Cel de al treilea
cristal va fi montat in pozitia X3.
Dupa montarea tuturor
componentelor, se conecteaza
potentiometrul de control al
volumului, difuzonal si tensiunea de
alimentare da 12V,

Functionarea etajelor se
probeaZa atingand pinul de intrare
cu o surubelnita, moment in care s2
va auzi un bazait in difuzor. In cazul
cand se dispune de un
frecventmetru, se acordeaza C38
pentru o frecventa de 10000.7 kHz la
poarta lui TR2, In lipsa
frecventmetrului BFO-ul poate fi
acordat cu un semnal incident,
ajustand intre timp C38 pentru
zgomot maxim in difuzor.

Sa trece la verificarea VFO-
ului, pentru a ne asigura ca acopera
domeniul cerut. Se puns la masa
punctul Ve (care corespunde
cursorului potentiometrului de acord)
si se verifica frecverts VFO. Aceasta
se masoara cu frecventmetrul cuplat
la poaria lui TR1, sau ascultand
semmnalul intr-un receptor si trebuie
sa fie cu putin sub 4000 de kHz. Se
deconecteaza punctul Ve de lamasa

si se conecteaza la tensiunea de 8V: frecventa trebuie sa ereascala
o valoare putin peste 4100 kHz. O deplasare usoara, in sensul
corect, a ultimelor 1 sau 2 spire ale bobinei L3 va conduce la o
extensie corecta a domeniului acoperit de VFO. Cand s-a ajuns la
acoperireacorecta, se fixeaza spirele cuun adeziv adecvat. Acum

Nre 82000
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produca semnale audibile, Se ajusteaza C3 51
C5 pentru semnal maxim, dupa care se
acordeaza filtrul. In absenta echipamentelor de
masura_filtrul poate fi acordat prin intermediul
tui €20 si C24 pentru semnal maxim cancomitent
cu un nivel minim al zgomotului de fond. O alta
metoda, destul de eleganta, este aceea de a
conecta o antena la pin-ul 5-IC1 si de acorda
filtrul pentru receptionarea unor semnale emise
pe frecventa standard de 10 MHz.

Asa cum s-a mentionat deja, una dintre
caracteristicile filtrului in scara este aceea ca
panta cea mai abrupta are lot pe pariea

)
i

gyt
"‘ﬁ,i{-;.},'.-‘_; oy

frecventelor inalte, formand deci un filtru pentru
banda laterala inferigara. Alura benzii de trecere
este determinata de valoarea lui C22 si de
adaptarea corecta la intrarea si la iesirea filtrului;
obiectivul este de a se ajunge ca banda de
trecere peste 10 MHz sa fie cat mai ingusta, asa
incat sa rezulte la jesire un singur semnal.
Solutia este sa se acordeze C20 si C24 pana
cand se aude un singur semnal. Toate acestea
par mult mai complicate decat sunt in realitate
51, in consecinta, circa doua ore de activitate
rabdatoare vor fi bine rasplatite. Ajustarea finala
se realizeaza, probabil, cel'mai bine atunci cand

sé pot introduce in circuit potentiometrul de acord R2 si trimerii sai
(R1sR3).
Atasarea unei antene 1a punctul de intrare al receptorului
(o bucata de conductor relativ scurta va fi deajuns) trebuie sa

intregul receptor este gata, folosind semnale

de 14 MHz, pentru a ne asigura ca fiecare semnal este auzit o
singura data,

Se trece acum la verificarea modului de lucru al AGC, In

lipsa semnalului trebuie sa masuram o tensiune de cca. 0.3V la pin-

14MHz CW transceiver components list

RESISTORS
AZ1, 48,50 10R
Ra2 18R
RAT, 4B 27R
R20 3R
Rg BER
T BZR
RHA, 45 100R
Rad 120R
R34, 41 180R
RB. 11,46 BE0OR
R31 GEOA
A79,73,40,43 1k
13 1k2
RI9 1k5
R51 2k2
R23 2k7
R32 3k3
Raz ak7
R7.9,12, 18,
o, 7 10k
R&Z 15k
R4, 53 22k
Ri4, 15 23k
RS, 10 47k
R4, 34,35 100k
R26 220k
A16 470K
AR 10M
Allfixad resistors WW.
Az, 17 10k log pot
36 100k preset.
horiz mounting
41,3 2k2 prasal, vart
mounting
330 22k prasal virt
mounting
APACITORS
leramic plats
1005 2T, 29,
a0, 34, 386, 40,
41 42 54,68,

12,687,880, 8%,

82,83, 96,

100, 103 0.01p
CHE, 66 0.033u
€15, 16, 18, 26,

39,52,57,

£H,51,62,63,

67,.68,74,75,

75, B4, 85, 90,

%4, 95,98 014
Co4, 70, BE, B8,

a7 022y
Siver mics or polystyrans
c22,.10 220p
C10 a30p
ci1,13 390+470p In

paraliel

Mullard 682/630 saries ceramic
C4 ip2

CaG 4pT

CIr 10p

£21.23 15p

CB1 22p

C1.B3 33p

ca F5p

€2, 6,12,28,

3%33 100p
3 1500
c? 220p
€8,17.51.76  1000p
CE0 2200p

Elsctrolytic radial mount

47,50 100y 16V
Cs3 220p 18V
Elwctrolytic tant band
C35, a5, 46,71,

73 i 16V
C43 44,49, 55,

59, 65,99,

104 10u 1EY

C48

TRIMMERS
C3.5, 20, 24,

371,38,78,82
c1oz

DIODES

Di-0n4
DS

CRYSTALS
¥1,2,3

COLS
L1, 2

L3

L4

LS

LG
L?
LB

LS
LG

L1112
L13.15
L14

1004 10V L1G ;%ﬁr;v_}]unmu
L7 Tt 26awgon
FT37-81
5-85p L1§ Bt 245wy
450p closewound
5/16in dia
BE204B L18 %ﬁf;“’“ an
;Eg‘ e All coils axtapt L3, L9 and L18
wound on Amidon toroldal cares.
zBner
TRANSISTORS AND FETS
10MHz HC18/U TR1, 2,4,5 J310
32p load sap TRE, 15 BC109
TREG ZMN2222A
TRY 2MNIBEE
136 TR9,10,14  2N3908
39 2g TR11 2N3904
e o TR12 2NE080
i O o
e TR12 2N5580
M primery 3t
socondsry IIETEGHATED un::urrg
30ewg on T50-6 3.8 NERD
o ic2 sL1812
Btprmary2it - oy RCA5S8
sacondary ICE TBARZOM
30swg on TEO-8
l2untiaradswd  voLTAGE REGULATORS
REG1 12
i U 7808
101 bifilar 30swg
an FT37-61 MISCELLANEDUS
22uH RFC 2 jack sockets
20t I0rwsg on 1 loudspenkar FL1
FT37-81 1.6:1 slew-motion drive
Tbifilar 308wy 150239 llnn:h:ll o
on FT37-61 1 power plugand sockol
Bt bifilar 30swp 1 haatsink {Redpoint 2)
on FT37-61 1 meter, 1004
&t Iswg on 1 relay 12V {Radioepares J46-845)
FT37-61 DPCO

20
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| | un voltmetru sau un ampermetru RF, un
osciloscop sau un masurator de unde
stationare, Se conecteaza un cablu coaxial
de la placa de baza la intrarea placii driver-
PA si se aplica tensinea de 14V (pentru
functionarea stabilizatorului integrat 7812
este bine ca tensiunea aplicata la intrarea
sa 5a fie de minim 15V - NT). Se comuta pe
emisie si se regleaza CI102 pentru 1esire
maxima, adica 15W sau mai mult. Pentrua
se asigura o radiatie minima de armenice se
asculta intr-un receptor acordat pe armonica
a doua a frecventei emise si se reajusteaza
C 102 pentru semnal minim, asigurandu-ne
ca semnalul pe fundamentala ramane la
acelasi nivel, Aceasta placa este in mod
esential complet stabila si deci nu trebuie
sa ridice probleme. Daca puterea de iesire

@ste prea mare, sau prea mica, se reduce -

ul 7-1C2. Injectarea unui semmnal puternic, sau acordarea pe un
semnal puternic, trebuie sa mareasca tensiunea AGC. Se poate
astfel calibra S-metrul ajustand R30, fie subiectiv ascultand un
semnal pe care-] judecam ca fiind 59, fie regland S9 pentru un
semnal de 50 uV aplicat la punctul de intrare al receptorului,

In continuare atentia trebuie indreptata spre partea de
emisie, Se conecteaza o rezistenta de 472 intre pin-ul de iesire si
masa si se leaga pin-ul KEY la masa. Trebuie sa se auda in difuzor
tonul de control, nivelul acestuia putand fi ajustat din R36. Se
regleaza C37 pentru o frecventa de 10000 kHz la poarta lui TR2.

lesirea RF poate fi controlata cu un voltmetru electronic
sau a unui osciloscop; in lipsa acestora semnalul poate fi
monitorizat cu un receptor. Se regleaza trimerii C78 si C82 pentru
tensiune de iesire maxima, care trebuie sa fie decca. 6V sau2.1V
Cei doi trimeri interactioneaza in oarecare masura, asa incat
ajustarea trebuie sa fie repetata de doua - trei ori.

Placa principala este acum complet realizata si in
continuare trebuie construita placa driver+PA.

Pozarea elementelor este ilustrata in fig, 6, iar desenul
traseelor imprimate in fig 7. Se realizeaza mai intai gaurile cu
digmetrul de 10 mm., pe'pozitia tranzistorilor apoi, in locurile aratate,
cele sase gauni prin care se leaga impreuna cele doua suprafete ale
placatului. Dupa realizarea placii imprimate, se monteaza pe ea
radiatorul folosind tranzistoarele pentru a strange ansamblul. Acum
s¢ pot lipi tranzistoarele, asigurandu-ne ca nu exista tensiuni, mai
alesin sus, asupra conductorilor. Avand in vedere ca PA-ul lucreaza
tu o eficienta de cca. 75%, cerintele privitoare la radiator sunt
destul de modeste, fiind suficient unul de 6.2°C/W. In continuare
loate celelalte componente pot fi montate si lipite pe suprafata
alacii imprimate. Terminalele pieselor vor fi scurtate cat mai mult
aosibil.

Testarea.

Pentru testare se conecteaza o sarcina artificiala si se
oloseste un dispozitiv adecvat pentru masurarea puterii de iesire:

respectiv se mareste - valoarea lui R46.

Mai ramane sa se realizeze placa de comutare a antenei
conform cu fig 8, daca se foloseste tipul de releu specificat, cu
disputierea componentelor redata in fig 9, Urmeaza conectarea
mufelor penitru manipulator si pentru casca. R3 poate fi acum folosit
pentru a seta limita inferioara a benzii 1a 14000 kHz, iar R1 pentru
fixarea limitei supericare la 14100 kHz,

Potentiometrul de acord este actionat prin mijlocirea unui
demultiplicator cu raportul de 6: 1, caltbrat cu ajutorul unui alt re-
ceptor sau al unui freventmetru, Curba de acord nu este lineara dar
este adecvata pentru cazul de fata, avand de parcurs pe 270° numai
100kHz

Cutia utilizata pentru montarea prototipului a fost realizata
mregie proprie, cu panoul frontal confectionat din material dublu
placat. Panoul din spate a fost realizat din aluminiu cu grosimea de
1.5 mm,, ca si cele doua capace, cel inferior si cel superior.
Dimensiunile totale ale cutiei sunt de cca 135x165x51 mm.
Bineinteles s poate folosi si o cutie achizitionata din comert, cu
conditia sa fie neaparat metalica. In cazul cand transceiver-ul se
foloseste stationar, se poate reliza o cutie mai mare care sa cuprinda
si partea de alimentare, Puterea necesara este destul de modesta:
la receptie se consuma in jur de 110 mA, iar laemisiecca 2.25 A, cu
manipulatorul inchis. Alimentarea placii de baza trebuie sa fie bine
stabilizata pentru a avea un ton bun, pentru aceasta se foloseste
un regulator 7812 alimentat, asa cum s-a aratat intr-o nota anterioara,
cucca. 15V

Componente

Tranzistoarele pantru driver si PA pot fi acoperite in mai
multe variante; aproape orice tranzistor capabil sa furnizeze o iesire
de 2W poate fi folosit ca driver: BGQ34, 2N5589, 2N5590 pot inlocui
cu succes pe IN6080. Pentru amplificatorul final MRF449A,
MRF450A, IN6084, BLW60, PT9796, ASO-12 au fost incercate in
locul lui ZN5 390 si toate an lucrat satisfacator, singura problema
fiind metoda de montare,

BF Y90 va lucra la fel de bine ca 2N3866. Acolo unde se
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specifica folosirea unui BC 109, va merge aproape orice tranzistor,
iar in locul lui J310 se poate recurge la MPF102. Orice tranzistor
capabil sa furnizeze 200 mA poate fi pus in locul lui 2N3906. Asa
cum s-a sugerat anterior, in mai multe note ale traducatorului, o
parte din circuitele integrate recomandate in textul original, pot fi
inlocuite cu echivalentele lor mai usor de procurat la noi. Acest
lucru va conduce insa la necesitatea retrasarii placii de baza. In
locul condensatoarslor cu mica se pot folosi condénsatoare cu
polistiren.

Performante

Forma de unda a semnalelor CW este putin dura, dar nu
au putut fi detectate clicsuri in timpul monitorizarii cu un receptor
si niei nu au fost seimnalate inQS0O. Aceasta s2 datoreaza incetinirii
exagerate a cresterii undei in circuitul de manipulare pe care apoi,
etajele clasa C ale emitatorului tind sa o compenseze, rezultatul
final fiind o forma de unda acceptabila,

Prezenta unui amplificator RF incorporat, ca parte a lu
IC1, asa cum a fost mentionat daja, poate conduce la unele

distorsiuni de intermodulatie. Daca exista QRM local foarte
puternic, poate fi necesara introducerea unui atenuator (ca cel de
1a TS9405) inaintea filtrului de banda de la intrarg,

Sensibilitatea receptorului este excelenta - mult deasupra
standardului unor receptoare mai costisitoars - iar conditiile de
exploatare foarte bune. Tot ce se pretinde pentru a trece de la
receptie la emisie este actionarea manipulatorului.

Este gtiut ¢ pentru a obfine cele mai bune performante
trebuie folosita o antena cu impedanta de 50 €2 sau un AT'U, altfel
filtrul de banda de intrare nu va lucra corect. Deasemeni, emitatorul
nu va fi corect adaptat si astfel vor creste armonicile in semnalul
de iesire. Daca este imposibil sa se adapteze corect antena, de
exemplu in situatii de lucru in mobil sau pertabil, atunci este de
dorit sa se intercaleze un filtru suplimentar trece-jos intre iesire si
antena.

Traducerea si adaptarea: YO3JY
dupé:*CW THE EASY WAY - A 14 MHz CW TRANSCEIVER"
din: Radio Communication Handbook 6™ edition pp. 736 - 7.41

PA pentru banda de 2Zm

Philippe Martin - FGETI a publicat

- 4 . 3 R L c

recent in revista Radio REF un articol care a . ; f o _|_1
fost apai reluat in RadCom nr8-2000 si care se Beas _L 1 7 82 s u::. . 38V
referd la realizarea simpla a unui amplificator a: H“ ok T %a0n Sou 00 T £
final, ce asigurd o putere de cca 100W in banda e T T i T
de 2m. s

Se folosesie tranzistorul Motorola Jﬁ%;;I ] . =
MRF 174, tranzistor ce asiguri o putere disipata H =53 Cinat

AF

de 120W, un cistig de 12 dB 1a 144 MHz, o | w1 H— 05 1T = g AR
bund liniaritate §i necesitd un circuit de A s R MAFIT4 sop
polarizare simplu. Se cunosc i alte tranzistoars
de ex, SF141G care asigurd J00W putere y 7
disipata, dar acestea sunt foarte scumpe gi | " 5= fompenents il ..f"\_..i'fmm = mm
utilizarea lor un pic mai dificili. 1,..,,....“ _é.......ﬁ._

Schema da princ:ipiu se aratdin Fig. 1, P Dineraltifg Oimensssns
" 1 i " - i # ™
iar cablajul imprimat in § L Ll

Fig.2. Montajul se
introduce intr-o cutie
metalicd de dimensiuni;
200% 175 x 40mm, Seva
sigura ricirea
corespunzitoare cu un
micventilator,

Dupéa montarea
componentelor,
amplificatorul se va
alimenta initial de la o
sursa de 13,6V - 10A,
rgglind R1 pentru un
curent de drend in repaus
decca 1A

Se conecteaza
la iegire o sarcind de
100W. Se aplicd RF la
intrare gi se reglez3 C1 -
C5 pentru o adaptare cat

mai buni a excitagiel §iun

semnal maxim la iegire; Céstigul trebuie sa fie de cca 8dB.
Alimentand cu 28V s-a objinut un castig de cca 13 dB si o putere
de 100W PER Desigur amplificatorul va fi urmat de un filtru pentru
armonici.

L1=1,25spire 5, 5mm diametru, CuAg de 0, 8mm.

L2, L3=bucle simple din conductor CuAg 0,8- Imm.(vezi Fig.1}.

L4 = 10 spire, 6mm diametru, CuEm 0,8mm bobinate pe R1.

RFC1 = 18 spire CuEm 0.8mm bobinate spird langa spird pe un
dorn de Bim.
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CAMPIONATUL NATIONAL DE RADIOGONIOMETRIE - JUNIORI MICI
POIANA PINULUI - BUZAU - 12 AUG. 2000

CATEG. BAIETI 36 STILPEANL ALINA BZ 100 4 53,13
CONCURENT JUDMrCone. Nr. W Timp 37 TILVESCU ALEXANDRA Gl 831 4 533
I OLAH SANDOR BH 45 4 1525 38 HUTULEAC ADRIANA 5V 332 4 53,56
2 VADUWA LAURENTIU Gl B43 4 2831 39 POPA ROXANA rc 412 4 59.04
4 BIGHIU BOGDAN VS in 4 29 40 BURLACU ALEXANDRA it 222 3 ar
5 BARBU DANIEL D1l 170 4 2903 4] BARZU ANDREEA BT 64 3 8,17
6 BAIC DANIEL MM 242 4 1909 42 KUN EDINA Cs 106 3 68,17
7 BOB ANDREI MD 511 4 31,06 43 IOVA CRISTINA Diye- i 4 30 43,27
8 POP VALENTIN IS 236 4. 32,13 44 MARIN DOINITA Ch 0 AN e 508
9 BOB IOAN BED &0 . 4 Sadnd
10 MIHALASCU VIOREL BZ 94 4 42,55
11 SANDU LIVIU CATALIN B TN 43 STRAJA - LUPENI 2000
{2 SCHIOPU GHEORGHE 18 234 4 43,44 La sud de orasul Lupeni, pe pantele nordice ale muntilor
:i Eg% ﬁﬁﬂnm 1EST sz : iigg Vulcan, laaltitudine de peste 1400m s+a dezvoltat in ultimii ani o
|5 ANDRIES ANDREI L 296 4 4531 adeviratd ioc.ahmra. Este vorbade sta:mnea_Stlm_Ta. Pe lanlg.a cabana
16 VIRAG VASILE SM 304 4 4532 vache._ s-a construit de nliin? Elxplua,tlm'eg t:uuuer& Lu];:.em, ncafs:ra:_m
17 FERENTIU ALIN MM 243 4 45,59 noud, iar in apropiere diferifi investiton §1-au amenajat case f1 vile
18 FARCAS CRISTIAN AB 8 4 4850  devacanjd. In 1996 prin stradania lui Emil Nie Pirdu gi cu sprijinul
19 OLARU BOGDAN BU 406 4 5348  Exploatirii miniere din localitate la Staja s-a ridicat o cruce metalica
20 BRATULESCU TIBERIUS BY (71177 4 90,04 (18 m indlfime), luminati noaptea si dedicat tuturor celor din Valea
21 POPESCU MIHAI BZ 93 3 4458 Jjului care au luptat de-a lungul vremurilor pentru tard, libertate gi
_1’1 GLOGOVE I'AFI; TUDOR AR qiﬂ k. 75.57 condigii sociale mai bune. ;
g s e R Tot aici, acelagi Emil Parau a ctitorit in 1999 o bisericufa
5 PETROAIA VALENTIN SV 113 3 3'4'1 4 i:hn lemn, cu un mt:nulr denlsehlt, o parte din sfinfi precum
26 RADU MARIUS DI 166 2 .. 39p7. (nweagacatapeteasmi flinddinlemnsculptat
17 UJOC ADRIAN BH 46 2 48.07 Trei instalajii de cablu montate de aceeagi Exploatare
28 BORDEIANU IONUT SV 334 2 sn40  Minierd, stau iarna la dispozifia celor pasionafi de schi pentru a
20 BARBU AURAS DJ 168 | 3638 facecobordr pe pantele VI Mutu (1737m).
30 SAVULESCU OVIDIU Gl 832 1 364 In stagiune se poate ajunge cu magina pe un drum forestier
CATEG., FETE (cca 8 km) sau cu un telescaun ale cirui cabluri te poarté te urca
) ?3{:%"" DIANA ad IS B3 4 1657 ginLupeni peste vi pe o lungime de pesie 2km.
L AZARL{EIEEJCSIEEI E'I'i 135.1 ‘;‘i; : EE; Adici in zilele de 8-9 august s-a desfagurat o noud sesiune
1 PASOL ELISABETA AR ) 4 3399  Penim obfinerea certificatelor de radicamatori. Au participat peste
5 CIUFU SILVICA oT 286 diovagry 90 candidai venifi din: Lupeni, Uricani, Petrogani, Hunedoara,
§ STRECHE LUCIA DJ 160 4 2644  T&Jw§i Bucuresti Printre candidapy pentru clasaa I'V-asau aIV-
7 VOINEA ANDREEA AG 22 4 16,58 @ R s-au numirat i citiva membri ai formafiei Salvamont, un
8 DABICA ANDREEA BY 70 4 2658  mecanicde la Telecablu, precum i numerogi minieri.
% BALASESCU ALEXANDRA BT 65 4 2707 Comisia a fost formati din reprezentantii IGC - Direcfia
10 CONSTANTIN ELENA HD 509 4 2823  Teritoriald Timigoara
t_" ﬂiﬁi?riuziﬁigi- :CS i";; : ;:-5: Dintre sponsori amintim: DI. Pavelonesc lon - Sef
|3 JDVEIAN CRISTINA AB 7 0 Exploatare care a pus la dispozifie cabana, Bragovan Tiberiu -
4 3027 ; : e 3
14 MIHAIESCU MARIANA BT & 4 3128 Telescaun, SC Tehnicom SRL, Radioclubul Municipal Lupen, RCJ
15 HALASZ TEREZIA BH. A9 s Eakas:  Huseloms oig :
16 PODE DORINA IL b N R Orgzanizarea intregi activitii a fost asiguraid de: YO2LCQ
17 TICAN CORINA AG 23 4 3207 -Jan(“DomnlProfesor”- Seful Rad. Municipal), YOZLFN - Gabi
18 TOMULESCU GEORGETA Is 232 4 3233 (cel care cuncagte tofi munjii precum §i istoria locurilor), YO2EMK
19-COSTE ELENA BH 41 4 33,16 - Emil, YO2LNI - Damian, precum si ¥ O2BBB - Panti (Seful RCJ
20 MANTU FLORIMA BZ o9 4 3333 Hunedoara)..
B b g o e e Trebuie aritat ¢a in Lupeni Radioclubul Municipal
;3 ME{ALACHE CRISTINA Bl i ‘ 2k 08 (YO2KOB)care 34 de membri dintre care 27 emititori a devenit de
74 BAIC MONICA M 346 4 3 5:22 mrm?d md:mlqb cu personalitate juridicd si funcgioneazi la f;lubu]_
25 TEODORU CARLA PNC 414 4 3578  Elevilor. Activitatea este condusa de YOILCQ) - pregedinte i
26 GABOR ENIKO BH 43 4 328  YO2LFN-directortehnic.
27 CIOCLU RALUCA CL 1 4 3635 In localitate funcfioneaza la Grupul Scolar §i YO2KBI,
28 TOPAN MONICA MM 244 4 36,48 responsabil - YO2BME.
20 SILAGHI CRISTINA SM 305 4 36,58 Planuri de viitor numeroase, inclusiv montarea unui
30 SILAGHI ANDRADA SM 301 4 4204 repetor, amenajarea unui punct de lucru pe Vi Mutu, participarea
3 }. P:JI:.I.'_IUI_-A TEDDORA BZ o8 4 4221 la competifii, colaborarea cu formatia Salvamont, dotarea cu
:;‘ E’:}RNTAL i sl ik & 44,03 aparaturd, atragerea de noi membri etc. Oameni pasionai i
33 T ADRIANA AG 21 4 4T A o .
53 MANOLE ALEXANDRA BV 25 4 19,1 minunagi.in ar:est.e Iacuplmeuase. dar care la fel ca toatd [ara se
35 CHISCARI ANDREEA Sy g & cemay WPRAREIRRGL Tranya T YO3APG
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PAGINI DE ISTORIE

Prin amabilitatea lui Aurel Dedu -YO9RGM, am putut
risfoi paginile ingilbenite ale unei cirti deosebit de interesante.
Este vorba de “Cursul de Comunicatii Radioelectrice™ predal
de Domoul Conferentiar Inginer C. Barbulescu la Universitatea
din Bucuresti - Institutul Electrotehnic in anul 1920 - 1921"
Aceastd lucrare litografiatd este Editia I-a 51 a fost scrisd de
studentul Aristide lands din anul TV, Lucrarea contine doud pérti.

Din cuprins remarcim:;

Partea I-a. Technica Modernd a Comunicatiilor Ra-
dio-Electrice { 120 pag.);

Cap.]. Mecanismul unei comunicatii radio - electrice,

Cap.IL Proprietatile Circuitelor Oscilante:

- Generalildli,

- Curenii alternativi si oscilajiuni electrice,

- Oscilatiuni libere. Perioada proprie de oscilatie,

- Circuit oscilant deschis, Antena,

- Relatia dintre perioada de oscilatie i lungimea undelor
emise de antend,

- Resonania,

= Cuplarea Circuitelor Oscilanie,

= Diferite moduri de cuplaj,

- Cum se mésoard constantele unui circuit oscilant,
Undametrul,

= Curbe de rezonali.

Cap.IIL Studiul Antenei,

- Forma,

- Perioada $i Tungimea de undii proprie,

= Intensitatea si vollajul,

- Moduri de vibratie ale antenelor,

- Oscilatori complecsi. Cum se acordeazi o antend,

- Cum s¢ miisoard selful §i capacitatea efectiva a unei
antene, ' '

- Rezistenia antenei,

Cap.IV. Undele electre-magnetice

- Natura undelor,

- Proprietétile undelor,

- Propagarea undelor la suprafata piméntului,

Cap.V. Transmisiunca

- Posturi cu unde amortisate,

- Posturi cu unde intrefinute. Avantajele undelor
intretinute, Sisteme intermediare,

= Transformatori statici de frecveni,
- Alternatori de inaltd frecventd.
Cap. VL. Receptia
- Mecanismul receptiei,
- Cum funclioneazd sistemul receptor,
" - Receptia undelor intretinute,
o - Reglajul unui post de receplie,
- Cauze care impiedici recepfia,
- Starca actualdl si viitorul comumicatiilor radio-electrice.
Partea a Il-a. Studiul Empilor cu trei electrozi i
aplicatiunile Tor ( 59 pag.)
Cap.L. Proprietitile lampilor cu trei electrozi,
= Fenomenul Edison, Aplicatiuni ale valvei cu trei
¢lectroz,
Cap. 11, Studiul valvei cu trei electrozi
- Cum funclioneazi valva cu trei electroz,
- Efectul temperaturei, Determinarea rezisientei limpii,
- Influenta gradului de vid asupra proprietatilor limpilor.
Cap.IlL Lampa ca generator de oscilatii electrice
- Conditia pentru ca oscilatiunile sa fie intretinute,

- Regim permanent de oscilalie,

- Curentul in gritar,

- Curentul in circuitul plicii,

- Puterca absorbitd de circuitul oscilant,

- Randament maxin, Conclusiuni,

- Cazuri particulare,

- Ameliorarea funclioniri lampilor generatoare,

Cap.IV. Lampa ca detector

= Detector - lampd fArd potentiometn,

- Lampa ca detector. Heterodina sau Autodina.

Cap.V. Lampa ca releu - amplificator

- Amplificatori de frecventi joasi cu transformatori,

- Amplificatori de frecventd inalth cu transformatori,

- Amplificaton curezistente.

Cap.VL Descrierea posturilor moderne cu limpi

- Postul E 1 3val Armatei Franceze,

= Post Marconi de 500 W - Tip YC.

Cap. VIL. Radiotelefonia

Cap. VIII. Radiogoniometria

Cap. IX. Organizarea Centralelor Radio-Duplex.

Este un curs universitar modern pentru acea vreme,
completsi cu o expunere deosebit de clari. Nu stiu ce hibliografie
a folosit autorul. Dar si pe gandim ci lampa cu trei electrozi
fusese descoperita de Lee de Forest in 1906 si abia in 1912 aceasta
apare ca detectoare, amplificaloare si oscilatoare,

In 1915 se aude pentru prima datll in Europa un glas
venit din America pe calea undelor herfiene. In'1919 se deschidea
prima statiune de radiodifuziune din lume. Este vorba de KDKA
din Pfrisburg - SUA. Programele muzicale si buletinele de presa
auavul un mare succes. In Evropa radiodifuziunea a aparut abia
in 1921. :

In 1911 firma Marconi a ficul experimentiri cu
emijiloare cu scAntel in (ara noastri, Se dorea dotarea armatei
romine cu mijloace de transmisiuni moderne. Un articol detaliat
{ “Marconi Field Stations in Roumania™), descriind rezuliatele
experimentirilor efectuate in imprejurimile Bucurestilor, dar si
pe Valea Prahovei, a fost publicat in scea vreme (februarie 1912)
in revista firmei ,"The Marconigraph™. Printr-o imprejurare
fericitd, am rewsit si objin o copie xerox a articolului original.
Cred ¢ va fi reprodusi céndva in revista noastrd,

Revenind la cursul profesorulun C, Barbulescu, este sigur
¢l printre cei care l-au audiat 51 insusitan fost gi: Nicolae Lupis,
Tudor Tandsescu, M. Konteschweller, Gh.V.Carnu - Munleanu,
Emil Petrascu sau Popescu Milfiiesti, adicd o parte din cei care
au promovat radioccomunicatiile si radicamatorismul in {arm
noastrd, Putine wniversitii din lume se puteau liuda in acca
vreme cu astfel de cursuri.

Trebuie totosi precizat cd unul din primele cursuri despre
radiocomunicatii tipart in tara noastrd, este cel realizat in 1914
de Clipitan 1. Stoenescu din arma Geniu, Acesta era liplrit intr-o
formi graficd deosebitii, pe hirtie cretatd §i care continea 416
pagini. Cred cil g1 azt ar fi greu de realizat o asemenea lucrare,
Cursul se intitula: “Nofiuni de Telegrafie fird fiv cu Descrierea
Statiunilor de Telegrafie fard fir din Servicinl Avmatet”. Lucrarea
era realizaid la Atelierele grafice SOCEC & Co. Lucrarea este
concepuld in formA de 46 de lectii, In final este prezentati si
“Conventiunes Radiotelegralica Internationald”™ pe care Romania
o semmase prin C, Boerescu |a Londra in 5 iulic 1912, Poale vom
ghsi limp sf publicim in revista noastrll chle ceva despre aceasti
lucrare extraordinard, Detaliat am prezental-o la Expozifia
Radionosialgia de fa Sala Radio, precum si la Simpozionul de la
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Craiova, simpozion organizat in urmd cu céfiva ani §i dedicat
implinirii a 70 de ani de la infiijarea primului radioclub din (ara
noastra.

In 1921 in Ziarul Stiintelor §i cdldtoriilor se prezentau
intr-o formd didactici principiile de funclionare ale unui recep-
tor si emititor radio, ce puteau fi construite §i de amatori.

In martie 1925 se constituie “Socictatea Prietenilor
Radiotelefoniei " sub auspiciile Societd(ii Romine de Fizici. In
acelasi an incep si cursuri pentru radioamatori. La 13 setembrie
1925 apare primul numilr al revistei ""Radio Romdn ", publicatie
sitimanali pentru * rispandirea telegrafiei si telefoniei férd fir in
Rominia”, In funie 1925 apare legea pentru instalarea $i folosirea
staiilor radio-telefonice, reglementind conditiile ce trebuiau
indeplinite pentru & avea un post de radio receptie. Prima emisiune
a postului national de Radiodifuziune a avut loc Ia | noiembrie
1928,

Revenind din nou la cursul profesorului C Birbulescu,
prezint pentru actualitatea ideilor, dar si pentru interesul * istoric™
citeva pasaje,

“Multd lume isi inchipue cd radiotelegrafia este ceva
misterios yica oineva sad pdtmndd tainele acestei indrdzrefe
cweeriri a mingii omenesti trebue sa aiba o pregidtire
electrotechnicd cu totul specialg.

Ideca aceasta este gresitd, deoarece pe cal pare de

misterionsd §i neinteleasd pe atat de-simpla 5t eleganta este

techniva modernd a comunicagiilor vadio-elecirice. Omul insd
nu poate simfi prezenta undelor eleciromagnetice eu ajutornl
cdrora gandul Tuf poate fT trimis practic instantancu fa distanfe
de mift de km, de aceea aceste unde Mnirevdzute de mai bine de o
fumitate de secol nu au putut fi puse in evidenfd decdt in 1588
de citre Hertz,

Descoperirvea undelor Hertziene a stdmit atdt entuziasm
in fumea stiingifica incdt progresele realizate in studiul lor st al
aplicatiunilor lor au fost wimitor de repezi,

Deabia de 25 de ani Marconi a realizat o comunicatie
experimentald si azi se poate comuntca prin telegrafia fird firla
distante de 15.000 k.

Gragie (nvenfiel ldmpii cu trei electrazi, egitg din
concepfiile moderne asupra structurii materiei, radiotelefonia
la rindul ei a devenit tot aga de parcticad si numai cdfiva ani ne
desparte de posibilitatea de a putea comunica de la birowl nostru
cn orice abonat al retelei telefonice din New York.

Aceastd lampd miraculoasd poate fi consideratd ca cea
mai minunatd invenfie ce s-a fdacut vreodatd in domeniul
electricitatii. Ea a revolutionat complectamente technica
modernd a comunicafiilor electrice si radioelectrice deschizand
in acelagi timp vaste orizonturi de cercetdri i in alte ramuri ale
Electrotechnicii.

¥ Azi putem spune cd omuld civifizat posedad o arma mai
mudt, pentrie @ economisi timpul care a devenit atdt de pretios in
epoca noastrd trepidantd. In adevar, drumul de fier, automobilul,
aeroplanul, telegrafil cu sau fird fir nu sunt decdt unelete pe
care Stiinta i Teehnica le-a pus la indemdna omului pentru g-i
economisi acest eflement atat de neprefuit.

Pentru a economisi timp s5-a taylorizat munca
lucrdatorului american, disciplindndu-i gesturile si pundndu-i la
indemdnd unelte perfectionate si rapide. Este necesar deci sa
taylorizdm gi munca intelectuald a viitoritor specialisti care vor

St chematt sd lupte la refacerea economica a (arii.

Importanta comunicatiilor electrice 51 radivelectrice
este prea bine cunoseutd pemiru a insista asupra wmd adevir
cvident. Tittorul cconomie al tari depinde in mare parte de
refaceren mijloacelor de comunicatic de tor felul.

3

Aceastd refacere insa nu este posibila fard afutorud unei
armate bine disciplinate de specialisti romani, pe care am neglifat
sd-i formdm pdnd deum.

Die aceea trebue sd recunoagtem od in momentele actuale
cel mai patriotic gest pe care il putem gface este nu sd [diddm
calitarite neamudui prin discursurd frumoase cf sd muncim feird
preget la luminareg maselor st la formarea specialistilor

Cum timpul este prefios §i refacerea (dril nu poate suferi
intdrziere aceste randuri au fost scrise pentru a da posibilitarea
viitorilor specialisti sa se documenteze repede §i 5 ajungd cu
un ceas mai devreme pe terenul luptei econemice, pe care fara
noastrd trebuie s@-1 susfind pentru a pulea exisia.

Inainte de rdzboi.( N.red. Primul rdzboi mondial),
Directiunea Pogtelor dispunea de un personal telegrafic maneros
st bine antrenat, aparate perfectionate permiteau transmisiuni
rapide si sigure la distante destul de mari.

=i refeaua noastrd telegrafica st telefonica este o ruing,
personalul prost remunerat 5t descurajat, deranjamentele
numeroase nu pot fi remediate la timp s de multe ori telegramele
sosesc in urma scrisorilor. Oricat de tristd ar fi aceasti situagie
ea poate fi simpitor imbundtdtitd daca se recurge la afutorud
radiotelegrafiel 5i radiofoniel. O stajie cu badiaie de 600 km se
poate instala in cel mult 10 zile 5t cosid de zece ol mal pugin
decdt linia telegraficd ce s-ar instala pe aceeayi distanid.
Serviciul Technic al Divectiunet Postelor a elaborat deja un
prodect de organizare g comunicagitlor radioelectrice in Roma-
nia, In acest proect 5-0 prevdzut o refea strategicd internationald
Jormatd dintr-un post extraputernic in Bucuresti 51 dowd posturi
puternice la Cluf st lasi. Aceste staffuni vor asigura legdiura
noastra radiotelegraficad cu toate tarile din Europa §i in
condifiuni atmosferice prielnice, speram sd putem comunica $i
ct America. O refea interivard va asigura fegdiura intre
principalele centre ale parii, iar refelele fluviale, maritime si
aeriene, vor face legatura dintre posturi 5i vasele comereiale
sau intre aerogari st avioanele comereinle.

Primele experiente de radiotelefonie au fost facute la
noi in tard de Soc. Marconi intre Bucuresti 5i Ploiestl in aprilie
1921 iar din mai 1921 o legatura radiotelefonica aficiald 5-a
inqugurat infre Bucuresti 51 Galagd, In cel mult sase luni,
principalele orvase ale Romaniei, vor fi dotate cu postur
radiotelegrafice culampi, care vor fi dotate st cu dispozitive de
radiotelcfonie pentru necesitdtile autoritatilor si chiar ale
publiculiu ',

Acum dupd aproape 80 de ani, tehnica a evoluat mult,
iar in fa{d noastrd stav comunicatiile digitale, comunicatiile prin
satelifi etc.

YOGAPG

DIVERSE

DLSMHR - Nick Kincs (ex. YO2BK) a realizat pentru
noi un program destinat lucrului in YO HF L2 Tontest. Cei
interesafi pot objine informatii suplimentare la RCJ Carag Severin
sau la YO3IJW.

ON4RU - Mar (ex YO3CD) ne-a pus la dispozitie
programul SUPER DUPER V.9.29, program ce sz poate folosi in
majoritatea concursurilore internationale de US si chiar UUS.
Programul se afla sub copyright-ul lui EI15D1, Informatii la FRE.

AEROSTAR Baciiu (Str. Condorilor nr. %= tal, 034172
006, 034-175 070, fax. 034-172 023)executd pentru radicamatori o
gama largd de antene pentru US si UUS, [nformatii la YOSROO
Dan Afroaiei tel, 034-175070 it 1498,

N 82000
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RADIOCOMUNICATII S1 RADIUAJHATURISM

PRINCIPII COMUNE INTRE
ORIENTAREA SPORTIVA SI RADIOGONIOMETRIA DE AMATORI

Orientarea sportivd si RGA sunt doud sporturi
complementare in care sportivul aleargi pe un teren necunoscut,
folosind harta terenului si busola, fiind obligat sa gaseasci un
anumit numér de pesturi de control intr-o ordine prestabilitd - la
orientare -, iar la RGA 4-5 emititoare (vulpi) intr-o ordine pe care
spertivul o considerd optima.

Orientarea si RGA sunt ramuri de sport atletice, cu
caracteristici deosebite si complexe. La sportivii care practic aceste
sporturi se testeaz3 capacitatea de alergitor, cea de orientare, iar
in plus cea de RGA trebuie s3 aibd nofiuni de electronicd gi de
telegrafie (MORSE).

Orientarea este sportul in care concurentul cu ajutorul
hértiei si busolei trebuie sa atingd intr-o ordine prestabilitd un
numér de repere (posturi de control) marcate pe teren si harti in cel
mai scurt timp, drumul parcurs intre posturile de control alegandu-
se de ciitre acesta.

Caracteristicile orientarii :

A, Cadrul de desfasurare

Cadrul de desfasurare al concursului de orientare este cu
precédere in terenuri impédurite. Zona de concurs trebuie sa fie :

- destul de complexd pentru a satisface cerinfele de tehnicitate
ale concursului respectiv si s permitd alcituirea unor trasee
dificile din punct de vedre tehnic, :

- gecrete; toti cei care au tangen}d cu organizarea concursului
trebuie 53 respecte cu strictete secretul terenului si al trasenlui.

B. Efortul solicitat

Concursul de orientare solicitd concurentului un efort
caracteristic in cadrul caruia se combina diferite genuri de solicitan
- fizich, intelectuald, psihic fiecare dintre ele incadrate in parametrii
de volum, intensitate si complexitate,

C  Elementele intrecerii

Componentele orientrii sunt . orientarea si alergarea.
Evaluarea rezultatelor unui concurs are 1a baza numérul posturilor
de control depistate (obligatorii ca numar i succesiune) si timpul
realizat pe traseu, Criteriul principal da departajare il constituie in
primul rind depistarea posturilor de control si apei timpul realizat.

D. Traseul

Traseul este ruta liber aleasa pe care o parcurge un participant

intre plecare; posturile de control si sosire.

Parametrii traseelor de orientare : :

- lungimea (L) se masoara pe linie asriana(pe viza ) intre plecare,

posturile de control sosire si este diferita in functie de tipul

probei;

- diferenta de nivel (Dn) reprezinta totalul pantelor in urcare

¢ de-a lungul liniei seriene, dupa care se masoara lungimea

traseului; in terenuri muntoase nu trebuie sa fie mai mare de

50 m la 1 km de traseu masurat in linie dreapta, iar in cazul

traseelor cu Dn mai mari vor fi scurtate corespunzator ca

lungime,

- timpul cistigatorului (Tc) este timpul considerat de arbitrul

trasator ca posibil sa fie realizat de castigator;

= timpul limita (TT) este timpul limita pe care sa-1 consume un

participant pe traseu;

- numarul posturilor de control (Pe) depinde in primul rind de

terenul de concurs si nivelul de pregatire al sportivilor,

Elementele traseelor de orientare

Startul este locul de unde-sportivii incep intrecerea. La
locul de start functioneaza dispozitivul de plecare care contine:

Prof. Simona Cretan

- un spatiu de asteptare in care sportivii asteapta plecarea
si isi fac incalzirea,

- un spatiu de start in care sportivii se pregatesc si
asteapta momentul plecarii (izolati de restul sportivilor),

- startul de timp de la trecerea caruia, in mementul fixat,
sportivul se considera in concurs si i se marcheaza timpul,

- culoarul de plecare — pe care sportivul alearga spre
startul de harta {acolo unde exista un astfel de start);

- startul de harta — unde sportivul primeste harta cu
posturile de control trecute pe ea, sau isi copiaza PC de pe harta de
start pe harta proprie.

Marcarea locului de start pe harta se face printr-un
triunghi echilateral cu latura de 6 mm, Cand startul este si loc de
sosire, se foloseste triunghiul inscris in doua cercuri concentrice,
dar se recomanda ca plecarea si sosirea sa nu fie in acelasi loc.

Un post de control serveste pentru a dovedi ca sportivul
a fost acolo. Asezarea lui trebuie sa fie clar indicata pe hana iar
marcarea lui in teren se poate face folosind :

= benzi circulare” (bratara) cu latimea de 30 cm, albe cu
banda orizontala rosie de 10-12 em amplasata la mijlocacestea se
pot folosi numai pentru concursurile de popularizare sau initiere;

- Jampionul” care este o prisma triunghiulara, fiecare fata
aprismei are dimensiunile de 30x30 81 este impartita dupa diagonala
in doua jumatati: una alba stiinga sus, cealalta rosie sau portocalie
dreapta-jos,

- o stampila cu cifre, liters, semne impreuna cu tusiera
respectiva. Se va putea folosi numai pentru concursurile de
popularizare si initiere;

- jperforator” cu semne, cifre, htere.

Se recomanda folosirea sistemului T de sustinere a
lampionului si montarea perforatoralui. La posturile de control
comune pentru mai multe trasee, unde se pot produce aglomerari
g2 vor monla 2-3 perforatoare.

Mijloacele orientaristului

1. Harta de orientare este reprezentarea grafica
micsoraia a zonei de congurs.

2 Busola de orientare serveste la nordarea hartn
(magnetica) 51 la deplasarea pe o directie (prin
calcularea unghiului de mers si masurarea distantei ),

3. Pasul

Daca masurarea distantei pe harta se face cu nigla gradata,
scara grafica sau scara de dubli-pasi, masurarea distantei in leren
s& face co pasul.

- harta de orientare are un Inalt grad de specializare

- harta trebuie sa fie intocmita la scara; prin scara hartii se
intelege raportul dintre marimea reala a elementului reprezentat si
marimea micsorata la care acest este reprezentat pe harta, Scara
hartii trebuie sa fie de 1: 15000 si echidistantada S m ;

v = harta trebuie sa aiba indicata directia nord; aceasta se
face cu ajutorul unor linii directoare, paralele indreptate spre nordul
magnetic,

= harta trebuie sa reprezinte detaliile de planimeirie,
respectiv elementele terenului;

- harta trebuie sa fie clara, exacta, sa reprezinte
accesibilitatea zonei de concurs;

- echidistanta reprezinta distante dintre curbele de nivel
masurata pe verticala, marimea echidistaniei este de obicei un nr.
intreg de metri (5,10,20...) si depinde de scara hartii si de natura

Ne B2000



RADIOCOMUNICATII S1 RADIOAMATORISM

reliefului (ses, deal, munte)

Radiogoniometria de amatori - este ansamblul de metode
prin care se determina locul in care se gaseste un radioemitator,
dupa directia si sensul din care sosesc undele radioelectrice
produse de acesta, utilizindu-se radioreceptoare schipate cu anteng
speciale, cu caracter directional, denumite radiogoniometre .

Ca ramura a radicamatorismului, RGA, este o forma de
intrecere sportiva care consta in descoperirea unor radioemitatoare
ascunse in teren in diverse locuri. Concurentii trebuie nu numai sa
stabileasca amplasamentul fiecarui radioemitator, si sa se deplaseze

efectiv in teren , descoperindu-1; de aceea aceasta activitate

sportiva a purtat si alte denumiri ca , radiogoniometrie operativa”,
Jvanatoare de vulpi” (radicemitatoarele se numesc ,vulpi” i.ﬂ.r
concurentii,vénatori™ ),

Cadrul de desfasurare -

Concursul de RGA se desfasoara ziua, pe un teren
necunoscut concurentilor. Se evita terenurile cu multe case, linii
electrice si telefonice, cai ferate si rutiere foarte circulate, precum
si zone ingradite.

Cu céiteva ore inainte de inceperea concursului se
amplaseaza in teren radioemitatoarele amenajandu-se locurile de
start si sosire.

Radioemitatoarele , in numar de 5, incep sa emita din
momentul inceperii concursului, pe rand, cite un minut fiecare,
realizénd cicluri consecutive da cite 5 minute, Emisiunile se facin
telegrafis, fiecare radicemitator emitind repetat, astfel:

= emitatorul V1 emite | ———,
- emitatorul V2 emite : ——..

- emitatorul V3 emite; ——...

- emitatorul Vdemite: ——...,

- . emitatorul V5 emite: —— ...,

Aceste semnale corespund in MORSE caracterzlor : MOE,
MOIL MOS, MOH, MOS; ele pot fi invatate si de radicamatorii care
nu cunosc telegrafia, numarul de puncte de la sfirsitul formatiei
corespunzind numarului de ordine al radicemitatorului. Exista si
un al saselea emitator care emite continuu litera [ T” (=) el este
amplasat de obicei la locul de sosire. :

Concurentii adusi la start inainte de ora inceperii
concursului asteapta momentul plecarii, moment stabilit prin tragere
la sorti, Plecarea se face din cinci in cinei minute, adica 1a fiscars
inceput de ciclu, de obicei ciite doi sportivi din categorii diferite de
participare, Plecarea acestora se face pe culoars divergente,
delimitate de sfori cu stegulete, incét la sfirsitul culoarelor
concurentii sa fie departe unul de celalalt.

Radicemitatoarele sunt amplasate camufiat, iar
compostorul este asezat la loc vizibil in apropierea emitatorului.
Receptoarele trebuie construite astfel incit chiar si imediata
apropiere sa indice corect directia si sensul. Numarul de emitatoare
care trebuie descoperite se stabileste pentru fiecare categorie de
participanti. Juniorii mici trebuie sa descopere 3 radioemitatoare,

juniorii mari 4 iar seniorii toate radicemitatoarale.

Distanta medie intre radioemitstoane trebuie safie minim 400m.

Concurentul trebuie sa aiba o tinuta sportiva
corespunzatoare, purtand pe spate si pe piept numarul de concurs
care este repartizat de RCJ sau elubul sportiv din care face parte.

La locul de start concurentii trebuie sa-si depuna
receptoarele intr-un loc astfel incit sa nu aiba acces la ele decit in
momentul plecarii in concurs. Startul se da intotdeauna cind incepe
sa emita emitatorul 5.

Fiecare concurent poseda o fisa de concurent in care
composieaza cele 5 emitatoare,

De asemenea concurentii trebuie sa aiba notiuni bine

definite despre orientare deoarece la plecare ei primesc harta zonei
de concurs (avind marcate locurile de start si de sosire),
Concurentul mai poate avea. o planseta si o busola Cu ajutorul
hartii, a plansetei , a busolei precum si areceptarului poate stabili
locul de amplasare al emitatoarelor pe harta astfel ; la capatul
culoarului se opreste si incepe sa goniometreze toate emitatoarsls
si traseaza pe harta orientarile respective prin linii pe care noteaza
numarul fiecaruia.

Apoi s2 cauta pe hartaun loc usor de ldanuﬂcntmlmm
nu foarte departe de start, pentru efectuarea celei de-a doua
goniometrarni trasindu-se din nou onientarile emitatoarelor .

Aceasta operatie este folosita - atdt pentru stabilirea
ordinii emitatoarelor cat si pentru deplasarea in padure cu ajutorul
cunostintelor de orientare.

lata cum orientarea se poate aplica in concursurile de RGA.

Traseul poate avea o lungime si dificultate diferite pentru
fiecare categorie de virsta, lungimea fiind cuprinsa intre 2-10 km.

ECHIPAMENTUL CONCURENTULUL
In traseu sportivul trebuie sa aiba cu el un receptor cu casti,
o harta, o'busola,o planseta precum si un ceas.
‘Harta este orientare pe care sunt marcate locurile de start si
sosire. _
Busola se utilizeaza la: s
- masurarea orientarilor directitlor in care se gasesc
emitatoarele, dupa aflarea lor prin goniometrare cu ajutorul
receptoarelor, in scopul trasarii acestora pe harta;
- determinarea directiei si sensului in care trebuie sa alergam

cénd emitatorele sunt trasate pe harta,
- mentinerea directiei de alergare cand emitatorul cautat nu
emite, : |
- orientarea hartii;

Planseta peate fi confectionata din anumite materiale
astfel incat sa fie foarte usoara, sa permita asezarea hartii, protejand-
o de pleaie si sa fie comoda in timpul operatiilor de trasare a
orientarilor si in timpul alergarii. .

_ Ceasul - se recomanda cele electronice, care sa fie fixate
dupa ceasul de 1a start pentru a putea controla pericadele de lucru
si pauza ale emitatoarelor, precum si pentru stabilirea timpului scurs
de la start, ]

Imbracamintea si incaltamintea pot fi aceleasi ca la
orieptare: costume confectionate dintr-un material foarte usor si
adidasi cu crampoane.

Sueccesul in concursurile de RGA depinde in mare masura
de calitatea receptorului, de iscusinta cu care este folosit, conditia
fizica, cunostintele de topografie si capacitatea de orientare in teren.

Dupa cum se observa , orientarea sportiva are o larga
aplicabilitate in concursurile de RGA.

Este de preferat ca toti cei cars practica RG A sa participe
si la unele concursuri de orientare pentru a-si forma capacitatea
de orientare atét cu si fara ajutorul  hartii si a busolei.

Cao parere personala, cei care practica RG A ol o pregatire
mai complexa fata de cei de la orientare;

SVulpistii”, cu ajutorul cunostintelor de orientare pot
alerga oricind Iaun concurs de orientare (hineinteles ca fara ganse
de invingator) , pecénd orientaristilor le-ar trebui mai multe ore de
pregatire tehnica pind sa participe la un concurs de RGA,

FRR OFERA cristale de cuart avand
frecventa de 38,666 MHz.

Nr. 8/2000
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RADIOCOMUNICATII §1 RADIOAMATORISM

CONCURSURI

Premiile concursului
“ZIUA TELECOMUNICATIILOR 2000™
a. Unde scurte

L YOGKEA (Casade Cultura a Studentilor Brasov) - Cupa “Ziva
Telecomunicatiilor 2000” ; Aparat telefonic SION (301.070 lei).
11. YO2KJI (Palatul Copiilor Resita}- Placheta concurs; Produs
Oriflame 8137 (204.100 lei).

ML YOSBGD { Asofie Eugen) - Plachm-mnm's: Aparat telefonic
ELM 2 (150.535 lei); Calendarul Radicamatorului.

YOTLKT (Tudosie lon, loc T juniori, 15 general) - Produs
Oriflame 1304 (144.900 lei); Calendarul Radioamatorului;
Ceasul Radioamatorului .

YO3AJOS (Dumitru Mihai, loc II juniori, 17 general) - Produs
Oriflame 1431 (104.900 lei); Calendarul Radioamatorului;
Ceasul Radioamatorului.

YORCML {Ghetan Ovidiu, loe ITI juniori, 19 general) - Produs
Criflame 1340 (99.900 lei); Calendarul Radioamatorului; Ceasul
Radioamatorului, Au mai fost premiate urmatoarele statii:
YOOGPK (losca Ecaterina)- singura femeie din concurs (YOYGPH
nu a trimis fisa de participare) - Produs Oriflame 2200 (190.900
lei); YO3JOS (Dumitru Mihai, elev licen TLC) - cel mai tanar
concurent TLC - Expresii pentru radicamatori in 45 de limbi;
Carte “Romanian Transeeiver HF 302", YOTLTQ (Radulescu
Florin) - prima participare la un concurs US - Expresii pentru
radioamatori in 45 de limbi; Carte “Romanian Transceiver HF
302",

Statiile care au lucrat in ambele concursuri (US si UUS) vor
primi revista “QST Amateur Radio” nr. 4/2000, primita prin
dmabilitatea lui WB2AQC. Toti partcipantii care au trimis fise de
participare vor primi diplome si clasamentul concursului,

b. Unde Ultrascurte

LYOZ2LFN/p (Nan Stefan): Cupa “Ziva telecomunicatiilor”;
Aparat telefonic DELEMONT (287,385 lei).

ILYOZLNI/p (Sandu Damian): Placheta concurs; Produs
Oriflame 8185 (190.900 lei);

1L YO2BCT/p (Soflete Liviu): Placheta concurs; Apamr.
telefonic ELM2 (150.535 led).
4.YOZLRH/p(Lasconi Ovidiu): Produs Oriflame 7417 (162.200 lei);

5. YO2LPO/p (Pacurar Cosmin): 2 tuburi GUS0; Calendarul
Radicamatorului. 6, YOZLCQ/p {(loan Ardeleanu): Produs
Oriflame 8146 [Tﬁ 900 lei).

S-au acordat si cateva premii 5pacule YOTLTQ (Radulescu
Florin, pentru prima participare la un concurs de radicamatori);
Calendarul Radicamatorului; Ceasul radioamatorului, YOTLXT
{loan Mariana)- Produs Oriflame 1700 (76..900 lei), YOZLMN
(Ban Bernadette)- Expresii pentru radicamatori in 45 de limbi;
Ceasul radioamatorului - pentru singurele YL din concurs cu
indicativ propriu. Prin tragere la sorti (1a care au participat numai
statiile portabile) s-au acordat urmatoarele premii:

YOTKBS/p (RCJ Mehedinti) - unitate floppy 3,5 + 2 lanterne
“Luminita";

YO2KQB (Radioclub Lupeni) -
“Luminita™;

YO2BMK/p (Dragulescu Emil) si YO7LTI/p (Baluta Ovidiu) -
Carcasa pentru baterii RTP +2 lanterne “Luminita”;

Toti parteipantii eare au trimis fise de participare vor primi diplome
si clasamentul concursului.

Toti cei care au primit premii Oriflame, vor primi si un prospect -
catalog al produselor Oriflame.(Cei interesati in distribuirea
acestor produse se vor adresa lui YO2ZARV)

RTP de banda IV +2 lanterne

S-au acordat diplome speciale pentru ajutorul deoscbit
in popularizarea concursurilor de US si UUS “Ziua
Telecomunicatiilor™ statiilor; YOZAEG, 2BCT, 2LCQ), 2LTFP,
3APG, ,4AUL, 4BBZ, SBLD, SDAS, 7CZ5, TVS, 9XC

S-au acordat diplome “pentru sprijinul deosebit acordat
in organizarea si desfAsurarea concursurilor, domnilor: director
Serban Panteliman , director Albu Vasile , economist Serban
Gabriel, Chirila Cornel (Romtelecom Deva), PFA Matos Elena
(Timisoara), ing, Lazar Marcel (Conel Deva), Mihai Lungu,
Muresan Teodor , Basaram Adrian (Simeria, prelucrare
marmura) si domnisoarei Corina Jampa (Cercetasii Romaniel,

Cenirul Ddva), Adrian - YO2BPZ

CUPA 25 OCTOMBRIE

Dutnfore: a Ueia zi de Luni din luna  Octombrie, In doud
clape:

Litapa ['='15™ - 16™ UTC.

Flapa IT= 16" - 17” UTC.
Benzifod de lueru:

BOm, CW = 3510 - 3560 Khz;
S5B = 3675 — 3775 Khz; _

Categorll de participanil:

A Stafii operate de cadre militare active,
inglusiv cluburi militare;

B Stalii operate de cadre militare In rezervd
si veterand de rizhoi;

C Statil de club (1 - 2 opertori),

[} Individual seniori (clasa I + II}

E Individual junior (clasa 1T):

R Receptori,

Controale: RS(T) + 001 (in continuare in etapa urmitoare)
+ judet/BU (pentru YO3), TRS (pentru stallile din
categoria A), RVR (pentru statiile din catewgoria B).
Punctaj:

I Q50 YO(ER)-YO(ER), TRS- TRE RVR-RVR = 2
puncle pentru S5B, 4 puncte pentru CW;

1 QS50 YO(ER)-TRS, YO(ER)-RVR sau TRS-RVR = 4
puncte pentru S5H, B puncte peatru CW,

Receptorii primesc acelasi punctaj pentru o receplie
completd (o stajie nu poate apare de mal mull de 5

| orifetapd).

Multiplicator: Fiecare judef + cel propriu + fiecare stafie
TRS, RVR/ctapd, acestea se trec Birf prefixul YO in
coloana prefix. In fiecare etapd cu o stajie se poate lucra
in CW gi incd o datd fn SSB pe porfiunea de bandi
rezervald modulul de lucru respectiv, dar ca multiplicator
contreazd o singurd datd,

Scor pe ctapii: Suma punctelor din lepituri famul(it cu
multiplicatorul pe fiecare etapd.

Scor Mnal; Suma scorurilor din empe.

Claswmente; Clasamente separate pentru fiecare categorie,
Primii 3 clasali la Necare calegorie primese diplomi. Cupa
28 Oerombrie se ntribnuie fdefulul care cumulal reilizeazs
punciaj maxim cu rezuliatele stafiilor cu cel mal mare scor
de la fieeare calegorie din fude].

Termen pentru fgh 10 zile, I adresa: CERCUL
MILITAR CARANSEBES (pentru YO2KIW), Str.
NICOLAE BALCESCU Nr.5, CARANSEBES - 1650.
Invitagi: Radicamatorii din ER.

OFER: Transceiver YAESU tiup FT 890 AT cu accesorii si
alimentator, YO2BS - Aurel tel, 056-14,28.32

28
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CONCURSURI
YO9AGI - profl. Mircea Bidlqi_uine transmite caleva informatii 15 YOSKAD/P KNI7UR 23,316
relativ la o serie de competilii internationale. Dintre acestea 18 yO4KB) KN4SAK 8,322
menlionfim; : P
TOEC WW Grid Contest 2000 B . T ol
Top Of Europe Contesters (TOEC) invith tofi radioamatorii la | S527W INS6BT 97,668
etapa de CW a acestui concurs care va avea loc in zilele de 26 51 “'}' YOGOBK/P KN26TL l;TEI
27 august (12.00 - 12.00 ute). Concursul in SSB a avut loc in ll.Yﬂ 6OLF/P KN; 6TL IE‘E"E
zilele de 10/11 junie Informatii se gisesc la http://mww.qsl.oet/ IZ' YO2BBT/P KHESWG I E. ﬁ; p
toec. Managerul acestor competilii este sm3ojr - Jon, | E' YUEE DOP KN2IOD | J.[I 03
Hiinose £ pEiin Coyospondinty. I7.YOTVS  KNI4VH 12.701
TOEC .contest@pobox.com sau TOEC Box 178 SE-83122 IE- YOTIV KNMKV ],'343
Ostersund, Sweden. b b f
Cerandu-gii scuze pentru intirzierea cu care dau ,]._,E Egg AGIQ I gﬁ;ﬁg : é;;ﬁ
rezullatele organizatorii ne trimit clasamentele din 1998 5 1999, 2> = i
Astfel, rezultatele TOEC 1998 - CW s T e e b
: 35 YOUFIW KN2Z5RB 2,645

SOLP  YO6MK 108QSO-uri M=39 53460 pt loc 3

SB20  YO9AGII37QSO-uri  M=20 3.700 pt. loc 1 Log control: YOSOEF/P, 45VVY/P, ARHK/F; 4BII; 4RFY

MOSBE - 432 MHz

YO4FRF40 M= 10 500
TOEC 1999 cwl S & 1.LHGSFMV ~ JN9TKR 59,818
SOAB  YOSMI 49QSO-uri M=23 1.633 ptloc 6 ;‘ igm ﬂgg{dg :?'gf‘ﬁg
SOLP  YO4AAC/QRPS2 QSO-uriM=19 1,216 ptloc 15 ' Q :
8. YOSKAD/P  KNI7UR 7.708
ESPERANTO - konkurso 1999
loc1 . DKIEAE 177 9. YOSKUW/P  KNITUR 6.007 .
loell  YO9AGI 73 pt 10. YO4KB] ~ KN45AK 4.176
loc 27 YOOFIW 16 SOSB- 432 MHz
loc 38 YOOAHY 18 1. SPEEWL] JOS0ONH 16.452
61 de participanti 3. YOGOBK/P KN26TL 5.544
Arbitru: DI4PG - Hans. Concursul din anul 2000 va avea loc in 4. YOSBIILP _SNGUL) 3. 744
zilele de 18/19 noiembric, —5; ¥gf§“¥g KN270D <
HA-VHF/UHF/SHF Contest 1999 v YOZHE KNOSWG 2.164
MOSB 144 Mz 10. YOSOLF/P  KN26TL 544
1. HA2R INS7VE 168.152 NS, e ANV 124
11 YOIKAMP KNOGUG 47744 Log control: YOSOCZ/P; SOEF/P; 4RFV
14. YOSKUW/P KNI7UR 33.185

SEABOLCS-5ZATMAR
BEMEG

Hr“hf?

NOGRAD

HAG6
HEVES

HAl
CYOR-SOPRON

HAJDL-
BIHAR
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MOSH - 1296 MHz Clasamient General
1. HGSFMV JNOTKR 32.544 MOMB SOMB
4 YOKBQ/P KNOSUD 6.835 1.8570 185.693 1. HAZRI 25.799
5. YOSKADP KNITUR 2.544 6. YO2ZKAM/P  59.674 2. YOGOBK/P 25.266
6. YOSKUW/T KNI7UR 536 T.YOSKUW/P 39.818 3. YO2BBT/P 20.666
SOSB-129 MHz 0, YOSKAD/P  33.508 4. YO6OLF/P 19.372
1.HATVHF INBTGF 8.104 10. YOSKBQ/P 18.503 6. YOSBDQ/P 16,747
2. YOGOBK/P KM26TL 2492 11. YO4KB) 12.500 8.YORSDQP 14714
3. YOGOLFP KNIGTL 2,492 2. YOTVS 12.825
4. YO2BBT/P KNOSWG 280 Editia 2000 a avut loc la 17/18 iunie.
Log controk YOSOCZ/P Loguri: havhii@freemail.c3.hu
Radioclubul Casei de Culturi a Sindicatelor Lugoj si RCJ DIVERSE
avea loc Ia Lugoj, ocazie cu care se va sirbiitorisi2Sdeanide  .oncideram urmitoarele modificari in  GHIDUL
activitate a statiei Y O2ZKHG. RADIOAMATORULUI 2000

. PROGRAM DE DESFASURARE SIMPOZION Y 02(2000)

SIMBATA 16 SEFTE 2000
ORA10,00 -FESTIVITATEA DE DESCHIDERE

-PREZENTARE DE REFERATE CU TEMATICA
TEHNICA §1 DE TRAFIC RADIOIN US, SIUUS,

-DEZBATERI PE TEMA “RADIOAMATORISMUL IN
Yoy

-TOMBOLA

ORA12:30 -TIRGUL RADIOAMATORILOR

_VIZITAREARADIOCLUBULUI YO2KHG

-SCHIMB DE QSL-URLOPINII ETC,

ORA15-16 -PAUZA DE MASA
ORA16:00-PLECARE SPRE HANUL”ANA LUGOJANA”

-CAZARE

PROGRAM FIELD-DAY TRAFIC RADIO DELA STATTI
PERSONALE SAU DE LA STATIA YO2KHG/P IN US, SI
UUS.FOCDE TABARAETC,

DUMINICA 17 SEPTEMBRIE2000

_CONTINUAREA PROGRAMULUIFIELD-DAY  °

-INMINARE A DE DIPLOME PENTRU CEI CARE AU
AVUT ACTIVITATE DE TRAFIC IN CADRUL PROGRAMULUI
FIELD-DAY
INFORMATII UTILE: - HANUL ANA LUGOJANA ESTE SITUAT
LA 9 KM. DE LUGO] SPRE DEVAPE DN.6SA LA 230M
ALTITUDINE,

-POSIBILITATI DE CAZARE:CASUTE CU 2
PATURI(MAX 40 LOCURI)SAU POSIBILITATEA INSTALARII
CORTULUIPROPRIU

-PENTRU REZERVAREA CAZARIl IN
CASUTE, TREBUIE TRIMISA PINA LA DATA DE 08
SEPTEMBRIE 2000 SUMA DE 60.000LE] DE PERSOANA LA
URMATOAREA ADRESA: STEF GHEORGHE EUGEN ALEEA
VISINILOR BL.5 SC.A AP6 1800 LUGOJJUD.TIMIS (DACA SE
POATE SA SE TRIMITA BANII SI MAI DEVREME AR FI
EXCELENT .ORGANIZATORIT)

-PENTRU CA TIRGUL RADIOAMATORILOR SA-SI
ATINGA SCOPUL,ORGANIZATORII INVITA PE TOTI
PARTICIPANTII SA CONTRIBUIE CU OFERTE PENTRU
VINZARE SAUTROC

LEGATURA RADIOIN ZONA SE VA EFECTUA PES23
(145.475MHZ)

Info.  055/230600 SAU 094546052 YORLHD-MARIUS

055/221122 SAU 095608178 YO2BBT-STELIAN

73DE LA YO2LHD - MARIUS

Astfel: pag 79 Noua adresa a Radioclubului Judetean
este << Brailastr. Calarasilornr. 13> >
Pag, 128 In regulamentul concursului CUPA BRAILEI se

va corecta pamgmfu!“dntafum astfel;

<<Data/ore: a treia zi de luni din luna mai, in doua atq:-e >
Dear Sir,

Please note that starting the month of September 2000
the address for the Belgian IARU QSL bureau will change to;

UBA QSL bureau P.0_Box 3 B-7850 Enghien Belgium

Thenew Q5L manager is ONSKV (ON4K V(@ hotmail com)

Please be aware that a small regional group of radio
amateurs has been sending message to promote their local QSL
bureau (FRA). This FRA is NOT the Belgian IARU QSL bureau.
Cards sent to this bureau may never reach destination. The UBA
QSL bureau handles about 2000 kg of QSL cards every year, and
serves ALL of the Belgian hams.

The old Q5L bureau address (PO Box %00 in 9000 Ghent)
will no longer work after 1 year from now, and cards sent to that
address after aug 2001 will be returngd to the sender.

PLEASE PASS ON THIS MESSAGE TO YOUR QSL BUREAU
73, John Devoldere, ON4UN ex UBA QSL Manager

In cautarea « Info DX »

Daca doriti sa gasiti informatii asupra uner statii DX lucrate
mai demult sau relativ recent, cea mai facila solutie este utilizarea
programului Pathfinder 3.0 in conexiune [nternet.

Gratie acestui program gratuit puteti gasi toate informatiile
necesare pentru trimiterea directa a QSL-ului, intrucit sunt folosite
absolut toate sursele recente de informatii accesibile pe Web, Puteti
descoperi astfel nu numai managerul QSL al statiei DX sar si adresa
s precum si o serie de alte informatii utile privind respectiva statie DX
Toate informatiile asupra programului se gasesc la adresa :

: etipa i o
Pe website-ul programului veti gasi de asemenea toate
instructiunile pentru o instalare (download) fara pmblmu preciim
g1 0 descriere complets a programului.

Pentru utilizarea acestuia, conectati-va pe Imu'nat si faceti
appel la programul Pathfinder, solicitind indicativele DX ce va
intereseaza. Restul decurge de la sine, Mult succes . !

73s de MAR ON4RU/Y QO3CD

i

CUMPAR MANTPULATOARE RADIO MORSE MODELE VECHI
51 DE TIPURI DIFERITE PENTRU COLECTIE.POT FI1
CONTACTAT LAURMATOARELE:

-telefon - 059445891 mobil - 095-635596 - fax - 059445891

- e-mail - yoShwg@rdsorro

30
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OPINII

DrOM

Sper ca aceasti scrisoare a mea, sit vl gliseasc sinfilos §i
cu aceeasi plicere §i for{i de munci, pe care le gtin.

Am stat mai mult timp si m-am gindit dacd, si v scriu
sau nu.Pind la urmi m-am hotfirdt s o fac.

Desi in ultima pericads nu am fost prea activ in trafic,
mai ales in traficul YO, am fost destul pe receptie (nu am pierdut
nici un QTC), i am lucrat mai mult in benzile superioare §i in
concursurile internationale. Am avut din picate, citeva probleme
de familie (in special, monetare), care m-au demoralizat pulin
mai mult,si nu mai am avut chef aproape de nimic. Mi-am dat
seama insé cil gresesc izolindu-mi §i renuntind la unele hobiuri
si activithli cotidiene, Sper ca in cel mai scurt timp 3 reusesc si-
mi reinoiesc abonamentul la revistd 5i de asemenea si-i expedicz
lui Pit {YO3 JW), contravaloarea Listei statiilor YO, pe care mi-a
trimis-o § nu am plitit-o inci (i muliumese §i pe aceastd cale
pentru gestul ficut).

Din picate, m-au dezamigit unii radioamatori (ou numai
in privinia QSL-urilor); am trimis unora piese gi tuburi finale, fird
s cer bani, altora le-am expediat scheme diverse (copiate la
Xerox), tol fird nici-o pretentie si din pfcate, de la majorilatea,
nu m-am ales nici cu un “muliumesc”, ba am picrdut chiar si
unele documente pe care am fcut greseala si le trimit in orignal
si in plus, cAnd am cerut §i eu ajutor cuiva, ori am fost “fript” la
buzunare, ori pur si simplu, nu am fost biigat in seamd. Dar, in
s[rsit, ce a fost a fost §i mi-am propus s dau totul witdrii.

De fapt nu pentru aceasta am luat hotirirea si vi scriu,
ci a-5 dori si vil fac unele propuneri,pe care eventual si le dezbateri
la adunarea generald a radicamtorilor YO.

Eu consider ¢a ar participa mult mai mul{i radioamatori
la competifile internationale dacd, s-ar lua din nou misura de
acum citiva ani, de a se expedia fisele de concurs prin Federatie
sau prin Radiocluburilor Judetene, (din picate expeditia fisclor
de concurs, éste foarte costisitoare, mai ales dacdl se Tucreazi multe
dacii se lucreazi multe statii i mici nu au toli posibilitatea si
trimiti logurile prin E-mail).

O alii problemd, ar fi cea a fair-play-ului. Din ce in cemai

mult se observl ca unii nu mai respectd regula puterii impusa de
Regulamente, atat in traficul curent, cit mai ales in concursuri.
Se declard o putere infimi in fisa centralizatoare §i in realitatea se
lucreazi cu puteri-de ordinul Kw-ilor.
Nu se iau in seamd stafiile care se aud mai slab, si se face apel
pesteemisia lor, sau,daci acesteasu {fcul o legiturd cu o statie
mai rarisau cu un nou multiplicator, cheams#i acea statie, chiar
dacd frecvenia este ocupatd,

. Imi dau seama cil Federatia are foarte putini bani dar, ar
fi necesar sil se mai tipiireascd (JSL-uri, la un pref accesibil atat
pentru linerii care abia au apiinut in eter, cit i pentru cifiva dintre
noi care nu ne putem permite si se adresim unei tipografii, Aceasi
situatie este si la celelalte imprimate necesare, (fise de concurs g
sumary, cereri de diplome, etc. ).

Daci s-ar putea, ar fi necesar, In preturi accesibile,
eventual din casfirile de Armatd, (in afardi de acele RTM-uri si
RTP-uri).Mulii cred ci ar fi interesali de filtre piezo-ceramice sau
electromagnetice, pe frecveniele noastre. Eu am incercat s3 procur
din striiiniitate dar, cind am aflat cat costa, m-am lisat bitut.

Am constatat, din pdcale, ¢d in ultima vreme,
radicamatorismul & devenit un sport pentru cei cu o stare materialid
mai buniél, dar eu consider ci un adeviiral radicamalor, lucreéazi
cu 0 stafie home made, cu puteri modeste, dar, cu o antend buni si
cu mult diruire. Poate ci si economia de piatd a fcut din unii

radioamatori mai mult comercianti, (unii chiar “bisnitari”), alii
au devenit foarte reci in relatiile lor cu semenii, iar altii, (este
adevirat o micd parte) nici nu-i mai baghi in seami pe unii cu care
nu cu multd vreme inainte erau amici. :

P'S. Am uitat si mentionez cii, sunt § radioamaton
sufletisti care nu m-au neglijat, i cind am avut nevoie m-au
ajutat. De pildi YO3IDLW, bunul meu amic Sorin, YO4CIS, amicul
Lucian, YOGDIR, Ioan, si poate altii. Culmea este ¢i in peneral
am observat ¢l mai repede te ajutd un omsimplu, decat unulcu o
stare materiald mai bund.

Sile - YOYIAR

DIVERSE

V59PP a fost o staie speciald ce a lucrat in zilele de 19 - 20 august
cu ocazia Light House Weekend. QSL- Box 1246 Okahandja Namibia
3B6 -The all-band all-mode 3B6RF DXpedition to Agalega
will feature six 1kW shortwave stations, one 6 m station and one
station for satellite communication on the air simultaneously. The
camp will consist of no fewer than 28 tents, including four
operating sites, Operations are scheduled to start on 8 October, as
soon as the first CW tent is erected, and to close-down on 24
October at sunset. The team now includesanew member (Rafal,
SP6TMP) but as Willy, HB9AHL had to draw back for profes-
sional reasons, there is now one vacancy. So if you are inter-
ested in joining the crew please contact team leader Hans-Peter,
HBYBXE (hb9bxe@pilatusnet.ch). Full information on the
DXpedition can be found at http://www.agalega2000.ch

7Q - Harry, 7Q7HB will be active again for the next five weeks
from Malawi. He will be the first licenced station ever to send
SSTV from that country. QSL direct only via GOLAS (Allan
Hickman, The Conifers, Elkesley Retford, DN22 8AJ Notts., UK).
8P -TheLow Land DX-peadition Team (LLDXT) activity from
Barbados is now scheduled to take place between 24 August and
4 September. The operators (Ronald/PASEWP, Peter/PA4E A, Rob/
PASET and Dennis/PATFM) will collect their licences upon ar-
rival. They will be active with two HF stations (10-160 metres) on
CW, S8B, RTTY and PSK31. Low profile operations on 6 metres
{from grid GK.03) are also being planned. QSL via PASET (ex
PAIERC) either direct (Rob Snieder, Van Lesuwenstraat 137, 2173
VS, Voorburg, The Netherlands) or through the bureau. The
Caribbean Tour 2000 web site is at http://www.gsl. net/lldxt/
v2_8p 2000/index html

CAUT Tranzistoare tip KT 981, KT980, KT 971 si tub3-500Y.
Liviu- YO3DLL tel, 095.110.595
CUMPAR statie MOTOROLA (GP 110, GP300, .} sau Kenwood
pe canale. YO3GMEK - Daniel tel. 01.33.66.925 sau 095,42 28.07
Valeriu, ER 1BF din Chisiniu are disponibile doud transeivere tip
IC-T06ME2G, ambele au fost in utilizare 2 7 luni, in stare
perfectdi, cu garantie. E posibil transportul in YO, eventual
la SIMPO YO... Info: latel 542597 job( callbook)
sau la E-mail ; erlbfi@moldtelecom md
YO9GTI- Gili vinde ICOM 706 gili@stamets.ro
Tel - 047 416910 sau 094-210.256

OFER: Osciloscop Dublu Spot tip TESLA BM 566 (200 MHz) -
YOOFYP - Chiru Ion Alexandru tel. 046/210.884
OFER: ALINCO DJ 100; YAESU FT 23 E; KENWOOD TS 520;
TH 2BESTANDARD C 450,
YOIGEQ - Valentin 1el. 01:655.97 33
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Preturile speciale pentru vara!

MNota; Cantitate limitatalllll

Temperatura este RIDICATA... Noi avem preturi cu adevarat "RECI"]

NiCd acumlatoare si carcase pt baterii, NOI! Rotatoare pt antene, marca YAESU, nou!

FBA-20 Carcasa pt bateril pt V¥-1R §21.00 G450 Yagi rotator, pt VHF/UHF sau HF Jel. $269.00

FBA-15 Carcasa pt bateril pt FT10/40/50 $15.00 G5-050 Thrust bearing $£268.00

FBA-14 Carcasa pt baterii pt FT11/41/51 £8.00 .

FBA-12 Carcasa pt bateril pt FT-26/416/530 $10.00 Antene si accesorii marca Telex Hy-Gain, nou!

BP-4 Carcasa pt baleri pt ICOM 0272 $10.00 TH3BOS BO/40M trapped dipale kit $108.00

BT-5 Carcasa pt baterii pt KW TH205/215 $8.00 TX245S HF Balun pt yagi sau dipals $46.00

BT-6 Carcasa pt baterii pt. KW TH27/47/77 §10,00 TX2438 HF Balun pt yagi, 4KW PEP $117.00

FNB-12 NiCd, 12V pt FT-23/411/811/470 $32.00

FNB-25G NiCd, 7.2V pt FT 26/416/530 series $11.00 Alte antene si acessorii, NOII

FNB-26G NiCd, 7.2V pt FT 26/416/530 serias $13.00 T-80/160  BOMGO trapped dipole kit, fara balun $129.00

FNE-40 NiCd, 6% pt FT10/40/50 $30.00 Hi-Q izolator antene/pereche $5.00
! MFJ216 VHFIUHF duplexer pentru statii mobile $24.00

Model "Transceiver" noul : AD-3 VHF/UHF duplexer, marca YAESU $35.00

FT-10/AO8 2M, MIL-5TD, wide RX, NiCd, Antena $275.00  AT-300CN  HF tuner with dummy load, 300WPEP $154.00

FT-50R Dugl Band, MIL-STD, Wide RX, NiCd $377.00 DL-1500 1500 W dummy load with fan $568.00

- MFJ-268B  HF/VHF Analyzer §289.00

Model “Receiver/Scanner” nou!
AR3D00AIF ADR  Communications RX, 100kHz-20GHz ~ $1,325.00 KITS by TenTec

VR-500 Yaesu  Porlabil 100kHz-1300MHz, 1000 mem. $425.00  TT-1001 Broadband DC-1GHz preamp kit $10.00
AR-108 Alr Band Scanner, AM/FM, compact $168.00  TT-1050 455K BFO kit £9.00
TT-1054 4 band SWL RX ki, reganative $24.00
Acessorii pt. statii TT-1066 Ay (single) band 160-10M RX kit £29.00
MD-2B8 Yaesu desk mic pt. statii HF, dynarmic $55.00 TT-10859 "FOXHUNT™ Beep-Beep TX kit $12.00
MH-27B8 Yaesu hand mic, DTMF, pt statli mobil $18.00 TT-1061 &M RX Converter to 10M RX £17.00
MH-31B8 Yassu hand mic pt. statii HF, dynamic $35.00 TT-1201 Desk Microfon with amp, electret $58.00
Desk Mic pt. statii Mobile VHF/UHF, EFJ Model-014 $15.00 TT-1203 300W dummy load $25.00
cp-2 Mobil rapid charger pt. FT11/41/51R §38.00 TT-1222 2M amp, 1-5w Inf30w oul, no case £64.00
B146W Tuburi final pt. HF, variante Milltari $59.00 TT-1251 RF Ground Counterpoise kit $49.00
i TT-1252 Utility audio amp, EEDUUFEMS in, 1.5W out £44.00
SURSA de ALIMENTARE marca ASTRON TT-1253 B band SWL RX kit $49.00
SS525M 2025 AMP, switching, with VA meters  $239.00  TT-1254 100kHz-30MHz RX kit, digital display $257.00
TT-1340 Sw QRP CW Transceiver kit $95.00
SECOND HAND TRANSCEIVERS and ACCESSORIES TT-1551 Speech processor kit $12.00
FT-290RN 2M "gll mode®, 2125W, DUAL VFO, Mic  $490.00  TT-1552 Active RX antanna kit $14.00
FT-8100 207 0cm mobil, SOW/3SW, DTMF mic $329.00 TT-1553 Budget Electronic Keyer kit $12.00
FT-202R 2M portable $95.00
FT-479 ZMIT0cm portable, dual scan $259.00
MFJ-B15B SWRAWattmeter, HF, 3kW $59.00

MNota:
Moua noastra

Nota: Cantitate limitatall!l! -

¢§
Preturile nu contin TVA. Produsele noi au un an garantie. 8o
¥
¥
Radio Communications & Supply SRL \\
Str. Mamulari nr.11, etaj 1, sector 3 Bucuresti, Romania el
Tel/Fax: {01) 315.09.39 Mobil: 094.806.902, 094.366.147 Bd.
Web: www.rcsco.com E-Mail: office@rcsco.com I |

CAUT: Schema generatorului de RF (10 MHz - 40 GHz)} tipC 4 -
27 (fabricajie URSS). Y O4BI1 - tel. 094-622.998
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VX 2000

VXR 5000
Synthesized Repeater/Base Station

I LRI PP

G-28005DX

FT 50

FT B47

AG N 0 R Lucretiu Patrascanu 14, Bl. MY 3 Tel.:340.54.57 WWW.Bagnor.ro,
HIGH TECH Sc.A, Et. 4, Ap.15-16, Sector 3 Fax:340.54.56 office@agnor.rc
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