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CAMPIONATELE MONDIALE DE TELEGRAFIE VITEZA

Dupd cum se stie telegrafia vitezd continud si
constituie un “hobby™ pentru multi radicamatori si in ciuda
faptului cd majoritatea sistemelor comerciale de
radiocomunicatii utilizeaza in prezent alte coduri moderne -
“hatrinul” alfabet Morse continud sd aibe incd utilizd.i si
aplicatii.

Pentru prima datd, Federatia Romdand de
Radioamatorism, a organizat anul acesta o edifie a acestor
Campionate Mondiale. Este vorba de trei campionate diferite,
adicd: -transmitere vitcza,

= receplie vitezd si

- probele rdioamatoricesti, denumite RUFZ 5i PED.

Daci despre primele nu trebuie comentat prea mult,
PED-ul 5i RUFZ reprezinta probe noi, in care calculatoarele
prin programe speciale genereazd indicative de radioamatori
care trebuie recunoscute sau simuleazi trafic propriu zis,
cand esti chemat de citeva statii simultan g1 trebuie s3 alepi
corespondentii care-1i oferd punctaj maxim. :

Sunt probe interesante, interactive gi foarte
captivante. Evident traficul se face in cod Morse,

Organizarea unci asemenca manifestar 4 presupus
eforturi deosebite:

- inscricred §1 primirea participaniilor - cu probleme

de vize, ambasade, transport, conferinje de presa. cte;

- pregitirea logisticd - steapuri, afise, diplome,
medalii, echipamente tchnice, materiale promojionale eic;

= pregitirea echipei najionale - cantopament,
echipament tehnic dar §i de prezentare,ete,

- realizarea unor materiale specifice: postere, afige,
o brogurd cupriziind cuvantirile de salut, programul, istoricul
radicamatorismului §i a telegrafiei vitezd in fara noastrd, etc.

- pregatirea unei echipe nationale cu cantonament,
echipament de prezentare etc.

Peniru toate acestea au fost necesare anumile
fonduri, pe care am reugit s le psim cu greu, ministerul
precizand ci orice Campionat Mondial se cerganizeazi pe
bazi de venituri proprii. Am beneficiat insd de sprijinul unor
sponsori i mai ales al Directiei de Tineretsi Sport Constanfa
51 al Fundatiei SPORTIN Constanta, intrucit competitia s-a
desfisurat la Mamaia.

Astfel s-a reusit ca echipa nafionalad impreund cu antreriordi sa
aiba un cantonament de pregdtire la Mamaia, medaliile au fost deoscbite,
cele pentru locurile I'si 11 fiind acoperite cu aur, respectiv argint!

Deschiderea s-a facut dupa modelul olimpiadelor, la Hotelul
REX din Mamaia, intr-o ambiantd deosebitd, apol in timp ce concurentii
isi incercau fortele la recepiie, conducdtorii §i antrenorii strini au
participat la un voiaj pe Marea Neagri cu vizitarea portului Constanga.
Muljumiri lui YO4ASV - ing. Gh. Moldoveanu care ne-a pus un vas de
protocol la dispozilie. Jandarmeria Constanfa ne-a asigurat pazd
permanentd, iar mass media a transmis continuu informatii despre
activitatea noastri.

Ziua liberd s-a consumat cu vizitarea principalelor obiective
turistice ale municipiului Constanta, iar festivitatea de inchidere §i pre-
miere a avut loc in Neptun, la restaurantul RUSTIC, un local cu specific
rominesc. Lumini, muzicd, antificii, cadouri simbolice, felicitdr, poze,
steaguri i sampanie!

Rezultate si performante deosebite objinute de echipele Rusiei
si Bielorusiei. echipa noastrd clasdndu-se pe locul 111

De la noi medalii de bronz la individual au obfinut :

Manea Daniela- YOSTMD gi Hirjan Mihai- YO3IGEC.

Rezultate normale, previzibile, nei imtrecindu-ne de fapt cu
echipele Ungariei, Bulgariei, Macedoniei ete. Nici o contestatie.

Clasamentul pe echipe §i componenta echipel noastre sunt
urmiitoarcle: 1. Rusia, 2. Biclorusia, 3. Roménia, 4. Ungana, 5. Macedonia,
6, Cehia, 7, Ucraina, 8, Yuposlavia, 9. Bulgaria, 10.'Croatia, 11. Germania,
12, Coreea de Sud, 13. China, 14. Italia, 15. Rep. Moldova g1 16. Belgia.

Echipa YO

1. Manea Dg_niclﬁ YOBRTND
2. Terene Roxana YOIGKD
3. Mihai Harjan YO3GEC,
4. Mircea Neacsu YO3GDA,
5. Manea Janeta YO3R),

6. Ivan Gabricla YOBREKQ),
7. Covrig Aurelian YO4RHC
B. Buzoianu Bopdan YORRIV,
9, Coca Pavlic YOBSS,

10. Cimpeanu Gh, YOOASS,
11. Terente Maria YOACPM

Multumim tuturor celor care ne-au ajutat, pentru ¢a accastd
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manifestare si fic un sucees. Este vorba de Clubul Petrolul Ploiesti,
membrii radioclubului Constanta, Paisa Gh - YOSWW, Popovici
Cristian- Y OBRCP, YO3IGAF - Octavian loncscw, Bratu Radu -
YO4HW, YO4BXU - Gil Leonte cu fica sa Leontina, YO4AUL -
{Cornel Fiurcscu, YOMASY - Gh, Moldoveanu, YO4CSG -Georgica,
YO4FRF - Costel, YO4CPL - Petricd, YO4CSE - Costel, etc.
Intimpliri mai pujin ebisnuite. Destul de multe. Ca de ex.
bagajele echipei italiene unde se afla gi manipulatoarele electronice
pentru coneurs, nu ajung-la aeroportul Kogalniceanu ci la ...
Londra. Reclamatil, faxuri si totul se rezolvi. Echipele Coreii $i
Chinei vin la Otopeni mult dupd miezul noptii, Preluare, cazare. Trnx
Ambasada Chindei si... YO4BZC - Doru. In sala de concurs tomul
era pregatit, dar cineva treednd In vitezd smulge pur si simplu priza

de 220V, Eleetrigian, probleme, emolii!

Echipa Maeedonici nu are bani de transpon la Bucuresti,
iar o parte din valuta cu care platese hotelul §i masa conjine
bancnote scoase din circulajie, Intervengii, relajii.ete.

La sfirgit unii plang efectiv la despérjire! Este drept ¢d §i
Bachus ajuta! Alpine trimit mesaje de mulfumire, care ne bucurd,
desi poate au §iceva conventionalism,

Cu unii ne intdlnim la Friedrichshafen §i comentdm
campionatul din Remania; Oricum, majoritatea a regretat ¢d totul a
durat numai citeva zile st prin mesaje diferite ne-au mulfumit pentru
organizare si ospitalitate.

Editia urmitoare va avea loc in 2003 in Biclorusia.

" ing. Vasile Ciobdinifa - YO3IAPG

Emil Geles - note biografice

Nored. Printre personalitdpile care au jucat un rol important in dezvoltarea radiocomunicapiilor in Romiédnia se numard 5i ing. Emil
Geles. I wrmd en careva hani in revista CONEX Club se pomenéa despre o antend verticald ce ave la bazd un brevet al acestuia, Ne-
am adresar domnufui Geles Lucky - YO3IDCO sa me prezinte cdteva date despre tatal séu 5i aga "s-a ndscut” avticolul de fapi.

Nascut la Barlad la 30 dec. 1891

A invatat la liceul din Barlad si apoi la Liceul Sincai din Bucuresti

Fiind o fire studioasa si beneficiind de indrminarea si de ajutorul
bunicii care-era profesoara de franceza, a acumulat o cultura
enciclopedica solida. Deasemenca a beneficiat de faptul ca la
vremea aceea, Barladul era un centru cultural de inalt nivel, Se

faceau adesea intrumirt literare; sau muzicale. La intrunirile literare |

se 8 recita iar la cele muzicale se si canta,solo sau in grup. In
familii, de asemenea se canta in grup.

La absolvirea bacalaureatului tata vorbea curent franceza si destul
de bine engleza. Deasemenea canta |a flaut.

In paralel cra la curent cu tot ce se publica in legatura cu radio
are cra 0 mare pasiune a Jui.

Din 1910 a urmat Scoala de ofiteri de Artilerie Geniu si Ma-
rina din Bucuresti. In 1911 a devenit ofiter in marina militara.

In timpul liber, asa cum a facul toala viata, urmares in reviste
progresele care se realizau in radio si realiza mici scheme si mantaje.
Era cunoscut in toata Marina si in toata Armata pentru pricepérea
lui. Lanoiincasa, de cand'ma stiu, la masa unde manca famlia, un
colt era rezervat pentru micul atelier al tati.

La | aug. 1915 este avansat locotenent si i se incredinteaza
comanda Grupului Vedeielor Port-Mine Nr.l. Este decorat cu
Ordinul “Coreana Romaniei” cu spade in gradul de Cavaler cu
panglica de “Virtutea Militara” pentru” curajul si priceperea
deoschita cu care a lucrat baraje de torpile, sub bombardamentul
inamic in campania august, septembrie si octombrie 19167,

La | dec, 1916 este transferat la Marele Cartier General al Armatei
si numit comandant al postului M.C.G. de radiote]egrafie Viaslui,
I acel moment, armata romana era retrasa in Moldowva.

Aici trebuia sa fie amenajata statia folosind piesele disponibile.

¢ Misiunea statiei de la Vaslui era de a asigura legatura intre M.C.G.
al Armatei Romane ¢u M.C.G. al Fortelor ﬁl.lw.'tn de la Paris, perma-
nent, 24 de ore din 24,

Dupa amennajarea statiei, aceasta avea aproximativ urmatoarea
componenta:  Emitatorul era de tipul cu scantei.

Piesa principala a cmltntnmlm era gen:ramrul de seantel, o roata
mare de car romancasca, Pe obada acestei roti erau batute, pe
ambele parti, cuie de cupru. Aceste cuie erau legate electric
impreuna si erau alimentate de la un alternator. Prin invartirea rotii,
cuiele atingeau doua perii fixe situate cate una de ficcare parte a
obezii producand scantei. Cu ajutorul manipu]alnru]uj se puleau

forma trenuri dé scantei, mai lungi sau mai scurte, rc-spc-:rw liniile

si punctele alfabetului Morse, &

Circuiti] oscilant era format dintr-o bobina (self) cu diamatru

“mare din teava de cupru cu spire putine si un condensator comipus

dintr-un grip de condensatoare de dimensiuni mari,

Receptorul avea ca detector un coheror Branly.

Antena, lunga de cca. 100m era un long-wire cu un fir impletit
foarte gros. . Dupa efectuarca reglajelor, la probe, s-a constatat ca
statia nu ar i putut face fata acestei misiuni. Au fost necesare
imbunatatiri, printre care:  Generatorul de scantei, roata de carcu
cuie din cupru disponibila nu facea fata. Cuiele si periile se
incingeau pana la inrosire si era necesar sa se faca opriri pentru
racire, Solutia a ﬂm indoirea cuielor de '-':upru de pe obada rotii,
din 2 in 2, astfel ca periile sa nu aiba contact decat cu jumatate din
cuie. La indoire s-a avut in vedere ca intreruperea contactelor Ta
perie sa fie decalata pe stanga si pe dreapta obeziiastfel incat
contactele la perii sa se faca alternativ si nu simultan. Asifel s-a
mentinut frecventa intreruperilor dar fiecare cui era solicitat pe
Jumatate,

Lz fel de grav era faptul cd nu se putea recepliona in timp ce
emifdtorul functiona, Pentru rezolvare, taia a construit o anicna
cadru. Am asistat mai tarziu la discutil intre tata si fosti colaboratori
ai sai, dar eu eram prea mic pentru a intelege problemele de
specialitate-si nu am putut sa refin decat ce am spus mai sus.

Latermninarea razboiul, ift 1918, tatii i s-a corferit Ordinul “Steaua
Romaniei™ cu spade, in gradul de Cavaler “pentru zelul si
destoinicia cu care si-a indeplinit misiunile exterioare in legatura
cu operatiunilé cu care a fost insarcinat in timpul campaniei 1916-
19177, in calitate de “Comandant al Postului deTelegrafie Fara Fir
Vaslui”, Pentru aceleasi operatii, I-a fost conferita de catre Franta
decoratia "Croix de Guere avec palmes”.

In aprilie 1917 este avansat capitan.

La sfarsitul campaniei din 1918, 1ata a fost numit comandant al
Postului de Telegrafie Herastrau al M.C.G de la Baneasa, adica de
fapt pe Soscaua Kiseleff, nu departe de actuala Piata a Presei Libere,
intre sesea si Lacul Herastran, Cladirea statiei si casa
comandantului in care am locuit pana in 1921, situata langa Post,
exista si astazi, cu unele modificari.

Aici am putut sa vad in detaliu aceasta statie, asemanatoare cu
statia de fa Vaslui, despre care tata ne povestise.Mentionez ca
atunci avem dani. Pilonul de Ta Herstrau,era o grinda cu zabrele,
cu sectiune patrata de cel putin 4x4m, facuta din barne de lemn,
Avea scara interioara inclinata. Inaltimea cred ca era de cea. 20m.

= continuare in pag. 15 -
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Conductoare pentru antene de unde scurte

Acest material, care incearci sd rezofve o categorie de probleme destul de des neglijatd, reprezinta
traducerea articolufui "Conductors for HF Antenna’, apérut in revista QEX, numdérul din noiembrie/
decembrie 2000, sub semnétura fui Rudy Severns, N6LF, PO Box 589, Coftage Grove, OR 97424,

rudys@ordata.com,

Vid gindifi s va construifi o artend peniru benzile inferioare ? V-afi gindit ce fel de conductor urmeazd sé
folosi{i? S-ar putea ca planurile Dvs. sd se modifice dupd ce o s3 citifi acest articol...

Cei mal muli dintre noi acorda putina atentie sirmelor din
care ne facem antenele. De cele mai multe ori aceasta nu
reprezintd o problema, dar exista unele tipuri de antene |a
care performantele depind semnificativ de pierderile in
conductorul anenei, Apoi trebuie sé ne gindim si sa selectam
cu atentie conductorul sau sirma pe care urmeaza sa o
folosim. Recent am vrut s&-mi construiesc (N, Trad. desigur,
NBLF - nu autorul traducerii, lucru valabil pe tot parcursul
acestui articol...) o retea de antene pentru 160m, folosind
sute de metri de sirma pentrufiecare antena, Unele antene
au olungime de peste 200m si
sunt prinse de stilpi sau de
copaci care se misca sub
influenfa vintulul, Din aceste

Tab. 0 Corespondenta
intre citeva dimensiuni
{sistemul metric si cel

anglo-saxon). motive am utilizat inifial conduc-
Cu[ggpgnmnta ID'F mu|ﬁﬁ|ﬂ[ Elﬂtlp&f‘it GLJ GLIPI'U
unit. imp. - sist. metric (stranded Copperweld), izolat
unkt imparisle J___mm cu PWC, gros #12 (N, Trad. In
RNCETB i?*;f Tab, 0 se dau echivalentele
W_‘FBT dimensiunilor din sistemul
EWG#’i; $1‘ﬂ— anglo-saxon n cel metric,
TCES ¢i‘ 7 pantr:u toate d[mens[un[la indi-
AVCED ¢3:3 cate in acest articol, in ;ﬁnem:
s-a considera
Mg:;#:ﬂ DE;,H 1inch=1000mil=254mm si
11.5 mill0.292 1feet=0,33m), Una dinantene
1.mil]0,0254 era formala din doua elemente,
0.8 mil|0,021 in esentd o antena polarizata

vertical de tip W8JK. Cu acest
lip de antene este o problema: ca sa obfinem cigtig trebuie
carezistenia de radiafie sa se reduca apropiind elementele.
in cazul retelei de antene VWBKJ, impedanta este undeva in
domeniul B-20€2. Asa cum arata Krause (vezi ref. [1]), aceasta
conduce |a o putemica dependenia a cigtigului de rezistenia
conductorului, Aceastd problemd ridica dificultati si mai mari
in cazul benzii de 160m, unde lungimile conductoarelor sunt
de ordinul a E_ﬂDm {in cazul antenei NELF de cca. 210m) si
utilizarea tevilor in locul conductoarelor nu reprezintd o
altemativa practic realizabila.
F'erfnrman';ela obtinute cu reteaua de arﬂEﬂB WEH:J au
*fost bune, dar am avut impresia ¢d se poate obfine muit mai
mult de la aceasta antend, Am Inceput s Identific posibilele
cauze generatoare de pierderi: masurarea rezisteniei
conductorului, analiza pierderilor prevazute in conductorul
analizat, modelarea cu element finit a conductoarelor de cupru
(afit cele monofilare, complet ralizate din cupru cit si cele din
olel acoperit cu cupru - copper-elad steel) precum 5l modelarea
pierderilor in conductoare asupra performantelor antenei.
Rezultatele s-au dovedit interesante §i au condus la citeva
observalii, utile Tn faza de alegere a materialulul pentru
constructia unei antene de lungime mare. S-a dovedit pindla
urmd cd intuitia mea a funclionat bine, pierderile in conductor

erau mari - rezistenta conductorului s-a dovedit a fi de doua
ori mai mare decit anticipasem, dar cauza a fost
surprinzatoare.,
Conductoare

Muite tipuri de sirme, benzi conductoare si tevi pot fi (si
chiar sunt) utilizate pentru realizarea antenelor, Toate sunt
comparate cu conductorul solid de cupru, decalit, neizalat,
gros AWG #12. Alte conductoare care pot fi luate In
considerare sunt:

- cupru multifiar, sapte fire, calit,

- conductor acoperit cu cupru AVWG #12 {Gappame]d}

- conductor multifilar (18 fire ) acoperit cu cupru AWG#12,
- conductor de aluminiu pentru garduri, cu diferite
dimensiuni

- ofel acoperit cu aluminiu (Alumoweld) - vezi ref. [2]

- tub de aluminiu |

- benzi subtin de aluminiu sau cupru

- tub din ofel inoxidabil

= turnuri ;Lcnnduclnare formate din ancore filare de ofel

galvanizat

Pentru antene mai sunt sugerate uneori, ca altenativa
conductor de clel galvanizat pentru garduri, conductor din
ofel inoxidabil sau conductor de ofel pentrugarduri, acoperit
cu cupru, Acestea sunt niste optiuni foarte proaste, asa cum
o sa arAtdm imediat. In Tab. 1 sunt aritate valorile rezistivita

Tab. 1 Conductivitatea si rezlstlwlalea diferitelor
conductoare.

Malerial Ganmﬂ;: (=) Haﬂﬂﬂ? el
Argint 8.2 x10' 182 x10°
Cupru (tral termic) 5.8 %10 1,7241 x 10"
Aluminiu (98,8%:) 381 x10° 282 x 14"
Fiar 1,03 % 10" 871w 0"
Cria! earben (A5 1042) 0,5 x 10" 20 x 10
el inox (RIS 304) D11 x10" 80 x 10"

si conductivitatii pentru citeva tipuri uzuale de materiale pentru
conductoare. Valorile indicate pentru ofel sunt aproximative,
deoarece ele variaza mult in funclie de compozifia exacta si
modul de fabricare.

Citecdatd se sugereaza argmiarea conductearelor.
Conductivitatea argintului este doar cu 8% mai bund decit a
cuprului, darcind suprafata oxideaza, oxidul de argint este
un conductor electric mult mai bun decit oxidul de cupru. Nu
vom lua in considerare, totugi, conductoare din argint sau
acoperite cu argint, in restul acestui articol...

Efectul pelicular

Rezistenta electricd a unui conduclor la o anumita
frecventa depinde de trei lucruri: dimensiuni, proprietafile
glectrice ale materalului (inclusiv starea de corodare a

Nr. 8/2001
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suprafeleil) si cresterea de rezisten{d datorata efectului
pelicular,

Efectul pelicular reprezinta tendinta curentului de a se
concentra, pe masurd ce frecventa acestuia cregte, doarin
portiunea de la suprafata conductorului. El este caracterizat
prin adincimea la care densitatea de curent (notatd J) scade
laaproximatiy 0,37 (adica 1/e cu e=2,718). Pentru conductoare
adincimea pe care se concentreaza curentul ("grosimea
peliculel” - d) este datd de Ec. 1, unde & = grosimea peliculei
- in metri, p este permeabilitatea cu p=yjig CU pg=4x10-7H/
m iar p, este permeabilitatea relativa, o este conductivitatea
in siemens/m (sau mho/m)

iar f reprezinta frecventa (in 1
herti) a curentului care 5= P [m] (1)
parcurge conductorul.

Penitru cupru, la temperatura camerei este valabila Ec. 2
. Pentru f=1,8MHz, 5 =1,94mil. Pentru f=14,3MHz, 5= 0,69mil.
in Anexi se gasegte un grafic

care indica adincimea in care 2,602 -
se manifesta efectul pelicular 5 = e (mif} (2)
infunciie de frecventa, pentru
cupru la 20°C si la 100°C.
Pentru conductor rotund
raportul R, /Ry, (notat Fg sau ¥ = d (3)

factor rezistiv), pentru 5. Ez
conductoare cu diametru

normalizat {conf, rel, 3) este aratat in Fig. 1. Variabila d
reprezinta diametrul conductorului, exprimata in aceleasi
unitdli de masurd ca si 6. Ecualia dupa care a fost realizat
graficul este datd in Anexd, Pentru conductar de cupru
#12AWG, la 1,8MHz, X=28,5 sl Fz=10,8. Pentru acelasi
conductor la 14,2MHz, X=83 i F5=30. Aceasta crestere de

X5
A4
32 :
3 J e = i e e o e el S ey
38
26
24
224
204
189
161
14
12
10 ;
8d

Fr=Rge/Rac

#12 AWG ot 14.2UHz

L6
&
2

g b _
= e +
T s S 3
e s — —— — i A — T —
s Aol T s -

R i'ﬂ Eini AR Mt mn'
Fig. 1 Raportul R, /R . perrtru conductor monofitar-
rotund. Diametrul firului, X este normalizat la
grosimea peliculei, cu d - diametrul firului gl &

adincimea (grosimea) palimla& toate exprimate in
aceleagi unitay.

trei ori a rezistentel in banda de 20m este datorata exclusiv
efectului pelicular!. Acest efect nu trebuie ignorat in nici-una
din benzile de radioamatori. _

Am avut norocul sa dispun de un soft de proiectare prin
modelare de element finit (FEM-CAD) care poate calcula di-
rect si trasa grafic atit distributia curentului cit §i piererea de

putere in conductoare, cum ar fi conductor solid de cupru
sau pentru Copperweld (care este facut din doud materiale
diferite). Graficele din Fig. 3 pind la cel din Fig. § au fost
generate utilizind acest software (indicat in ref. [2]).

Fig. 2B si Fig. 2C arata graficul distributiel densitaii
curentului (J, in A/m2) de-a lungul liniel arétate in Fig. 2A,
pentru un conductor de cupru monofilar AVWGH26 (& = 15 Bmil)
lafrecventa de 1MHz si 16MHz. Se poate observacu clariate
aglomerarea curentului la suprafata exterioara.a firului §i cum
aceastd aglomerare sporegte odata cu cregterea frecventei.
Acesta este motivul pentru care rezistenla aparenta a firulul
cregle asa de mult odata cu creglerea frecventei. In anumite
puncte ale firului, curentul (valoarea instantenee) se
deplaseaza in sens invers (cu semnul minus), din cauza
cureniior turbionari autoindusi, cei care sunt responsabili de
producerea efectului pelicular. Acesti curenti trebuie
compensati de o crestere de curent {cu semnul plus) pentru
a pastra curentul mediu neschimbat, Asta inseamna ca
numanul purtatorilor care intra pe la un capét al firului trebuie
sd jasa pe la celalall. Drept rezultat se constaté o cregtere a
disipari de putere pentru un curent efectiv dat.

Pentru conductoarele de tip Copperweld, stratul de cupru
de la suprafata conductorului reprezintd cam 10% din raza
condoutorulul, pentru un conductor cu diametrul AVWGH26,
grosimea acoperirii este cam de 0,8mil {cca. 0,0008inch). In

'Fig. 3 se arata graficul densitatii de curent J pentru conduc-

tor de tip Copperweld AWGH2S, Se poate vedea ca tot curentul
trece numai prin stratul de cupru; aproape ca nu exista
curgere de curent In miezul de otel. Acest comportament
este precﬁc;!ibiL observind ecuatia care arala grosimea efectiva
a peliculei in care se produce trecersa cuemtului. § este
invers proparfional cu radacina patrala a permeabilitatii. Pentru
otel p, variaza destul de mult, fiind afeclat de compozifia ofelulu
si -:hiarda nivelul de curent. Plerderile pot sa creascd odala
cu cresterea curentului pentru ca p cregte odata cu densitatea
fluxului (B), reducind grosimea peliculei §i crescind R,.. De
aceea p, poale varia de la 1000 la 10000 sau chiar mal mult,
ceea ce inseamnd c4 grosimea phliculel la frecvente mai mari
de 1MHz este foarte micad. Conductorul de tip Copperveld se
comporta intr-o mare masurad ca un conductor de cupru tubu-
lar. Pierderile in acest tip de conductor sunt fie mai mici fie
mai mari (in funcfie de frecvenia i de grosimea perefior) decit
pentru un conductor solid {monofilar) cu acelasi diametru
exterior.

Un grafic pentru Ry, pentru un canductor de cupru
menofilar cu lungimea de 1m i pentru un conductor de tip
Copperweld (cu strat de cupru de 0 8mil) este aratat in Fig.
4. Sub 14MHz, condugctorul de cupru solid are o rezistenta
mai redusa. De fapt la 2MHz (pentru banda de 160m)
conductorul de tip Copperveld are o rezistenta de cel putin
doud ori mai mare decit cea a conductorului de_cupru
monofilar. Aceasla se datoreaza faptului ca, practic tot
curentul care trece prin conductorul placat cu cupru, trece
printr-un “tub” de cupni cu qafgﬁt foarte subtir. De fapt stratul
de cupru de 0,8mil este mult prea subfire pentn.l afi satisfacator
la aceasta frecventa. Totusl, la ﬁe::u ente mai mari de 14MHz,
“tubul de cupru” al unui canductor de tip Copperweld are o
rezistenta mai mica i comportarea, pe ansambiu, a aceslui
tip de condautor este foarte buna. De remarcat ¢ |a frécvente
mid, rezistenta conductorulul de tip Copperveld este aproape
constanta.

Aceasta se poate explica privind Fig. 3, care arata ca, la
frecvente joase, densitatea de curent este in principiu uniforma

d
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si modificarea frecventel nu modifica cu mult J-ul. Daca se
ajunge in zona frecvenielor medii (N. Trad. ... medii in raport
cu gama de frecvenie considerata - cea a undelor scurte),
distributia curentului in “tubul” Copperweld-ului este mai buna
decit in cazul conductorului monaofilar i pierderile sunt mai
mici. La unele frecvenie mai ridicate, distributia de curent in
“tub” o egaleaza pe cea din suprafata conductorului monofilar
(miezul Copperweld-ului nu mai conteaza) si rezistentele celor
doud tipuri de conductor sunt relativ egale. In Fig. 4 se observa
ca valorile de rezistenia incep sa convearga peste SOMHz.
Valorile de rezistenta din Fig. § pentruconductor de AWGH12
ilustreazd in mod evident aceasta convergenid la frecvente
ridicate. De aceea existd o regiune a frecventelor (in functie
de grosimea stratului de cupru) in care conductorul de tip
Copperweld este superior conductorului monaofilar, dar sub
aceste frecvente el este inferior fala de conductorul solid de
cuprul

Fig. § este un grafic care aratd evolutia rezistentei Tn curent
alternativ R, pentruun metru din conductoare cu diametru
MWGH12, dar realizate Tn mod diferit sau din materiale diferite:
cupru salid {monofilar), Copperweld cu placare de cupru de
4mil gi 2mil si o aproximare pentru conductorul multifilar (for-
mat din 19 conductoare de AWG#26) de tip Copperweld cu o
acoperire cu cupru de 0,8mil. Din nou, se poate observa
valoarea excesiv de ridicata a rezisten{ei conductorului de tip
Copperweld placat cu 0,8mil, lafrecvenia de 1,8MHz (banda
de 160m), dar acum “punciul de intersectie” cu perfomaniele
conductorulul de cupru solid este peste TMHz. Pentru benzile
de 30m pindla 10m, conductorul de tip Copperweld multifilar
este intrucitva mai bun {cu 5...10%) decit conductorul de cupru
5r:+1|d Cmductcrul l:le tip Cuppemeld cu strat de cupr‘u de
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Fig.2 Demiiaiea de curent (J) intr-un conductor plin (monaofilar)
de cupru AWGH#26 (aratat in sectiune in Fig. 2A), la TMHz
(Fig. 2B) i 16MHz (Fig, 2C),

Copperweld AVWG#H12) este cevamal bun (cam cu 5%) decil
cuprul solid in banda de 1680m gl are performanie
asemandtoare cu el la frecvente mai mari, Desi proprietatile
electrice sunt bune si conductorul este foarte robust i durabil,
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Fig. 3 Densitatea de curent intr-un conductor
Copperweld de AVWGH#26 cu strat de cupru de O,8mil,
la 1MHz (Fig. 3A) si 16MHz (Fig. 3B).

rigiditatea Copperweld-ului si tendinta sa permanenta de a
rﬁmnn& mmlﬁwt nd[cﬁ mari prnblem& la mstalare Esla
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Fig. 4 Cumparatje intre doud bucati de conductor,
ambele lungi de 1 metry, una din cupru plin (manofilar)
AWGH#26 si cealaltd de Copperweld AWG#26,
placatd cu Cu gros de 0,8 mil. Graficul este trasat
pentru frecvenie variind intre 1 si 30MHz i este
derivat din modelarea prin element finit.
cind se lucreaza cu acest tip de conductor!
Pentru banda de 40m i cele superioare ei, conductonul
de tip Copperweld multifilar este o alegere bund: are rezistenta
micd, este sufuicient de rigid si se poate lucra cu el. Totusi,
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vor fi diferite in diferite parli ale antenei. De acest lucru se
poate fine seama introducind o rezislenta echivalenta (R}
in bucla de curent, astfel incit aceasta sa disipe aceeasi
energie totala ca si conductorul. Eficienta antenei (n), finind
cont doar de rezistenta de radiatie (r,) si rezistenta echivalenta
a conductorului este data de Ec. 4. Pentru conductor lung de
A2 sau Af4 si pentru o distribulie sinusoidald de curent,
Raen=R,f2, unde R, reprezinta rezistenta echivalenta in
curent altemativ pentru Tntreaga lungime a conductorulul.
Modul de obfinere pentru aceastd relatie este indicat in
Anexa. Pentru o distributie constarta a curentulul de-a lungul
conductorului Ry.,=R,..
Efectele pierderilor in
conductoare asupra Fe
; e
cigtigului F+R
inrequld, am constatat ca,
odatd cu cregterea frecventel rezistenia conductonuui creste
sl conductoare diferite (tehnologic si geometric) au pierderi
mal mici sau mal mari. Ei i? Conteaza?

O modalitate de a rézovla aceasta dilema o reprezinta
construirea unor modele pentru diferite antene tipice si
determinarea pe model a influentei dimensiunilor
conductoarelor si a materialelor asupra cistigulul. Se poate
desemenéa calcula R, $i apoi determina eficienta antenei.
Aceste calcule sunt aratate in Anexa. Tab. 2 si Tab. 3 arata
rezultatele modelarii pentru tref antene diferite; utilizind con-
duclor ideal, de cupru (Cu), aluminiu (Al) si fier (Fe), cu doua

(4)

Tab. 2 Comparatie privind pierderile in conductoare, in
funclie de tipul de antend utilizat, pentru fir gros de
AWGH12,

109 i
: e i TAZMHz TTEEMHz T 1B WMHe [7.850MHz
H Tip conductor Ripaol Dipol [Goundplne| WAEJK
e T b Cistig| Pierder |Cistig| Pierder{Cistig| Plesded Clatio| Pierder
z 1 (o) | (aBy @By | (@B [Ee)| (EE) |den] sy
* ' Perfact 214] 0 1214 o [521 0 (593 0O
! i il Cupru 208 005201 -0,131%5,1 | -0,17]4,92 -1.01
i i Copperweld 0.26|4.81| -0.35{3,03 -2.0
Flg 5 Gﬂmpﬂ_{‘a“e ”'ﬂrB rna] mu“e bucﬁp da mnduﬂ_ A'UITI]I']FU {gausﬁl} E.DT 'U.DT 1.94‘ -D.E' E,DT '0.25 ",4? -1 ."'-El
tor, toate lungi de 1 metru: una din cupru plin (menofilar) Eiet -1,88] 4,02]-4,80) -7,13 |-2,58 -T.85/-9.58[-155

AWGH#12, una deCopperweld AWGH12, placatd cu Cu
gros de 4mil i un conductor echivalent conductorului
de Copperweld AWG#26, mullifilar, 19 conductoare
impreund, placat cu Cu gros de 0,8mil. Graficul este
trasat pentru frecvenie variind intre 1 §i 30MHz si este
derivat din modelarea prin element finit.

pentru benzile de 80m si 160m, rezistenta lui este un pic
cam ridicala i poate pune probleme la anumite antene.
Conductorul de cupru monofilar sau Copperweld-ul menofilar
rgprezintd o alegere mai buna.

In cazul conductorului de fier (cel pentru gard electric), a
celui din ofel inox sau a celui din fier de gard electric placat
cu cupru, gresimea stratului conductor pentru curenti de
radiofrecventd este foarte mica g rezistenta in curent altemativ
este foarte mare. Acoperirea ou cupru a conductorului de fier
saude otel pentru gard electric este pur si simplu prea subtire
ca sa fie utilizabild in benzile de unde scurte.

Trebuie s& considerdm deasemenea ca distributia
curentului (cu exceptia antenelor scurte) nu este constanta
¢l aproximativ sinuscidald (sau de forma unei porfiuni dintr-o
SIHUSDIdEI]I Dec:a.rece pIerﬂaﬁla sunt pmpcrtlm*nale cu pﬂtratul

Tab. 3 Comparatie privind pierderile in conductoare, in
functie de tipul de antena utilizat, pentru fir gros de
AWGH1B,

T4ZMHz [T EBEMHz [ 1B MHE [1.85MHz

Tip condietor Dipol Cipol  |Goundhsye|  WBIK
IC it | PierderfCistig| Pierder Cistig| PierderiC istia| Pierderd

{d8ay | (dB) |(aBiy] (dB) [(dBi] (dE) [(dBE] o

Parfact 2,13 0 |213] O |54 0O |S5B4 O
Cupru 2,08] -0,05/1,99) 0,14 |4 93 -0,34|4 06 -1,88
Aluminiu (98,8%) |2,06] 0,07} 1,83 -0,21 |4 7S -0,52|3 29 -2.65

dimensiuni diferite. A fost considerata o rezistivitate de 10°7
£im si o permeabilitate de 1000 pentru conductorul din fier.
Conductoarele din olel pot avea valori mai defavorabile pentru
acesti parametri (o conductivitate mai scdzuta gi o
permeabilitate mal ridicata). Dipolii si antena WB8JK au fost
modelate in spatiu liber. Antena W8JK are doi dipoli in A2,
distantati unul de altul la 4/8 gi alimentati cuun defazaj de
1800, Antena ground-plane are patru radiale cam la 3m
deasupra unui sol perfect conductor.

Tablele indica citeva lucrur interesante. Maiintii, pentru
aceeas dlmansruna a conductorului plerﬂ erilein cond uctur

Nr. Ba"lﬂﬂl



pentru ca, desi rezistenja-pe-unitatea-de-lunigme scade,
invers proporfional cu radacina patrata din frecventa la care
se efectueaza masuratoarea, lungimea conductorulul creste
invers proporfional cu frecvenia. Rezistenta netd a
conductorului cregte odatd cu scaderea frecventei, daca
modificam la scara lungimea antenei. Aceasta sponre a
pierderilor in conductoare este deosebit de Importantd pentru
antenele destinate benzilor inferioare.

In al doilea rind, cu exceptia sirmei din fier, influenta
pierderilor in conductor $i dimensiunile conductorului sunt
mici in cazul antenelor dipol. Puteli utiliza conductor mai
subfire, din cupru sau aluminiu, fard a compromite prea muit
performantele. Desigur, se poate observa ca utilizarea sirmei
pentru gard electric nu se recomanda.

Antena ground-plane este mai sensibila la caracteristicile
conductorului decit dipolul, din cauza impedantei sale mai
mici. Totusi, si in acest caz, performantele sunt bune atita
vreme cit utilizdm cupru sau aluminiu. Prin utilizarea unui
numdar mai mare de radiale se mai reduc pierderile.

Sistemul de antenad W8JK este deosebit de sensibil la
dimensiunea si lipul materialului utilizat pentru conductor.
Folosind conductoare perfecte, cigtigul unei astfel de antene
(fala de dipol) este cam de 3,8dB. Utilizind conductor de
aluminiu AWGH 18 se reduce mult din acest cigtig (-2,65dB).
Chiar si pentru conductor de cupru AWGH12 se mai pierde
un decibel... Daca pentru W8JK se utilizeazd conductor
AWGH#6 sau doud conductoare de AWGH12 se reduc
pierderile la 0,53dB.

Orice antend cu impedantd micd, cum ar fi antenele Yagi,
antenele verticale scurtate compensate, sau refelele com-
pensate la capat va fi foarte susceptibild la degradarea masiva
a preformantelor in functie de dimensiunile conductoarelor si
de conductibilitatea acestora. In benzile de 80m side 160m
milte antene verticale sunt scurte i foarie putemnic compen-
sate,

Conductoarele sub formi de benzi

Pind acum am considerat numal conductoare rotunde. O
alternativa ar fi utilizarea unor conductoare formate din benzi
plate, subtiri fie din cupru, fie din aluminiu. Fig, 6A este un
graficcare arata raportul R, /R ;. pentru astfel de conductoare
plate{a se vedea Anexa pentru a vedea modul de oblinere al
ecuafiilor). Pentru i:.ui_'rdl..lctur, din cupru, rotund, AWGH 12 ia
1,8MHz, F =11. Daca lum acelasi conductor g4 roluim intr-
o banda de cca. D,011x0,625 inch adincimea benzil in care
se concentreazad curentul prin efect pelicular este 5. Revenind
la Fig. 6 vedem ca pentru X=5, F =2, 4 ceeace inseamna ca
obtinem o imbundtatire de cca. 4,6 ori a lui F, fata de
conductorul rotund echivalent. Impar{ind F, prin valorle
corespunzatoare ale lui X, oblinem graficul din Fig. 6B, care
reprezintd graficul rezistentei normalizate la 102 pentru o
adincime a zonei de efect pelicular egala cu unitatea. De
remarcat ca pentru X<1,5, R,.=R,, dar pe masura ce
grosimea foliei creste, rezistenta trece printr-un minim (la X=x)
si apol creste cu pind la 9% pind la nivelul in care R devine
constanta in raport cu grosimea foliei, Pentru X<1,5 distributia
curentului in conductor este aproape uniforma §i R, =R,
Peste acest punct distribufia creste in zona suprafetei benzii.

Lafrecvenie ridicate, tot curentul se regéseste la suprafata
benzil, inasa fel incit perimetrul interior nu conteaza, Impor-
tant este doar perimetrul exterior, la fel ca gi in cazul efectului
pelicular la conductoare rounde (avem un tub cu secfiune
circulard, respectiv dreptunghiulard). Diferentaimportantd intre
firul rotund si conductorul sub forma de banda este ca, pentru
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Fig. 6 Variatia factorului rezistiv (R,./R4.) pentru
conductoare de tip banda plata, in funclie de grosimea de
palrundere prin efect pelicular.

conductorul rotund trebuie marit diametrul pentru reducerea
lui R,.. Astainseamnéa ca avem o mare cantitate de cupru,
neutilizata, in interorul conductorulul. Conductoarele sub
formd de bandé sau folie pot fi mentinute cu grosime relativ
mica, iar suprafata se poate méri pentru a micsora rezistenta
Rac. De fapt, cuprul din conductor este mult mai bine utilizat.
Desigur, la aceste conductoare, apar probleme
suplimentare legate de rezistenia la vinl a antenelor realizate
din conductoare-folie. Mai mult, folia tinde sa se rasuceasca
sau sa fluture subirfluenta vintulu, distorsionind forma antene
si solictind mecanic mai mult decit un conducter rotund
antena, Utilizind o pre-rasucire a foliel se mai diminueaza din
inconvenientele expunerii la vint. Am observat ¢ o folie cu
dimensiunile de 0,010x0,5inch...0,010x1inch este
corespunzatoare si nu este prea mult influentata de vint. Din
nefericire, benzi sau folii de cupru sau aluminiu de dimensiuni
convenabile nu se gasesc tol atit de ugor ca si conductorul
rotund.
Antene utilizind simultan materiale diferite
I unele cazud, un singur conductor de cupru nu are
rezistenia mecanica necesara, dar materialele altemative, mai
rezistente mecanic s-ar putea sa aiba o prea mare
rezistenta...electricd Este posibild realizarea unul compromis
prin utilizarea diferitelor materiale in portiuni diferite ale antene.
Trebuie avut in vedere tot timpul ca pierderile sunt, in mod
fundamental, dependente de 1°R. Aceasta inseamnd ca in
regiunile cu intensitate mare a curentului prin antena au loc
pierderile cele mai mari. In Fig. 7 se aratd antena pentru
160m cu doua elemente, cu conducioare terminale, pe care
am mentionat-o anterior. Porfiunile verticale sunt strabatute



de curenii intensi; ele sunt realizate din banda de cupru de
0,010x0,825inch. Portiunile orizontale sunt strabatute de
curenti cu mult mai mici. Antena este sustinuta din partea de
sus, intre doi stilpi distantati cam la 80m, asa ca firele din
pariea de sus trebuie sa faca fald unor solicitari mecanice
considerabile, Acestea sunt confectionate din Copperweld
multifilar. Conductoarele orizontale din partea de jos nu sunt
‘supuse unui efort mecanic mare - ele au fost facute din con-
ductorde cupru. Infinal a rezultat o antend care are pierderi
minime dar care este suficient de rezistentd mecanic In
portiunile in care acest lucru este necesar.

Condensatoarele de 50pF compenseaza reactania
inductiva din punctul de alimentare. Aceste coondensatoare
trebuie 53 fie condensatoare speciale de RF (capabile de a
suporta curenti mari de RF si tensiuni ridicate) care, din pacate,
se gasesc intr-un numar redus de tipodimensiuni. Pozitia
condensatoarelor si lungimile conductoarelor orizontale din
partea de sus pot fi ajustate pentru a obfine o impedanta
rezistiva de 45002 In punctul de alimentare. Acest lucru permite
utilizarea unei linii de alimentare de tip scarita pinala nivelul
solului, unde un balun-transformator convertesle aceasta
impedantd intr-una de 5002, pind latransceiver. In locul aceste
solutii se poate utiliza o adaptare cu stub (linie rezonanta).

Masurarea rezistentei conductoarelor

Teoriile i modelarea sunt niste lucrur grozave, cu condifia
sa fie confirmate de realitate. Am dorit sa fac citeva masuratori
ale conducioarelor pentru a vedea daca ele corespund celor
presupuse, Aceste masuratori nu sunt simplu de realizat (doar
daca nu dispuneti de un analizor de impedante - scula foarte
scumpd, de exemplu HP4192 de la Hewleti-Packard costa
cam 50000USD). Dupa citeva incercan eronate, am gasit o
solutie acceptabild; realizarea unei bobine de man dimensiuni
cu spirele bine distantate si masurarea factorului ei de calitate
(Q) pe un Q-metru Boonton 260A, Aceastd metoda a dat
rezultatele din Tab. 4, Tab. §, Tab. 6. Valorile pentru
rezistenia, astfel objinute, probabil ¢a nu sunt foarte precise,
dar se pot observa cu daritate diferentele relative Tntre diferitele
tipuri de conductoare,

Bobina este realizatd din 17 spire (cu exceplia
conductorului din aluminiu cu AWGHSB la care s-au folosit
doar 16 spire), pasul de bobinare fiind de 1,5or diametrul
firului respectiv, Acest pas a fest mentinut prin bobinarea,
simultan cu bobinarea conductorului, a unel fringhil de Dacron
de 0,125inch). Bobinarea s-a faeut pe o {eava din PVC cu
diametiru interior de 4, 2inch. Bobina necesitd cam 6,5m de
conductor, Conductorul de cupru a fost de AWG#H#12, sirma

Tab. 4 Rezultatele incercarilor efectuate éu conductor plin
(monafilar) de cupru, nou, neizolat, gros AVWGH12.

\aloarea
Frecyenta| capacitati |Q-ul masurat| X, R;
de reronanta
1.BMHz 359pF 410 246 3011 0,60102
| 3,9MHz B9pF 380 5810 |1,B4n

Tab. 5 Rezultatele incercarilor efectuate cu an-
tor Copperweld, cu 19 fire, nou, gros AVWGH26.

‘conductoare de

. L #12 AWG Stendord
Bacror Line % B Lopperweid
_Q,..-I"

ook

70" Aot
for, Rlesangncs

G.010"% 0.6357
- Sirla
Sl

30" - it | peaunc £, e Giin e
i 50 pF snpr N\
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Fig. 7 Antena cu doua elemente montate vertical N6LF
WEJK, utilizind pentru elemente o structurd compusa din

mal multe tipuri de conductoare.

de antena
Copperweld a Tab. 6 Comparaiie intre factorul de
fost una calitate Qal bobinelor oblinute din diferite

multifilara,
formata din 19

tipuri de conductoare, |a frecventa de
1,8MHz.

AWGHZBE, Descrierea materialului aQ
Conductorul utilizat pentru conductor
Copperweld are [Cupru masi, AWG#12, nou, neizolat moae | 410
dimensiuriea [Cupr nou, Zolat, monoial [masiv) ANVC#Z | 410

Cupry nou, @olat, muliiar, THWN, AWGEEZ | 350
Coppenvad rou, 2da, muliar 10 e, ANGES | 270
Cupru mashy, ANWGEH 4, nod, nezolat, mosle | 353
Copperveld nou, neizolat, manofiler, AVGHE | 360 |
Copperweld nou, neizolat, muliflar, ANWGH14 | 104
Coppereeld aodat, neizolat, mutiilar, 20WGE14] 162
Clipnl nou, neizok, midiiar 1122, tve, AWV 14 | 338 |
Cupru oo, mewclt, ikl 722, e, ANGRd | 300
dous fire |Sond nou mutiflar T8 fie, supedler, ANGHI4] 225
diferentele nu ay [ Amn (penii gard sbdrc), ANGHIA____1 260,

Aurmeniy (pentry sirma de vscat nufie), AWWEE 332

f o S ! |Fepeni gad dedic) ANGH

semnificative:
0,07 7inch pentru conductorul de antena fata de 0,082inch
pentru conductorul solid, monaofilar, din cupru. Diferenta
teorertica de rezisten{a este mai rnica decit 6%,

Am avut o grija deosebita pentru realizarea identici a celor
doud bobine. Ele au fost, amindoud, bobinate pe acelasi
suport. Masuratorile au fost efectuate cu aceeasi lungime a
conductoarelor de legatura intre bobina §i aparat §i pozitia
bobinelor fatd de Q-metru a fost aceeasi. A fost utilizal un
frecventmetru pentru a stabili exact frecventa Q-metrului, A
fost reglat cu cﬂnstiinciu;ilal& zero-urile Q-metrului, §i asa
mai departe. Valorile apropiate pentru capaditatea de rezonanta
arata cé bobinele sunt practic identice, :

Tabelele Tab. 4 si Tab. § scot in evidenta trei lucruri
interesante:

- Factorul de calitate pentru bobina facuta din
Copperweld multifilar este substantial mai scazut decit pentru
bobina facuta din conductor solid de cupru,

= Varnatjiile factorului de calitate in functie de frecventa
sunt diferite pentru fiecare bobina,

: - Factorul de calitate al celor doud bobine linde sa
conveargd catre o singurd valoare, pe méasurd ce frecventa
r-mEi-n_

nominalda de
AWGH#13, dar
cind am utilizat
un micrometru
p-8& nt .y
compararea
diametrului celor

Valoarea
Frecventa| capacitati |Q-ulmasurat] X, Ry
1.587TMHz ; 4E!EPF éﬁﬂ 21 Eii 0.87L3
0 L 7 148 0
8
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Trebuie sa ne amintim ca Q=X /Rg unde X =2xf L este
impedanta (f - frecventa de lucru, L -inductanta ideala a
bobinei), iar Rg reprezinta rezistenia de pierderi (serie) totala,

Pentru o antena suntem [nterésati de rezistenta
suplimentard introdusd de efectul pelicular - Rac. De aceea
trebuie sd separdm cele doud elemente pentru a putea avea
o estimare a pierderilor prin efect pelicular, R are citeva
componente, datorate:

- efectului pelicular in conductorul mnsidarat

- efectelor datorate apropierii geometrice si Influentei -

spira-spira,

- pierderilor in carcasa bobinel,

- pierderile in izdlatia conductorului,

- pierderile prin radiafia bobinei

- pierderile prin curenti turbionan in conductoarele
apropiate,

Efectul pelicular poate fi calculat cu o bund precizie,
utitzind graficul din Fig. 1, pentru un conductor monofilar,
rotund. -

Pentru 6,5m de conductor de cupru de AWGH#12 |a
temperatura camerei si pentru frecventa de 1, 8MHz:

Ry.=0,03102, dintabelul care da rezistenta (rezistenta
a mai fost masurata, pentru sigurantd, cu o punte, si s-a
obtinut valoarea de 0,030¢2),

Rao/Rye=F=10,79 din Fig.1, R,.=R4.xF =0,33402

La 1,8MHz, rezistenta totald R, este (Tab. 4) de 0,6010Q,
ceea ce indica o rezistenid supllme ntard de pierderi, fatd de
cea creata prin efect pelicular, de 0,267

Presupunid cdambele bobine sunt cvasi-identice, putem
estima componenta rezistiva, datorata efectului pelicular, a
bobinei realizata din conductor Copperweld multifilar ca fiind:
R peiic=R5-0,267=0,015-0,267=0,64802. Asta inseamna o
valuare de 1,9 ori mai mare decit a conductorului din cupru
masiv| Acest rezultat confirma destul de bine rezultatele com-
parative din Fig. §, dintre Copperweld-ul placat cu Cu de 0,8mil
si conductorul solid de cupnu. Tntr-0 antena de tip dipol,
aceasta diferenja nu este semnificativa, dar la o antena de
tip WBJK poate fi o problema sericasa.

Privind din nou la Fig. 5 ne-am putea astepta ca pierderile
datorate efectului pelicular pentru cele doua tipurl de
conductoare sa convearga spre o valoare apropiata, adica
diferente mid intre factonul de calitate Q, pe masurd ce marim
frecventa la care se face mésurarea. Este ceea ce se poate
observa in Tab. 4 si Tab. 5. Ne putem astepta ca factorul de
calitate pentru Copperweld s& scada odatd cu cresterea
frecveniei, decarece X, scade, dar R, nuse modifica. Pentru
bobina realizata din conductor de eupru masiv, si X si Ry
scad, factorul de calitate fiind mai stabil.

incura_jat de aceste rezultate am realizat si alle bobine,
dindiferite alte fipuri de conductoaré. Pe acestea le-am avut
la indemina sau le-am putut obfine relativ usor de pe la
prieteni. Rezultatele incercarilor sunt cele din Tab. 6. Am
adaugat pe lista incercarilor si conductorul de fier pentru
garduri, doar aga, ca exemplu negativ. .,

Diferentele intre cele 14 tipuri diferite de conductoare
Incercate sunt usor de vazut:

- Conductorul cu AVWGH#12 este mai bun decit cel cu
AWGH14 (N. Trad, conductorul mai mai gros este mai bun),

- lzolatia noua are o influenfd mica asupra
perfromantelor, dar o izolatie imbatrinita de factorii atmusferld
s-ar putea sa conteze,

- Oxidarea conductorului neizolat dlrnmueazﬁ clar
factorul de calitate. Ambele condutoare testate erau doar usor

oxidate. O expunerea mai mare lafacloni almaosfericl reduce
factorul de calitate,
- Conductorul multifilar este inferior celui masiv,

monafilar,

, - Uilizarea conductorului multifilar realizat din muite
conductoare subfin (mostra.cu 168 fire} conduce la scaderea
Q-ului,

- Pentru aceaasi dimensiune de conductor,
conduciorul masiv de Copperweld este aproape la fel de bun
ca si conductorul masiv de cupru,

- Cel pulin la frecvente joase, conductorul multifilar

‘de Copperweld este inferior Copperweld-ului masiv si altor

conductoare de cupru (masive, monefilare sau multifilare),
- Conductorul de fier pentru gard este o varianta
proasti de conductor de antend.

Am dorit deasemenea sa verific avantajele oferite de
conductorul de Copperwled, asa cum reies ele din Fig. 4.
Utilizind un conductor AVWGH#14 din cupru masiv si conduc-
tor masiv de tip Copperweld, am bobinat douad bobine,
autoportant, cu trei spire si apoi doud bobine pe un suport de
ceramica. Rezultatele sunt cele din Tab. 7.

fnambele cazuri utilizarea conductorului de Copperweld
conduce la obfinerea unei bobine cu un factor de calitate
ceva mai mare, lucru prevazut din cele aratate in Fig. 4 si
Fig. 5. sane reaminim cd numai o parte a lui Rg este datoratd
efectulul pelicular, asa ca diferenjele dintre cele doua
conductoare se pierd datorita altor factori de influenta, Toate
incercarile au fost facute de mai multe on pentru a fi sigur ca
diferentele observate sunt reale si repetabile.

-~ Conductoare din aluminiu

Condcutoarele de aluminu au avantajul unui pre{ de cost
mai scézut i al unui bun rapert rezistenta mecanica - greutate
{ de aproape trei ori mal mare) fald de cupru. Conductivitatea
(5 redus3 a aluminiului poate fi compensata prin utilizarea
unui conductor cu sectiune mai mare. Chiar pentru o
rezisten}a egala cu cea a unui conductor de cupru, greutatea
lui este mai mica. De reaminit ci discutdm de rezistentad
egald in curent altemativ (R,.) nude R,.! Diferentiele aparca

Tab. T Factorul de calitate @ al bobinelor,
masurat |a 25MHz.

“Eﬂ:_ Conductor |@-ul masurat| X, Ry

Aer Cupru 285 14502 | 0,510
Aer Copperweld 310 13801 | 0,450
Ceramica | Cupru 266 18601 | 0,700
Ceramica | Copperweld 282 1830 | 0,680

urmare a efectului pelicular, care este proportional cu 1/6 *12
. Adincimea peliculei conductoare va fi mai mare in aluminiu
decit in cupru (la aceeasi frecventd) din cauza conductivitatii
mai scazute. O greutate mai mica si o rezistenta sporita
sunt avantaje care pot fi fructificate la realizarea antenelor
lungi si astfel se poate inlocui conductorul de Copperveld.
Totusg, aluminiul are un dezavantaj major. Practicarea unei
conexiuni electrice (de exemplu cu fiderul) de bund calitate,
care sd se pastreze asa in ciuda expunerii |a condifiile grele
de mediu ambiant Tn care lucreaza de obicel o antend, nu
este un lucru usor de realizat. Este foarte posibil ca o
conexiune de proasta calitale sa introduca pierderi
semnificative, mai-ales daca este facuta intr-un puncl in care
amplitudinea curentului este mare, Dacad dorim sa conectam
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T

A, .ﬁdinnima peliculei in conductoare de cupru

Hetermina Ry
R,.) pentru lungimea firului.

b b
=fﬁafdx=aR1iJcog‘
d

) dx
- o] 3-sio{ g )cos{a) {3

Bl

(Ec. C)

= G o [ romptles(g){y)];
pt.a=0 si b=l

v

Ra=-2BL  (Ec.D)

Diminuarea cigtigului calculatd conform acestor relafii
porespunde destul de bine cu plerderla ardtate in Tab, 2, care

C. Factorul rezistiv pentru conductoare rotunde

nsafl (vez ref. [B]).

D. Factorul rezistiv pentru folil plate, subfiri, unde X esetgrosimeain

¢ pdincimea peliculei

Acesta se poate determina din Ec. G, Aceasta poate fi ugor evaluatd cu F, =
foale de calcul electronic uzuald, decarece majoritatea lor pot rezolva atit

nclii circulare cit si hiperbolice.

Anexa

in Fig. A este un grafic care aratd grosimea peliculei In cupru,
purmu doud temperaturi diferite, in functie de frecventa,

B. Deducerea ecuatiei pentru Rech

Distribulia de curent intr-o antend este obicel sinusoidald sau
are forma unei bucafi dintr-o sinusoida, asa cum se Indica in Fig.
B. Considerind centrul

TN e ca origine avem relafia 1 = RAlX
‘ o N kivd EngA i 8 PSS CDE[ 3 ) (—r) (Ec. A)
i De remarcat cd |
ceibddiill  curentul Ipentru x=0 esth o AP = AR I'dx (FE. B)
et valoare efectivd (nu medie, nu de \ﬂ?ﬂi Pierderea in conductor
bl este indicatd de Ec, B, unde AR este rezisten|a pe unitatea de
1 - lungime. Pierderea
3 B RO i totala de putere :
w0 g este exprimatd
!"'-‘-qw.muj {Hﬂf,} ¥ ; 1 de Eo. C, : R o panie
Fig: A Adindimed pelfcudel ncupis la 209C * . Tar din / i
§i la 100°C; dimensiunile sunt Tn mili si in Ec. D ) .
milimetri. 5 e R T . R Ty T
poate Fig. B Dluirlhu],la curentului Intr-o antena si

,In Ec. D ARl este rumtanta totald in curent alternatiy

Rech
nI;‘liﬁqu datoritd pierderilor In conductor. Pierderile se ablin prin
logaritmarea

eficientei, ca in Ee. E, pierderea = 10 lﬂg(-—-‘R: ] [dB] (Ec. E)
unde r,=rezistenia de i,

radiafie.

Pentru un dipol in spaliu liber, unde r=73t1, se poate vedea Tab. 8.

A fost obfinut utilzind metoda momentelor (MOM-method of moments) Tntr-un program de modelare matematicd a antenelor,

Acesta se poate determina conform Ee. F, unde ber gi be/ sunt pérfle complexe reale, respectiv ma;ﬂnarﬂ ale functilor
Bessel cu argumente numere complexe. Ele mal sunt numite
deseori g funcfii Kehin say Thompson. Cele mal multe foi de caleul ¢ _ R ¥ [bery bei' L bei y ber 'y
lectronic nu pot rezolva aceste funcii, dar sunt programe de R

atematicd (Maple sau Mathematica) care pot rezolva aceste ecualil.

ig. 1 a fost realizatd utiizind programul Maple. Se poate utiiza aproximatia
umdril serilor, care poate fi gésitd Tn tabele matematice destinate celor ¥ =

definirea marimilor care se regsesc in ecuatii.

poate fi ufilizata direct pentru a calcula descresterea

-

Tab., 8 Pierderile datorate rezistenfei conductorului pentru
dipoli utilizind conductor menofilar de cupru, AWGH#12.

recventa [ o F, | L | R [Pierderea
[MHz] [mi!i]J [feet] [1] | [dB]
1,84 1,92{298]10,8] 267 | 2,29] -0,13
3,75 1,35142,5]115,31131 1,59} -0,08
7,15 0,98]158,7121,0]| 68,8] 1,15} -0,07
14,2 |0,69(82,7(29,5|34.6/0,81] -0,05

(Ec. Fj_

2. ber'Ty+bei' Ty

d - diametrul firului

1,f & - adincimea peliculel
Re _x
R e, &

sinh x + sin.x
cosh x - cos x

| o

aluminiului cu cupru trebuie sa avem in vedere §i periculoasele
fenomene de coroziune electrochimica care apar,
Conductoare de tip Alumoweld
Similar cu conductoarele Copperweld (placate cu cupru)
sunt realizate conductoare de ofel placate cu aluminiu si care
sunt denumite Alumoweld. Acest tip de conductor este

diponibil intr-o varietate destul de mare de dimensiuni, desi
condcutorul cu diametrul cel mai mic este cel de AWGH#12.
Se gaseste si conductor multifilar sau de tip sufa pentru
ancorare, similard conductoarelor galvanizate utilizate pentru
ancore. Degi Alumoweld-ul este foarte rigid - manipularea lui
trebuie ficuta ca si la Copperweld sau otel, are si unele
avantaje. In cele mai multe tipuri de climat rezista mult mai

10
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bine la coroziune In
comparafie cu ofelul galvanizat.
Este compatibil electrochimic
cu feava de aluminiu, frecvent
utilizatd in constructia de
antene, asa ca poale fi folosit
pe post de ancora, la antenele
din aluminiu, pentru evitarea
coroziunii electrochimice,
Piloni si suporturi
Este destul de evident ca
sirma de fier pentru garduri
electrice esle 0 alegere foarte
proasta pentru realizarea unel
antene, dar ce se poate spune
oare despre pilonii de ofel si
utilizarea otelului galvanizat
sauinoxidabil drept ancore sau
elemente pentru antene? In
cazul tumurilor sau pilenilor,
suprafaia este mult mai mare
decit cea a unui simplu fir. Desi
grosimea peliculei conductoare
va fl foarte redusd, suprafata
mare va  Imbunatali
considerabil situatia. Ar trebui
sa ne preocupam mal mult de
imbinarnile dintre sectiuni {care
pot introduce rezistenie
imporiante), mai ales in
punctele unde curentii sunt
mari. Aceastd problema se
poate utiliza prin folosirea unor
strapuni din cupru flexibil care
s& realizeze o legatura
suplimentara peste imbinarea
respectiva, Situafia este si mai
proasta in cazul pilonilor
{turnurilor) mobile (care sunt
ridicate in functie de
necesitai), unde imbinarile,
realizate de obicei prin
alunecare, pun probleme mai
mari. Sunt mai degraba
ingijorat de pierderile rezistive
in pilonii de ofel atunci cind
acestia sunt utilizati ca
elemente in constructia unor
retele de antene cuimpedania
scazuta, mai ales daca acesti
piloni sunt electric scurtafi si
putemnic compensati, In acest
caz as prefera instalarea unui
cerc la capatul de sus al
antenei si addugarea mai

multor fire de cupru, intr-o structurd similard barelor unei calivii
cilindrice. in acest fel conductorul propriu-zis este cupnil nu
pilonul de ofel, Este posibild si Tmpamintarea pilonului,
pastrind accesibil punctul de alimentare. Daca cercul de
sustinere afirelor este facut mult mai mare (in diametru) decit
pilonul, nunumai ¢a se micsoreaza pierderile, dar se obiine
$i o crestere a largimii de banda datorata marini diametrului

efectiv al antenei,

De ce apare efectul pelicular?

Atuncl cind un curent care varazd in fimp parcurge un conductor, apate un cimp magnetic
variabil in fmp in jurul acelu conductor. O simpla privire aruncata Fig. C lustreaza "regula miini
drepte, cunoscutd din Jecfile da fizicd, Un curent care parcurge fird creaza un cimp magnetic Tn
Jurul 8du aga cum se indicd acole. Directia cTmpului magnetic In raport cu curentul se supune

A
Fig. C Regula "miinii drepte” aratd
legatura Tntre  direciia curgeril
curentulul g cimpul magnetic pes care
acesta il produce.

regulli mini drepte, care spune cd daca degetul
mare al miinii Dvs, drepte indicd curgerea
eurentulud, eimpul magnetic va inconjura firul in
directia degetelor miinil.

Asa cum un curent creazi un cimp mag-
netic, un cimp magnetic variabll in imp, provenit
la o sursd intemma sau externd (intema sau extama
raport cu conductorul considerat, N Trad.) va in-
duce un curent variabil in conductor. Acesta se
mal numeste si curent turbioar (sau Foucault),
cu cregterea frecvenfei se induc, Infr-un conduc-
dat, curenfi turbionarl de amplitudine mal mare
Direcfia curenflor turbionar este orentatd de aga

marnierd Tncht eimpul magnetic' generat de cifre acestia se opune cimpulul inductor,
Putem vedea cum acesti curenli si aceste cimpuri creaza

efectul pelicular obsenvind Fig. D. Aceasta reprezinta o secfiune
printr-un cenductor retund, parcursd de la un capat la celaalt

i
Ergugs Dusank LA}

de cdtre un curent Acest curent este notat cu A" Este, pur i .;f""'_"ﬂ"“*\\ [

simplu, curentul care parcurge firul nostru, Acest curent creaza
un cimp magnetie, atit In interorul firului et si Tn exterionl
acestula, aga cum se Indicd prin finiile punctate "B". Acest
cimp magnetic creazd un curent turbionar ("C") indicat si & in

figurd,
De remarcatl c& Tn apropierea centrului
conductorului, curentul turbionar se opuna

curentulul "narmal’, dar in cefaltd parte curentul

turbionar tinde s& se adauge curentulul care B i A
trecea pe acolo. Daca privim la secfiunea ficuta ¥ |
prin conductor, vom vedea cd densitatea de curent in apropierea b .
cenfrului conductorului este redusa, dar cite suprafaja acestuia Sl o |

este crescutd. Odatd cu creglerea frecvenied, tot mai pufin din s A

curentul care frece prn fir rece prin centrul conductorulul i tot
mai mult parcurge conductorul aproape de suprafaja sa. ™
Desigur, curentul ramine acelasi (ca valoare netd) dar este \\‘\_
“aglomerat’ la suprafaja conductoruul, intr-o secfune din ce in .

ce mai micd, pe masurd ce frecventa creste,
Rezultatul acestui fenomen este ca rezisten|a
aparenta a conductorului cregte, decarece utlizim
doar o micd porfiune din cuprul disponibi pentru
transportul curentulul. Aceasta inseamnd cé
plerderle, pentru un curent dat vor creste odatd
cu frecventa. in cupru, in domeniul frecventelor
din banda de unde scurte, curentul este
“inghesuit” ntr-un strat gros de cel mult 2mili

Ry wuwearda {00
-

#

bt Fing (2) 4

~/

Fig. D Curentil turbionad care aparin conductoare
produc efectul pelicular, Curentul (4) produce un
cimp magnetic (B) care induce curenfi turblonarl
{C). Curenlil turblonari reduc curentu “principal’
inspre centrul conductorulul $i 52 adauga |ul fa
suprafata conductorului, aglometind astfel tot
curentul la suprafafa.

(1inch=25 4mm=1000mili, aproximativ 0,0508mm, N. Trad). Restul grosimil conductorulul (adica
mare parte din grosimea conductorului) asigurd doar suporiul mecanic pentru "coaja” subfire

care transportad curentul

Efectul pelicular mai poate fi privit gi in alt fel: dac3 dispunefi de o suprafald mare, bund
conducloare de electricitale si o radiaf cu unde eleciromagnetice, perpendicular pe suprafaja sa,
undele vor patrunda in aceastd mare foale de tabld pe o micd grosime. Amplitudinea semnalulul
care patrunde descreste exponeniial cu adincimea gl adincimea la care amplitudinea semnalulul
a scizut cu cea. 37% (1e, cu e=2,718, baza logaritmilor naturall) este definitd ca adincime de
patrundere (skin depth), notatd cu 5. Creslerea frecveniel conduce la scaderea'lul 5. NBLF

Citeodata ancorele unui pilon sau diferitele fire de ancorare
de pe o ambaractiune sunt utilizate drept antene. In functie
de tipul de antena ales, acesle antene improvizate au pierderi
foarte mari gl trebuie utilizate cu precautie. De remarcat (din
Tab. 1) ca otelul inox standard pentru utilizén navale (304)
are o rezistivitate de 50 de ori mai mare decit cea a cuprului,
Cu citiva ani in urmé utilizat o astfel de ancoré a catargului de

pe barcuta mea drept jumalate a unei antene sioper,

Ne®Ra0n1
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alimentala sus fad de o suprafata de aluminiu. Pentru a
micgora pierderile in ancora de olel inox am utilizat o banda
de cupru (“incasetatd” in banda de material plastic, pentru
protectia impotriva coroziunii) indoitd deasupra ancorei in forma
literei U, pe distanta dintre cei doi izolatori. Aceasta antend
s-a comportat foarte bine timp de cifiva ani, timp in care am
navigat in climat marin temperat gi tropical.
Antenele mobile gi ofelul inoxidabil

Cele mai multe antene mobile pentru unde scurte sunt
electric scurle si puternic compensate, in special pentru
benzile dela 7MHz in jos. Rezultatul acestor constructii este
o antend cu rezistenta de radiatie nesatisfacitoare (foarte
rica). Din cauza rezistivitatii sale foarte mari, ofelul inoxidabil
s-ar putea sa nu fie o alegere buna pentru acest tip de antene,
in ciuda rezistentei evidente al intemperii si la solicitari
mecanice. De exemplu, s& consideram o antend vericala {bici)
de 2,5m, compensata |la centru gi formatéa din doua sectiuni
(0,5inch diametrul celei de la baza si 0,125inch diametrul
celei de |la virf). Pierderile datorate rezisteniei conductorului,
utilizind olel inoxidabil, sunt de 0,6dB la 7,15MHz, 1,3dB la
3,8MHz si 3,1dB la 1,84MHz. Utilizarea conductorului din
ofel inoxidabil conduce cam la celeasi plerderi ca in cazul
utilizarii conductorului de otel pentru gard electric.

Coneluzii

Pentru antenele parcurse de curenti imporlanti, cu
impedante de 352 sau pe ocolo, orice conductor de cupru,
Copperweld sau aluminiu, de diferite diametre este
satisfacator; totusi pentru antenele cu impedan{a scazuta
trebule utilizate pentru cupru sau Copperweld diametre de
AWGH12 sau mal mari. Tevile de cupru sau de aluminiu sunt
foarte bune pentru antenele deimpedanta mica. Pertrubenzile
de 8O si 160m rezistenta Copperweld-ului multifilar poate fi
inacceptabil de mare.

Izolatia noud, de calitate, se pare ca nu afecteaza
pierderile, cel putin nula 1, 8MHz, dar oxidarea suprafelei are
o putemica influenta. O izolatie subtire s-ar putea sa aiba
doar o micd'importan{a la acordarea antenel, dar, daca este
de calitate, poate opri oxidarea suprafetei conductorului.
Aceastd observatie este importenta mai ales pentru antenele
cuimpedania mica.

Prin alegerea cu grija a conductorului sau a combinatiei
de conductoare, luind In considerare atit proprietatile electrice
cit 5i cerintele de ordin mecanic, este posibil, cel putin teoretic,
sa menfinem pierderile In conductor suficient de scazute
pentru realizarea aproape a oricarui tip de antena (probabil
cu exceptia antenelor foarte mici).

Directii de viitor

In ciuda discutérii oarecum exhaustive a subiectului Tn

acestarticol, mai sunt destule fenomene de analizat. Eu cred

cd pierderile in pilonil de ofel trebuie mai bine analizate. mai
mult, in general nu au fost luayi in considerare cureniii indusd
in diferitele conductoare folosite la suportul antenei sau in
ancore. De obicei acegti curenti sunt mici daca conductorul
este scurt, in comparatie cu A/2, dar conductoarele din ofel
pot cauza pierderi foarte mani chiar gi la curenti mici. Acest
aspect necesitd o mal mare atentie. Cautind prin literatura
de specialitate am gasit foarte putine lucrari in care sa se
arate (sau méacar 3 se pomeneasca) cumn se fac masuratorile
in ceea ce priveste calitatea conductorului folosit pentru
artena Carfile indicate in bibliografie contin citeva tabele foarte
folositoare, dar daca cunoagteli i alte articole care “spun”
mai mult si pe-care le-am omis, va rog sa-mi comunicatl si
mie...
- Multumiri

Vreau s aduc mulfumirile mele pentru revizuirea lucrarii
si pentru prefioasele observalii facute lul George Cutsgeorge
W2VJN, Mark Perrin, N7MQ si Joe Brown, NTEZG mi-au
furnizat diferite mostre de conductoare cludate pentru
incercari. Tom Schiller, N6BT mi-a spus despre conductorul
tip Alumoweld si mi-a povestit o mullime de anecdote
referitoare la conductoarele utilizate pentru antene.
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’ ; PUBLICITATE

Ofer stagie CB (26,965+27,405MHz; 40 canale, FM, 4W) in condifii
foarte avantajoase. Infio: 095/422257 (ADI ).

Cumpiir; - Manipulator electronic cu memorie, cu sau fara parte
mecanica. YOGEX

Vind: -Statie /R Motorola CD 100(10 canale, MF, 25W)= 50USD,
- Alimentator ASTRON 13 8V/7,5 A=50USD,

- Alimentator HM 13,8v/10 A =25 USD;

- Filtru S5B, 8750 KHz =50USD, Tel.095-315995 - YOG EX
YO3FQA - Marinicdi OFERA transceiver B0m - 5W cu EMF

500. Tel. 01.324.97.06
FRR oferd tuburi GUI9 5i GU 46. tel. 01-315.55,75

CAUT Tub GU 74 cu soelu. YOZLRE - Grajian tel. 093-205810

OFER spre vanzare: Filtre cuarf profesionale - 10,7 MHz, cristale
de cuarj pentru RTP si RTM, module funcjionale RTP si RTM,
RTP-uri gi RTM-uri complete (partea electronicd), Transceiver
DRAGONSY 101 (FM - 240 canale CB), Transceiver WXM TESLA,
diferite tuburi electronice. Prefurile sunt radioamatoricesti.
YOTLDP - Dicu Hie-tal, 053/238 251 i 095/544 404

De vanzare receptor (cu tuburi) cu dubla schimbare de
frecventa, banda de lucru de 1a 50 K hz 1a 23 Mhz (banda
continua). Selectivitate 6 Khz, 1,5 Khz, 0,5Khz , scalacu
proiectie optica, Al si 55B. Pentru mai multe relatii , latelefon :
046/21 6806 san 046/220024 MISU - YO9DID

12

Nr. 82001



RUFZ

Rufz Versiunea 3.1 a fost conceput de un radioamator german,
DL4MM, iar astazi acest _program este folosit cu succes in
concursurile nationale si internationale de telegrafie viteza.

Desemenea, exista un clasament mondial de palmares, in care
sunt trecuti toti cei ce si-au prezentat recordurile personale.

Acest program este un program de DOS si necesita resurse
minime si calculateare nu foarte pretentioase (de 1a 286),

Programul transmita 50 de indicative, aleator, dintr-o biblioteca
de indicative, iar concurentul trebuie sa receptioneze si sa tasteze
cat mai corect semnalul primit pentru a aculmula puncte. Dupa
apasarea tastei ENTER, caleulatorul trimite primul indicativ,

Daca se receptioneaza indicativul corect, viteza creste, sau
scade daca indicativul este gresit.

Daca concurentul nu este sigur de indicativul receptionat,
acesta se poate reasculta folosind tasta Fé, insa punctajul se
reduce 1a jumatate.

Punctele concurentului depind de : viteza de receptie a
indieativului, de numarul de erori, de timpul in care se face tastarea
si de folosirea cat mai rara a tastei Fé, Timpul nu influenteaza in
mare masura punctajul final,

Cu ajutorul tastei F3 se poate testa viteza de inceput ,
caleulatorul transmitand vvy test test ar.

Viteza initiala se va scrie dupa apasarea tastei F2,

In partea dreapta a monitorului se gasesc comenzile pentru
folosirea programului: '

F 1-Help

F 2- Viteza initiala

F 3 - Testarea vitezei

F 4 - Clasamentul

F 5- (1) folosit pentru a scrie un caracter intre altele doua,

{0} folosit pentru a scrie un caracter peste alt caracter.

F 6-Tonul

F 7 - Parola

F 8 - Verificarea vitezai in sisterul Paris,

F 9-Limba( engleza, germana)

F10- Quit (exit )

Calculatorul va afisa indicativele receptionate gresit, pentru a

Justifica punctajul dat, iar Ia urma va face un clasament in care pe
langa punctajul obtinut, va specifica si viteza cea mai mare cu care
g-a receptionat un indicativ corect.

PED

Acest program PED a fost conceput de un radicamator japonez
JEIMAS si este un program de simulare a traficului radio ce se
face insa nu cu statia de emisie receptie ci cu tastatura calculatorului,

Acest program este un program de DOS si necesita resurse
gunime si calculatoare nu foarte pretentioase (de la 286).
Interesant este la acest program, ¢a se poate face atat competitie
cat si delectare in efectuarea de QQSO-uri {cu pile-up, QRMN, Q5B
etc), Deasemenea se pot selecta anumite genuri de competitii
(ARRL, CQ WW WW etc) sau un anumit numar de statii care sate
cheme deodata (dela 1 la 16), sau folosirea diferitelor optiuni ale
transceiverului ( delay, fitru, etc),

La inceperea rularii acestui program trebuiesc raspunse la o
serie de cerinte cu tastelede la 1 1a 0 si literelede laA 1a F.

Si acest program este folosit in concursuri de catre telegrafistii
de ‘mare performanta. In concurs timpul de lucru este de 300
secunde ( 5 min, ), in care concurentul trebuie sa realizeze cat mai
multe legaturi radio. Dupa tastarea indicativului se apasa tasta FS,

care transmite indicativul receptionat. Daca indicativul este corect
concurentul va apasa tasta F2 ( 5 NN ), astfel legatura este realizata.
Pentru vitaza se apasa simultan tastele ALT+ F9, F10, Programul
permite multe alte setari, cum ar fi dificultatea receptisi prin zgomot
de banda, receptionarea pana la 16 statii in acelasi timp, marirea
timpului de receptie etc,

Toate aceste comenzi se gasesc in Help ( Alt+ H).

La terminarea timpului stabilit, calculatorul face un clasament
dupa punctajul realizat,

Buzoianu Bogdan, Y ORIV

GU 50 - VW-ul tuburilor radio

Dupa decenii de probleme economice aducatoare fie de cozila
alimente, fie de somaj, radioamatorii romdni au ajuns exper(i in
"tragerea pe R4" a RTP-urilor si refolosirea a tof felul de reficve.
Dintre acestea se remarca pentodele GUS0, casate la inceputul
anilar "80 de armata, pe care cotinuam sa le folosim cu sueces in
amplificatoare HI cu grila la masa destinaie sa aduca statiile
ORP de gen A412 fa puterea astazi standard de 100W, Dar care
este istoria acestor tuburi veterane?

Prin 1936, pe masura ce se preciza perspectiva unui nou razboi
european, ambasadei germane din Mexico City au inceput sa-i
creasca antenele. Aspectul a preccupat clr atit mai mult FBI, cu
cit antenele nu cresteau aiurea, ci erau orientate drept spre
campurile petrolifere din Venezuela, Canalul Panama, minele de
cupru din Chile si enormele antrepozite frigorifice ce tocmai se
construiau in Argentina. In plus, cu toate eforturile specialistilor
americani, se cunostea cam ce emiteau in CW antenele ambasade,
dar nu era deloc evident ce receptionau — in afara de tangournile
statiilor de broadeasting,

Banul le dezleaga pe'toate: si acest mister a fost rezolvat, dupa
vreo doi ani, de bancnotele verzi, agentii FBI reusind sa cumpere
undeva in Rio de la Plata un emitator HF german “AgFuG”
(prescurtare de la“aparat radio pentru agenti™’), Era o micabijuterie
realizata de Telefunken, si-mi pot imagina stupoarea cumparatorilor,
intrucdt ma numar printre privilegiatii care au apucat sa vada un
asemenea aparat — sau, mai precis, clona sa sovietica, destinata
“razboiului de partizani in spatele liniilor agresorului imperialist™
(de remarcat ca si “imperialistii” aveau propria lor versiune derivata
din AgFuG, radio-valiza AR11).

Cunoscut in istoria conflictelor secrete drept “emitatorul cu
film™, TRX-ul este mare cam céfit doua cutii de pantofi, fiind montat
intr<o cutie de lenin impregnat, rezistenta si usoara, Capacul se
deschide ca o mica valiza. La dreapta este stativul cu cuarturi —
fiecare marcat printr-o combinatie misterioasa de cifre si litere. In
centru e statia propriu-zisa, cu minimum de comenzi, dar avind in
partea de jos un straniu dispozitiv, similar cu sina de lipit filme
folosita in cinematografe, In stinga, un mic compartiment pentru
acumulatoare (fero-nickell), casti “cu scufie”, o antena filara
modesta si o dulie-stecker, utila in acele vremuri cand in casa nu
erau mai mult de una-doua prize.

Functionarea este de o precizie nemteasca si o stupefianta
simplitate. Intinzi antena, cuplezi alimentarea filamentelor si apoi
montezi cuartul pentru ziua respectiva in soclu. Frecventa nu i-o
stii, dar nici nu-i nevoie: combinatia de cifre si litere de pe coart
indica reglajele pentru filtrul LC folosit drept adaptor de iesire.
Dupa vreo doua minute, introduci in “sina de lipit” filmul foto pe
care ti l-a dat sefu’ si tragi barbateste de mica manivela a
dispozitivului, Filmul {un banal film foto de 35 mm “Leica™) este
perforat, carecum similar cu banda de hirtie a unui telex. Un palpator
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mecanic transforma perforatiile in semnale Baudot, care sunt emise
cu atadt mai repede, cu cdt frica te face sa tragi mai virtos de
manivela, [n principiu, transmisia codificata nu dura mai mult de
douazeci de secunde, dupa care nu-ti raménea decdt sa dai foc la
film (pe acea vreme, pelicula era din azotat de celuloza), La receptie,
parditurile sunt inregistrate pe banda magnetica (termenul
“magnetofon” este un patent Telefunken din 1936) si decodificate
la viteza redusa, Avantajele sistemului sunt mari: codul si
perforatorul-codor sunt pastrate la fereala, mesajul poate fi trimis
prin curier, “ambalat” intr-un banal aparat foto, operatorul nici nu
stie'ce si cui a transmis, iar la tehnica acelei epoci, goniometrarea
era aproape imposibila.

intreg acest dispozitiv era construit in jurul unei realizari de
exceptie; pentoda LS 50, ulterior produsa de sovietici sub denumirea
P30, apoi GUS0, bingcunostuta radioamatorului romén, Tubul
fusese dezvoltat folosind tehnologia de exceptie conceputa pentru
realizarea triodei LS 180 ( 10KW in impuls, conceputa de Telefunken
pentru primele radare de artilerie antiaeriana Wurzburg), Un expert
in materie de echipamente de epoca, IZ4CZ] - William They ne
asigura ca LS50/GUSO0, putin “fortat™ din tensiuni {cu ajutorul
primului alimentator cu semiconductori produs yreodata, numite
de germani diode “intermetall™), “poate opera fara probleme cu
150W™ (RadioRivista 4-2000). Versiunea “mare”, LS130, era gindita
salucreze in 450- 550 MHz, iar “fratele mic” se descurca binisor
pdnain gama de 220 MHz, fiind folosit in 19421943 pe teatrul de
lupta din Mediterana pentru bruierea radarelor engleze din prima
generatie (“Chain Home™) care aparau Malta, La asemenea
frecvente (care intrec cu mult cei 120 MHz dati in cataloage) LS 50
tot mai era capabil sa dea 20 W,

Dupa razboi, fabrica (“redislocata™ la alt QTH, mai estic) a
continuat sa produca aceste indestructibile pentode, folosite pe

scara foarte larga la amplificatoare liniare HF si VHE, Realizari tipice,

sunt amplificatorul FM tip UM 1 (din completul R-125) alimentabil
la baterie auto si capabil sa aduca semnalul unei statii R105 de Ia
2W la 20W, cu o excelenta linearitate in intreaga banda (20 - 46
MHz), sau TRX-ul R111, unde 2 GUS0, pilotate de un GU17, dau
circa 100W in gama 20 - 52 MHz. De semnalat faptul caR11, parte
acompletului mobil tip 1125, mai este si astazi folosit de armatele
CSI pentru legaturile la nivel de regiment!
De sapte decenii incoace, pentodele LS50 — GU 50 isi fac cu
prisosinta datoria, mai mult in HF, desi datele istorice arataca pot
fi folosite in 6m si chiar in 2m. Conceputa in aceiasi ani cu faimoasa
“Broscuta™ VW, aceasta pentoda de medie putere a avut un destin
similar, supravietiind matusalemic si inmultindu-se incredibil intr-
un domeniu al tehnicii in care putine echipamente rezista mai mult
de 10~ 15 ani. Poate ca aceste cateva randuri va vor face sa priviti
cu mai multa mindrie cutia de langa A-412, iar acest simplu
sentument ar fi deja un bun cistigat intr-o lume in care, din pacate,
radiogmatorii pot (financiar si tehnic) construi din ce in ce mai
putifi,
¢ DATEDE CATALOG GUS0

Uf= 12,6V

If=0,655A

Us=max. 1KV

la=50 mAl 800Vua

la max= 230 mA

Ug2= max, 250V

-Ugl=-40V

Pda= 40W

Pu= 60W

Fmax =46 MHz(120MHz, cf SVETLANA)
Precum se vede, avem motive sa consideram ca aceste date se
refera la utilizarea profesionala, garantata pentru 1000k, maximeale

reale (mai ales in ceea ce priveste frecventa si puterea utila) parafi
cu 30 — 40% mai ridicate,
YO3HBN
“ELICOPTERUL”

Spatiul hertzian este al tuturora, si asta face ca,
adesea, sa ne confruntam cu probleme care si altora le
dau batai de cap. Ma marginesc sa traduc, in rezumat,
intrebarea adresata de colegul 1Z4CZJ, William They,
Asociatiei Radioamatorilor Italieni (AR]) si raspunsul
primit (de la responsabilul cu rubrica, I2MOP - Mario):
IZ4CZY. Avdnd in vedere caracterul meu liniar si
irlandez, nu pot sa nu-mi pun intrebarea cum se face
de "iubitul” nostru Minister (al Telecomunicatiilor din
[talia —n.n.) si “mult prea iubita” Escoplast (IGR-ul
italian — n.n.) nu sunt atdt de ageri si vigilenti cand e
vorba sa descopere de unde si de la cine provine acea
preablestemata emisie radio care, cu un vuiet ca de
elicopter si la un nivel infricosator, ne sparge timpanele
in gama si asa prea aglomerata de 40m.

ARJ: Cu ani in urma a aparut problema acestui zgomot

‘perturbator. Uniiil comparau cu o sforaitura putemica, altii

il numean “mitraliera” si, infine, altii il numeau “elicopterul”.

Confonn specialistilor, aceste zgomote aveau doua origmi
distincte, Prima, mai putin cunoscuta, era legata de studiile
si masuratorile privind propagarea. A doua, care produce
perturbari contmue si de nivel mare, era datorata radarelor
“transorizont”, folosite in anii 70-80 de rusi si de americani,
mai rar folosite dupa terminarea Razboiului Rece,

in ambele cazuri era vorba de impulsuri de citeva sutimi
de secunda, repetate pe o durata de citeva secunde in
cazul studiilor de propagare, safi citeva minute in cazul
radarului. Atunci cdnd era vorba de studii de propagare,
frecventa semnaluhui crestea destul de repede, circa 1KHz
pe secunda, putind fi urmarit ca atare. In plus, semnalele
erau indreptate spre ionosfera, care le reflecta mai mult
sau mai putin, Intirzierea si taria ecoului dat de ionosfera,
in functie de frecventa, dadeau indicii asupra densitatii
diferitelor straturi ale atmosferei inalte ce mtervin in
propagarea undelor radio si, mai ales, asupra inaltimii la
care se aflau acestea la un moment dat. Din aceasta cauza,
perturbarea traficului de radioamator era limitata in timp si
afecta arii destul de restrinse.

Cu totul altfel statean lucrurile cu radarul Erau instalatu
militare al caror amplasament exact era cunoscut,
Transmiteau, timp indelungat, pe frecventele convenabile
scopului pentru care fusesera construite. lar acest scop
era clar legat de supravegherea eventualelor lansari de
rachete sau sateliti, iar densitatea acestor semmale era cu
atit mai mare cu ciit se apropia momentul lansari. .

Bataia radarului transorizont nu avea, practic, limite, asa
cum nu au limite rezultatele DX pe care le putem obtine
atunci cind propagarea este buna.
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in general erau preferate benzile de radioamatori si
frecventele apropiate de acestea,fiindca valoarea lor
era bine cunoscuta, datorita studiilor facute de radioamatori,
dar si datorita faptului ca, pe alte frecvente, statiunile cu
care semnalele radar putea interfera erau de putere mai
mare, dind ecouri false.

Dupa incheierea Razboiului Rece, instalatiile rusesti si
americane si-au incetat activitatea si, pana de curiind, doar
din intimplare mai intilneai in banda “tirnacopul
rusesc” - cum il numeau americanii. Fenomenul despre
care vorbeste William in ceea ce priveste gama de 40m ne
duce cu gindul la un tip de radar cu bataie mai limitata,
probabil acoperind aria Mediteranei sau a marii Adriatice,
caz in care folosirea acestei frecvente ar fi justificata...™

Atdt intrebarea edt si raspunsul au fost publicate in
buletinul ARI din ianuarie 2000, cdnd situatia din
Balcani era ceva mai neagra decdt astazi. De atunci,
si “elicopterul” a lasat-o mai moale, dar nu e seara sa
1mu dai de el n banda. Si, in timp ce incere cu disperare
sa receptionez ceva, nu ma pot impiedica sa gdndesc:
un conductor in A/2, fie el si acoperit cu perle de ferita,
rezoneaza cdnd este plasat intr-un cdmp de
radiofrecventa. In conductor apar unde stationare.
Frecventei de 7050KHz ii curespunde o lungime fizica
A/2 de aproximativ 22 de metri, ori aceasta este
singura dimensiune comuna avioanelor “radar
invizibile” americane — F117 si B2. Este vorba de
latimea aripii zburatoare care le serveste drept

“fuzelaj”. Ca atare, cdnd se emite cu obstinatie si putere
mare pe frecventa in cauza, e de asteptat ca la
suprafata respectivelor “aripi zburatoare” sa apara
unde stationare de natura sa le tradeze prezenta, ba
chiar pocitia fata de emitator. Nu pot decat sa conchid
ca aidt de vehiculata poveste cu "radarele P-12
Periscop, din anii '50, capabile sa vada avioane
invizibile” este de fapt o anecdota servind drept
acoperire pentrn mult mai modernul “elicopter”,
aparut i banda de 7 MHz cam odata cu primele zboruri
ale lui F117 deasupra Regiunii 1 [ARU. De altfel, foarte
bine informata publicatie JANES DEFENCE
destainuia, in numarul sau din 20 junie a.c., ca “unele
materiale LO (cu observabilitate radar redusa - n.n.) au
o eficienta limitata impotriva radarelor de frecventa joasa
(spre exemplu cele sovietice mai vechi, in VHF) iar acestea
pot fi folosite pentru a dirija sisteme maiprecise de urmarire,
cum sunt radarele de banda ultralarga UWB .. care
transmit impulsuri scurte in multiple frecvente (inclusiv
7050, HI!), un fel de lumina alba care, teoretic, poate anula
materialele antiradar pentru frecventele specifice (adica
peste 2 GHz -n.n,) ... dar cer o putere foarte mare pentru
a asigura detectia la distante man”, 39+20 dB, o stim
Dz, s,

Vorba cronicaruiui — "suntem sub vremuri... " Agsi
adduga — ..§i la o rdscriuce geostrategied a noului
mileniu.

YO3HBN

Emil Geles - note biografice

= continvare din pag.2 -

Inoctombrie 1920, capitanul Emil Geles este trimis 1a studii
in Franta. La Paris, la Ecole Superieure d” Electricite in baza bursei
oferite de Ministerul Apararii.

Aici i-a avui profesor si indrumator de studiu pe generalul Ferrie
in a carui laborator a lucrat, Generalul l-a apreciat in med deosebit
petata. In 1921 obtine diploma de inginer radiotelegrafist, semnata
de Generalul Ferrie.

La finele anului renunta la cariera militara insa Ministerul Apararii
il pastreaza in calitate de consilier civil, care putea fi chemat la
nevoie In acelasi an, devine director al Fabricii de aparate de radio
“Antena” S. A. Actionarul principal al acestei societati era contele
de Blom. Fabrica'era instalata pe mosia contelui de langa Campina.
,, Fabrica mergeabine realizand beneficii substantiale,

In 19235 a fost numit coferentiar la Politehnica din Bucuresti
renuntand la Fabrica.

In 1927 obtine brevetul UK Patent nr. 260005, antena in circuit
inchis. In acelasi an a mai obtinut 2 brevete UK cari [-au fost
achizitionate de firma “Marconi"(Anglia) :

- Aparat receptor pentru eliminarea perturbatiilor atmosferice,
- Ameliorari asupra antenelor de transmisie si receptie a undelor
electromagnetice. In continuare a detinut diverse functii:
Directorul exploatarii.in Directia Generala a Postelor si
Comunicatiilor. Aici a avut o importanta realizare: introducerea
unui nou sistem de cartare al scrisorilor care se foloseste si astazi.
Prin acest sistem s-a redus la mai mult de jumatate

timpul de cartare si s-a redus la mai putin de jumatate numarul
functionarilor care cartau si care eru foarte necesari in alte directii
ale postei.

Director tehinic ai Postelor si Telecomunicatiilor. In aceasta
functie a sustinut radioamatorismul prin contributia la legalizarea
activitatii, In 1945 devine directorul general al Radiodifuzunii pana
in 1947, In pericada 1925-1947 a fost consilier pentru
radiotelecomunicatii al mai multor ministere si insttitute, in paralel :

Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Aerului si Marinei,
Directia  Generala a Postelor si Telecomunicatiilor, Societatea
Romana de Badiodifuziune.

Deasemenea, in perioda cat a functionat la M.ET, a fost seful
delegatiei romanesti la coferintele Comitetului Consultativ Inter-
national pentru Radiocomunicatii- C.C.LLR. unde sa imprietenit cu
multi participanti, printre care unii sefi de delegatie ai unor tari cu
mare pondere si 5-a straduit pentru a obtine frecvente pentru
Romania si pentru redioamatorism. A reusit chiar sa obtina ca una
dintre conferinte sa aibe loc in Romania, in 1937,

Injulie 1946 a aparut cartea lui “Energia atomica”, prumacarte
cu acest subiect din Romania. Cartea a avut mare succes. A lucrat
laealani. Dupapenscinare amailucrat la Asociatia Industriasilor
din Romania si apoi a lucrat acasa ca traducator de engleza pana s-
a stins din viata la 03,10.1976.

Autorul acestei biografii este fiul lui.

Victor-Emil Gelles YO3DCO 15.08.2001
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INTERNATIONAL SHORT WAWE LEAGUE

Cu totii am fost, la inceput, radioamatori de receptie
(SWL — Short Wawe Listener). Chiar in prezent, exista in
Regiunea I IARU citeva zeci de mii de persoane care “se
dedica, cu virtuozitate, radioreceptier”. Mai putm cunoscut
de amatorii roméni este faptul ca exista o Liga intemationala
SWL (ISWL), infiintata inca din 1946. Este o asociatie
non-profit cu sediul central in Marea Britanie, deschisa atit
ascultatorilor pasionati de benzile de radioamatori
(cunoscuti si ca Short Wawe Ham Radio Listeners), cit si
celor preocupati de benzile broadcasting, ISWL este
titulara unui indicativ de club, GX4BJC, folosit pe rind,
pentru cite o luna, de membri ligii.

Reteaua SWL fimctioneaza dupa un program precis:

Ziua Ora (UK) Frecv.

KHz Mod

Duminica 1500 3685
SSB

Dummica 2130 1903
SSB

Lumi 2030 3535
SSB

Marti 1900 3700
SSB

Simbata 1030 3685
SSB

ISWL atribuie diplome, care sunt gratuite pentru membrii
Ligii. Mai cumoscute dintre ele sunt Century Club, European
Award, States Award, 5 Band DX Century Award si Short
Wawe Broadcast Award. Conditiile si modalitatile efective
de obtinere le gasiti pe site-ul ISWL, http://

Evident, pentru primirea acestor diplome este necesara
prezentarea unor QSL-uri care sa ateste receptiile facute.
QSL manager pentru ISWL este David Beale— G-10618/
GODBX - London Road — Louth — Lincolnshire LN11
8QH- England.

In general, date despre mail-list-ul SW Ham Radio
Ljsteners se pot obtine la adresa http://www.swarl/
listhot.coml, dar nu trebuie sa va faceti prea mari iluzii: din
statisticile prezente pe acest site rezulta ca, in termen de 2
ani, veti primi confirmarea a circa 40% din QSL-urile
trimise. Satisfactiile pot fi, insa, si de alta natura. Ajunge sa
accesati colectia de arhive sonore rare inregistrate de
K8CX pentru a descoperi o lume noua - si, in plus, pentru
a invata cum se lucreaza in « trafic greu» (hitp://
hamgallery.com/dx2001.)

Multi dintre SWL sunt la inceput de drum si, adesea, le
este greu sa identifice cdt de cdt precis frecventa

receptionata sau chiar identitatea emitatorului. Pentru statiile
etalon de frecventa intre 20 KHz si 25 MHz, consultati
lista tinuta la zi de KH6BZF, la adresa wical@aol.com.
Pentru identificarea statiilor pe care le receptionati, puteti
incerca la http://www.wunclub.com ori hitp://
www.cybercomm.net/~slapshot/utenews.html. Va
recomandam insa prudenta si discernamiint, aceste
doua site-uri find infestate de tot felul de indivizi preocupati
sa-si bage nasul in frecvente neradioamatoricesti si chiar
nedestinate broadcastingului. Nu dorim sa cenzuram pe
nimeni, dar parca acest gen de curioztate este cam
deplasata pentru un aspirant la statutul de radioamator, deci
limitati-va la benzile alocate IARU. Pentru a va descurca
mai usor in multitudinea de prefixe exotice pe care le puteti
intilni pe aceste frecvente, consultati lista lor, care se afla
pe http://www ac6v.com/prefixes html. Pentru prefixele si
adresele radioamatorilor roméini, puteti folosi cu incredere
datele oferite de site-ul Federatiei Romine de

.Radioamatorism (http://www.qslnet/yo3kaa). Call-book-

ul mondialil gasiti, permanent actualizat, pe www.qrz.com.

De altfel, mai comod si sigur este sa faceti primii
pasi in arta ascultarii undelor scurte indrumati de site-
urile radioamatoricesti. in acest sens va recomandam
din toata inima excelentul site al colegului nostru YO4AUL,
Cornelu Faurescu - http://www.qsl.net/yo4aul - care,
inafara de alte multe date utile, cuprinde siun DX cluster
ce vapermite sa aflati cam ce se poate asculta, la un moment
dat, pe o banda IARU data.

In abordarea activitatii SWL se mai pune, insa, o problema
fundamentala: receptia “cu virtuozitate™ intr-un ambient
urban saturat de semmale electromagnetice, in conditiile in
care un RX de calitate costa cam tot atit cit un TRX
performant. Solutia ideala ar fi folosirea unui procesor
digital de semmal (DSP), dar pretul, pentru nmlti dintre noi
continua sa fie prohibitiv. Din fericire, exista si o solutie mai
ieftina — folosirea propriuhii PC pe post de DSP: Asa cum
atrage atentia un SWL italian (I11-21171 Maurtizio Bertolino)
in numarul din aprilie 2000 al buletinului radioamatorilor

‘italieni, un program capabil sa transforme PC-ul in DSP

poate fi descarcit (in versiune demo, beta) de la adresa
http://www.siliconpixels. com/csnd/csnd.html. Progranul -
denumit CHORMA SOUND - ofera toate facilitatile unui
DSP evoluat dar are o limitare: poate rula numai sub
Windows 95 sau ulterioare, pe procesoare egale sau
superioare ca performante lui Pentinum I la 90 MHz cu
16M RAM si cu placa audio “full duplex”. Daca va
satisface, versiunea inregistrata costa 50USD - adica o
cincime din pretul unui DSP cu performante similare. Chiar
daca este o suma pe care cei mai multi dintre noi o “‘simt™
la buzimar, ea raméne accesibila — si subliniem ca folosirea
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fara drept de programe informatice cade sub indicenta legfi,
aspect pe care (daca e sane luam dupa statistici) multi se
fac ca-lignora.

O ultima problema: modurile digitale, folosite atdt in HF
cét s1in VHF. Multe mesaje se transmit in PSK, RTTY,
ASCII ete. iar achizitia unui modem specializat nu e la
indeména oricui. Recomandam in acest sens folosirea
excelentului program HAMSCOPE, pe care il puteti

downloada (Doanme, cum poate suna acest verb!) de la
http:/fusers. mesatop.com. Un ultim pont: programul
decodeaza si CW, ceea ce va va ajuta pina va formati
urechea si chiar... dupa. .., avind in vedere scaderea de
acuitate in Morse ce se inregistreaza la mai toti HAM-ii
preponderent disk-jockey (printre care cu umilinta trebuie
$a FECUnosc Ca ma nuimar).

YO3HBN

MODERNIZAREA ETAJULUI FINAL HIBRID

[n multe cazuri cei care dispun de un tranceiver QRP de
tip A 412 sau similar folosesc in etajul de putere RF un montaj
hibrid tub electronic (uzval GU 50, robust si relativ ugor de procurat)
§i un tranzistor serie.

In [1] este prezentat un astfel se montaj. In mod curent
polarizarea bazei tranzistorului serie se relizeaza cain fig. 1 prin
divizorul rezistiv din R1, R2, P1. Prin modificarea valorii P1 se
stabileste polarizarea bazei tranzistorului

ceea ce conduce la distrugerea instantanee a tranzistorului VT2,
intrucit intre colectorul si emitorul acestuia se aplici tensiunea
anodici a tubului,

Folosind informatiile din [2], [3] si [4], am realizat o
modificare a montajului, conform cu fig 2. in acest fel, se objine o
tensiune de polarizare constantd (dar cu posibilitate de reglaj)
pentru tranzistorul serie, respectiv se asigura valoarea corectd a

curentului de repaus prin tubul GU 50.

gi respectiv curentul de repaus prin tub,
in lipsa semnalului de excitatie, la
o valoare corectd a curentului de repaus
prin tubul GUS0, tensiunea colector-emitor
pentru T1, este de cca 40-45 V gi scade la
aplicarea semnalului de excitatie; in
consecin{d se modifici si tensiunea de
polarizare a bazei tranzistorului ceea ce nu
este de dorit,
Invederea inlaturirii acestei defl:len]e in
[2] a fost publicat un montaj preluat dupd | |
RAGFN. !
Prin consultarea schemei cei
interesafi pot constata cd ]la manevra
semireglabilului R1 in cazul in care cursorul
acestuia se afla la punctul de masi,
tranzistoarele VT1 si VT2 se blocheaza,

Alimentarea montajului s-a realizat din
infigurarea de filament de la transformatorul
existent in QRO.

Pentru stabilizare a fost utilizat circuitul
7812, dar in lipsd, se poate folosi un stabilizator
simplu (dioda zener PL11Z+BD139 in montajul
cunoscut).

R Tensiunea de filament redresati, a fost
utilizatd si pentru alimentarea diverselor relee
de comandi existente in QRO. Constructiv
T1,T2 5i componentele aferente au fost dispuse
pe o placd de circuit conform fig 3, amplasarea
pieselor fiind prezentata in fig.4. Restul
comiponentelor au fost montate convenfional.
Rezistenta de 1,5 ohmi (R7) s-a realizat prin
montarea in paralel a 3 bucifi rezistenfe de

b 1T
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intre casele 2 s1 3 care va trebui sa fie minim 0,69 V {(maxim cca,
0,70V), Prin reglajul P1 se regleaza la valoareade 0,7 V.
c) se indeparteaza rezistenta de 27ohmi dintre cosele 2 si 3 si se
reface legatura dintre cosa 2 si T3, Se verifica cu ohmetrul daca
nu existd un eventual scurtcircuit pe traseul dintre cosa 2 si T3,
d) se introduce tubul GU 50 in soclu si se alimenteaza normal
montajul QRO, dar fard excitatie de RF laintrare.
Prin aclionarea semireglabilului P1 se cauti s se obfin curentul
de repaus prin tub (20-25 mA pentru un tub),

Plaja de reglaj 1a P1 este redusi aga ci daca nu se objine
valoarea de mai sus se vor repeta reglajele de la
punctele a-d cu usoari modificare a valorii pentru R3,
Odata reglat montajul funcfioneaza foarte stabil cu conditia
mentinerii valorilor inijiale de alimentare a tubului (tensiune anod
si de ecran),
Se atrage atentia ca impedanja de intrare a montajelor hibnde
este 0 méirime complexd, cu o valoare destul de scazutd. Pentru
functionarea optima in tandem cu un transceiver cu impedania
de iesire de 50 sau 75 chmi se recomanda utilizarea unui adaptor
{eventual filtru 1) intre transceiver st QRO

4 Tohmi / 4W pentru reducerea inductangei totale.
Socul S1 s-a realizat pe un miez de ferita cu doud gauri (simetrizor
de antend TV), S-aubobinat 30 spire Cu Em @ 0.2, intre cele doua
gauri. Socul a fost fixat cu adeziv pe placa de circuit.
Pentru functionare intre 3.5 si 28 MHz, tranzistorul T3 va fi de
radiofrecventd, de putere de tip 2N3632, KT904, KT907, 2N4933
sau similar,
Cu rezultate modeste si numai pentru 3,5 MHz se poate folosi un
singur tub GUS0,

[naintea utilizirii curente montajul va fi reglat astfel:
a) Coza 2
conecteazi provizoriu o rezistentd de 27 ohmi /0,5 W, Tubul etajului
final se scoate din soclu,
b) sz alimenteaza montajul conform fig. 2 si se misoars tensiunea

se va deconecta de la T3, iar intre cosele 2 51 3 s8

Montajul prezentat, a fost experimentat pentru 1-4 bucati
GUS0, fara probleme deosebite. Semnalul de iesire prezintd o mai
buna liniaritate, iar protectia tranzistorului serie este asigurata prin
acest] montaj.
Puterea de excitajie de cca 0,75 W pentru fiecare tub GUS0 poate
fi redusa printr-o corecta adaptare intre transceiver si QRO.
Bibliografie: '
[1] Radicamatorul Nr.3/1986
[2] Radiocomunica'ii si Radicamatorism N1, 21996
[3] Radicamatorul Nr.4/1982
[4] Statia R3931 schema da principiu

YO9FIY Ing.Cilin Ion
N Autor

In revistanr3-2001, pag. 29 fig. 1, colectorul tranzistorului T1 se
va racarda la cosa 3 printr-o rezistentd de 620k §i nu direct!

ANTENA DIPOL INDOIT MULTIBAND —Y04BBH

In Fi ig. 1 se vede forma acestei antene, care are lungimea
de /2 la frecventa cea mai joasi. In latura A, curentul (curba
punctata) are sensul spre dreapta, iar in latura B - tot spre dreapta,
ceeace face ca radiatiile lor sa se insumeze. Diagrama de radiatie
are forma de 8" 1a frecventa cea mai joasa.

Distributia undei stationare de curent pe antena, 1a toate
armonicile pare gi impare este in aga fel incit in toate porfiunile
vecine ale laturilor A si B existd curenfi in fazd. Diagramele de
radiatie pentru diferite armonici sunt ca la antena Long Wire. Din
lips de spatiu antena s-a realizat pentru frecventa cea mai joasa
TMHz (Fig.2). In Fig.2, 1-2-3 sunt izelatori, 4-5 sunt sipci vopsite,
lungi de 80 cm, cu giuri la capete, prin care trece conductorul A si
B al antenei, respectiv sforile 6-7 de fixare. Conductorul A- C-B
are 40,4 mum. Pentru a lucra si in 80 m, el trebuie 53 aibe 30,8 m.

Fiderul F, este bifilar, rasucit, cu 1zolatie buna gi capatul
din stinga este ,,in gol”. Adaptarea se face cu un

transmaci simetric, Laturile A, B pot sta orizontal
sau verlical, iar sipcile care le impiedicd si se
impleteasca, pot fi mai scurte,

Antena se monteazd la inaljime cit mai mare,
orizontal sau inclinat. Se recomanda transmaciul
din revista Radiocomunicatii si Radioamatorism
nr.6/1996, 10/1996 sau 1/1999,

DIVERSE

Disponibile: gm350 vhf, gp900 vhf,
Visar vhf, P200 50 MHz

Varog contactati-ma pe email.
Traian YO2ZLOP

mtx838 vhf,

Disponibil Philips MX296, 70cm, FM, 10W
(mobil), cu sinteza.

Detalii si info Ia tel: 092-688044 - Viorel sau
prin E-mail: vio@help.planet.ro
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Amplificator RF de putere clasa C, 5-256W 100-450MHz

+UT ‘.‘-".- '. Lo i;‘ _-:I:.IJ % '; iyt o L :
v e ke ﬁ ,:
Acest final se poate realiza 5i cu alte tipuri de B Hnﬁ gr# [cu §
tranzistoare ca de exemplu BLY91, BLY93, darin acest caz banda | ol ascny O I N (s
de trecere se modificd in funcfie de parametrii tranzistorului ] %‘ T 4 |+ ]
utilizat, ca §i putrea de atac a modulului final. H a% g £ g
Ciind optim la o putere de inirare mici, la nivel de sub 1W, % . i wr [ A
montajul se poate realiza in forma*dublati, i cu asamblare Gt LS ' L 7 ¢
.= i) rd
mecanici adecvati. L 2
Find ¢il pe placa inductantele siint aplicate pe circuitul imprimat, T o “, {r p—— i | _:_j'f
de aicea rezulta $i mirimea redusi. . A A Y %—-—;‘r PR SRR B Lt -
Awplificatorul functioneazi de la frecvenia de
100MHz la 450Mhz (care in principiu depinde :
de Akl tranitarutl Datele te]}m_ce despre modul
Pentru o funcionare lineard din punctul de Frecventa [ MHz] - 100-200 | 200-300 | 300-450
vedere a frecvenfei, intrarea este cu circuit | Puterea RF -Qut [ W1 22 73 22
acordat.
Filtrul la jegire formeazi §i impedanfa de P‘I.'Ih‘:l't:aRF ~In [ W] 2,5 3 3
jegire. Capacitifile C1, C2, C3, 5i C6, 8, | Amplificare [dB ] 9,4 9,3 6,4
€9, sint de tip SMD. Linearitate in domeniul benzii [dB | 0,5 0,6 0,7
Acordarea se poate realiza prin scurtarea T
adecvatia inductanfelor imprimate. Imp e'dnn;a de u=‘$1re [ ﬂ] e 29 e
i Tensiunea de alimentare [ V] ¥ Rl b T 27
Randamentul [ % ] 60 63 55
Componente calculate —1, §i componente misurate- 2 fati de tranzistorul KT934
Frecventa | Impedanta ¢ L1 52418 L4 C2+C3 | C4+C5 | CI+C8
Qo) | @NOUD (mm) )
1 41,3 110 | 298 | 246 18.7 93 21,8
it el S0 2 | 38 | 110 | 32 | 26 | 17.2 | 51+43 | 185
1 36,7 a7.4 23,5 22,1 15 81.7 19,4
iR 5 2 | 3 | 82 | 24 | 24 | 153 | 43+43 | 167
1 216 | 649 | 106 | 144 12,6 67.9 12,9
A0 | 1 50 2 | 235 65 | 13 | 22 | 105 | 33+30 | 11
1 26,7 133 | 10,5 | 24,5 2.1 53 10,8
" [ ] ¥ L] L]
DG s | Wy 2 | 26 | 130 | 13 | 27 | 7.9 | 2727 | 96
Prelucrare de YO2LLAS dupi revista: RapioTecHNKA NR:9 din 1984
DIVERSE

Execut la comanda transvertere 50 Mhz, [44Mhz, 432 Mhz, 1296 Mhz cu sau fara materialele
solicitantului, Contact tel 057-511886 sau adresa de e-mail.. Nelu - YO2LEA
Disponibil: 7S 8208 cu microfon de mdnd, carte tehnicd gi caiet service. Pref: 450USD. Tel. 01-628.82.09
sau 01-627.79.52.
VAND: Transceivere US: FT 101 si HW 100. Info: Sandu - YO3FLQ tel. 091-877.682
Primele weekend-uri din octombrioe si noiembrie - concursuri IARU de UUS.
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REPLICA LA ... “ MAGNETICA “ !
YO4UQ — Cristian COLONATI

Era Ziua Comunicatiilor la Targul International
CERF 2001 |a Bucuresti (09.05.2001)... M-am intéinit
si am stat alaturi, Intr-0 sald imensa, sala pavilionului
Nicolae Titulescu™ populata cu peste 1000 de
participanti, cu dul Vasile Ciobanitd - YO3APG, sa
ascultdm ce vor spune conducatorii domeniului despre
destinul comunicatilor in Romania viitorului aprepiat.

I-am ascultat pe conducatorii MCTI — Ministerul
Comunicatilor gl Tehnologiei Informatiei, pe marii
operatori de comunicatii fixe si mobile: Romtelecom,
Meohbifon, Mobirom, SN Radiocomunicatii, precum si pe
marii fumizori de echipamente i lehnica de
comunicatii, Alcatel, Ericsson, CISCO, Lucent, Naortel
sa !
Bub acest aspect. asii don sa 'semnalez,
prietenilor nostrii ubitori de radie; numai un singur
lueru; premiera punerii in functiune in YO de catre SN
Radiocomunicatii a primeler tronsoane de legaturi
digitale radio de mare capacitate 155 Mbps si 622
Mbps (mega bit pe secunda), denumite si STM1 si
STM4 in banda de 26 GHz. Practic; aceasta capacitate
radio ' echivaleazd cu transportul simultan a pesis
100.000 convorbirl telefonice sau peste 100 canale TV
digitale.

Acest lucru era inimaginabil co numai 10 ani n
urma cand viteza de 9600 bps ni se parea formidabila.

in prima pauza, prietenul Vasile (YO3APG) a
scos din. mapd nr. 5-2001 al revistei noastire
Radiocomunicatii §i Radioamatorism $i cu un zambet
enigmatic mi-a deschis-o la pag. 10, mi-a batut cu
degetul in pagind si mi-a spus: "...citeste aicil”,

Surprizé placutd... YOZBEH — Nelu din Lugoj,
scrie un excelent articol despre realizarea practica a
-unei antene bucla (loop dipol magnetic) pentru benzile
joase de 80m gi 160m.

Eu, personal, nu am vazut realizat asa ceva §i
nici nu am indraznit s& ma gandesc la realizarea
practica a unei antene de asmenea dimensiuni {cca.
4x4m). Cea mal mare antend magneticd vazuta de
mine de cca. 3m diametru, montatd orizontal si
sustinutd pe 4 pmmare pe ptaﬁarma unui bloc turn de
10 etaje, este cea a prietenulul Mircea YO4ADL si care
se vede perfect de pe frumoasa falezd a Dunarii din
Galati.

Felicitari si Tn acelasi timp multumirl lui Nelu
{‘(DEE’.EH} pentru apremerlle corecte facute asupra
cnns:deratﬁln::r teoretice cuprinse in expunerea din
ar6/1997 si pentru curajull §i perseverenta de a
*oromova o asemenaa realizare prachica.

Ca o replica “pozitiva” la aceasta realizare, voi
incerca, pentru cei interesati, semnalarea unor variante
tehnologice de executie care sa reduca dimensiunile
buclei pentru benzile infericare, precum s nol
considerente teoretice si practice asupra calculului si
amelioranlor care se pot aduce parametrilor  de
functionare ai acestor antene.

Dupa experimentanie facute de catre YO4ADL,
YO2ZBEH si probabil de multi alti printre care si
subsemnatul, cu dipoli-magnetici in benzile de 7 - 28
MHz (si in special 14 — 18 — 21 MHz) si care au

corespuns asteptarilor, a venit gi randul benzilor de 1.8
- 3,5 MHz.

Este un fapt unanim re::unus{:ut ca orice
antend reprezintd un compromis Intre dimensiuni,
performante, spatiu de instalare, elc. asa incat
atunci cand nu avem ce ne dorim, ne multumim si cu
ce avem. (hif)

Realizarile unor antene magnetice din {eava de
cupru, care este materialul optim calitativ, sunt de
reguld costisitoare. Se pot obtine realizari de
compromis dar mult mai ieftine folesind alte materiale,
Astfel de realizari au calitatea de a fi portabile sau
macar aceea de a ocupa un spatiu restrans. Un astfel
de experiment este acela care utilizeaza cablul coaxial
RG213 sl la care tresa exterivard este utilizata drept
conductar al buclei,

Dimensiunile si caracteristicile cablului RG213
sunt urmatoarele;

# RG213—indicativ Belden 8267
» . Impedanta cracteristica 50 chmi
»  Factorul de velacitate VF% = 66%

Capacitatea 30,8 pF/foot sau 101 pFim

Diametrul la tresa metalicad 0,405 inches sau 103
i "

« Tensiunea maxima de operare 3,7 kV (U 'u"F vf)

"~ Experienta capatata cu antenele “dipol magnetic”
de interior In benzile inalte, precum si gropagarea bunsa
si activitatea din banda de 160 m face oportuna analiza
realizarii unei astfel de antene n aceasia banda.

Formulele teoretice pentru calculul inductantel unei
antene magnetice functie de forma si dimensiunite
buclei sunt generale, pentru un humar de N spire, Tns3
din motive  de' randament §i rezistenta de radiatie,
practic, antenele magnetice se realizeazd monospira,
in care caz eficienta este maxima. Renuntand insa la
acest deziderat si la teava de cupru s-a incercat o

_solutie mai_putin performantd dar mai simpla, cu un

cably coaxial RG213, a carui impletitura (tresa

‘exterioard) sa constituie conductorul de bucla.

Pentrd banda de 160 m s-a ales o constructie cu 4
spire de forma aproape patratd (colfurile rotunjite) asa
cum se vede in fig.1 §i care se acordd cu aproximativ
400 pF. Constructia mecanicd se face din lemn, toate
stinghiile avand sectiuhea de 20x40 mm, iar cele pe
care se bobineza RG213 au gaurl de capat si santuri
profilate pentru a putea fixa-cele 4 spire.

Dimensiunile arientative sunt date In fig.1 si ele nu
sunt critice. (figla — vedere din fata, 1b - vedere din
lateral, 1c — vederea de sus). Totul este sa asiguram
bobinarea relativ rigida a cablului RG213. Figura d
prezintd schema electricd a acestei antene. Lungimea
totala a cablului coaxial utilizat pentru cele 4 spire ale
buclei principale a fost de 11,10 m'(7,62 m spirele, plus
3,5 m condensatorul fix).

Capacitatea de 400 pF a fost realizata din 2
élemente. Primul a fost o capacitate fixad construitd
dintr-o bucatad de lungime 35 m din acelasi cablu
coaxial RG213 a carui capacitate Tntre conductorul
central si tresa a insumat 353 pF, iar al deilea a fost un
condensator variabil de cca. ¥5 pF cu care s-a asiguratl
acordul in banda.  Cea mai mare parte a curentului
buclei trece prin condensatorul fix. Condensatorul
variabil cu un spatiu de 3 mm intre placl asigura
functionarea corespunzétoare la o putere de 100 watt
CV — ul este monrtat in partea de sus a buclai si va fi

'?‘ﬂ 7 b
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manevral LU uibelement 12olant ung (o Ui g 5
rigid) din cauza tensiunilor deosebit de mari (citiva kV)
ce apar pe armaturile sale. De asemeni trebuie total
evitatd atingerea antenei in  timpul transmisiei.
Cuplarea antenei cu emitatorul se face printr-o bucla de
4 spire, de dimensiune mai mica decat bucla principala

(latura 20 cm), realizatd din cablu coaxial RGS58 la care

este utilizatd numai tresa. Bucla este terminatd la un
conector S0239 care se continud cu fiderul de
alimentare realizat tot din RGSE.

Intervalul de' acord cu CWV-ul de 75 pF este
aproximativ 1800 - 1900 kHz. La rezonanta raportul de
unde stationare este de 1,2:1 si de 2:1 pentru o latime
de banda de numai 9 kHz.

Antena are un puternic efect de reducerea
zgomotulul electric cu aproape 2 puncte S prin rotirea
si orientarea buclei. La receptia gi emisia altor statii pe
unda directd sau DX acordul este foarte ascutit, Pentru
undele incidente cu un unghi mare nu se observa nici
un efect directional, Marind diametrul intregii constructii
la o dimensiune incad rezonabila de'cca. 18 - 2 m
diametru si micsorand numarul de spire la 2 se poate
realiza o antend cu eficientd crescutd In dauna
dimensiunilor... vesnica problema a compromisurilor.

in ADDENDA la prezenta expunere vom trata
cAteva aspecle interesante legate de antenele dipol
magnetic.

A, Calculul eficientei de rad'ralie a antenelor
bucla
B. Influenta numarului de spire la o antena
bucld multispira
C. Influenta radialelor la o antend bucld
monospira
D. Tabloul parametrilor constructivi si. de
functionare pentru cele mai testate antene
bucld monospira cu i fara radiale.
Bibliografie:
1. CQODL 12/1996
2. The ARAL Antenna Book 18" edition
3. Colectia revistei Radio comunicalii §i Radio
amatorism

A. Calculul eficientei de radiatie a unei antene
bucla
Circuitul echivalent simplificat al unei -antene
rezonante monoelement:

Rr
Gen Sistemul

RF de antena

Rp

Unde: Rr = rezistenta de radiatie
Rp = rezistenta de pierderi

P=1"(R+R)
P=I"R

Pt fiind puterea totald iar Pr puterea de radiatie. In
aceste conditii eficienta antenei se exprima:

P "R R
E (%)=~ ; : = S T
[l { ] E I- (H. + R”J 'E.- + IF'EII__
Nr 82001 " e .

sApHala HT PTaLelie

R
E (dB)=10.1pg ——|=
J{f } Di:-[ R +RF]

I{J[]crg R, - g(.‘i’, +R, ]]
exprimata in decibeli.

Rezistenia de radiatie a unei antene bucla (mono sau
multispird) masuratd in ohmi se exprima prin relatia:

R =312 Iﬂl[ ':A ) [ohm]

N = numarul de spirﬂ
A = aria unei spire In metrii patrati
= lungimea de unda in metrii
Exemple:
1. O antend circulard de o spird cu diametrul de 1m in
banda de 20m (14,1 MHz)
A=1.D= 3141 =334 m*
po i

R =3_I2.IU“‘{ rag ] = 1,50

2. 0O antena cu 4 spire de forma patrata cu latura de
0,7m in banda de 160m (1,830 MHz}

N = 4 spire

A=07.0,7 =049m"
199 79
122997925 cago
1.8330

=312.10° SO =0.166.107"'Q
1638

¥

S i

Rezistenta de pierderi pentru conductoare de cupru n
curenti alternativi de RF e'ate

R = S DI JF Lot i m ]x [1n]

I
Unde F = frecventa in [Hz|
d = diametrul exterior al conductorului sau al tevii de
cupru [mm]
L = lungimea buclei [m]

- Pentru aceleasi exemple: la o teava de cupru de 22mm

la frecventa de 14,1 MHz sl o lungime a buclei de
3,14m (diametrul de 1m)

iar pentru antena de 4 spire patrate cu latura de 0,7 m
la frecventa de 1,83 MHz cu diametrul de 10,3 mm:.

s
g 8310 14000000 0 0 ae)
2 22
: =h
H 83.10 I.Jﬂlf:i[}{}[}f} S %S deans

eficienta Tn cele doud cazuri exprimata atat in procente
cat si in dB, rezulta:
- pentruantena de 14 MHz

Ef(%) =77% EH{dB) =- 1,1dB
- pentru antena de 1,8 MHz
Ef(%) = 0,19% Ef(dB) = - 26,9 dB
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Pentru antena lui Nelu (YO2BEH) 5/2001 care are aria

de 18,94mp, perimetrul de 16m din teava de 22mm,

parametrii calculati sunt urmatari:

+ la 80m, Rr=0,22 ohmi, Rp=0,114 ohmi, EI=65,8%

e la 1B0m, RAr=0,0153 ohmi, Rp=0,082 ohmi,
Ef=15,7% ceeace i confera calitali deosebite.

De aicl se poale cbserva marea diférentd intre eficienta

de radiatie pentru diferitele forme ale antenelor bucla.

Pentru arice tip de antend, functie'de raporiul Ri/Rp se

poate determina eficienta (In %) eonform diagramei

anexate.

o By

B. Influenta numarului de spire la o antend bucla
multispira,

In cazul unei antene bucld cu mai multe spire apar
pierderi suplimentare din cauza asa numitului efect de
proximitate. Efectul de proximitate apare maj pregnant
cu ¢at spirele sunt mai apropiate, ca de exemplu atunci
cand distanta intre spire este cal diametrul unei spire.
Densitatea de curent la suprafata spireler nu mai este
uniforma, ea este mal mare pe suprafetele spirelor
adiacente. In aceste conditii, deoarece curentul de 1F
circulé numal |a suprafata (skin effect), Tn sectiuni mici
ale conductorului, pierderile (R.I°) cresc considerabil.
Dupd cum se stie eficienta unei antene bucla cu o
singuré spird din |eava de cupru se apropie de 90%.
Pentru antenele cu mai multe spire eficienta teoretica
calculatd scade mult jar prin efectul de proximitate se
diminueazd si mai mult. Un exemplu din literatura
spune cd peeniru o bucld de 8 spire cu o eficienta
calculata de 10%, eficienta practic obfinuta a fost de
numai 3% din cauza pierderilor suplimentare introduse
de efectul de proximitate.

C. Influenta radialelor la o antend bucla cu o
singura spira,

La antenele cu o singurd spird (monoloop) eficienta de

radiatie poate fi crescuta prin:

e prin cresterea diametrului tubului, in care caz se
mareste suprafata de conductie si sediminueaza in
acest fel pierderile prin skin effact.

« prin adaugarea de radiale, cearea unui cat mai bun
ecran de masasub bucla. _

Efectul radialelor este acela ca dubleaza aria aparenta

a antenei cu imaginea acesteia in ecranul de masa.

Lungimea fiecdrui radial este suficientd sa acopere de

cca. 2 ori diametrul buclei. Numarul minim de radiale

aste de 4, dar cu cat mai multe cu atat mai bine. Pentru

a compara efectul existentei radialelor, in sensul de a

creea un pamant perfect, si fara acestea, se anexeaza

tabelul comparativ al parametrilor de functionare pentru
trei. anteng cu perimetre {diametre) de 2,6(0,8)m,

6, 1(1.9)m, 11,6(3,7)m, pentru diverse frecvenle de

’Iu-:ru_

Ef % 1 ; l
100 - J'- e — e L _— .
i i Lt . "1 i
EQ .H_r___..-a-'z"--- |
L~ i
a0 = e Tl | /.f 1 e 1 % Radiale L=20 Radigle L=3D
n Gl ol e =l e :r e Tt o7 [ iy oy P M, ) ' —= e
an |- A e e :_—/",T/ |' L, S fiine ‘ Aria
1 4] ! imagin
| "1 I |
3 S s B i1 E
GG » o1 1 RiEp 10 LR

fndlceria rapatedl FrRp asgora ehc.aniorarseneiorbuchs
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PSK31, RTTY,

HELLSCHREIBER - FARA PLACA DE SUNET

Articolul de fata se adreseaza radivamatorilor care doresc sa abordeze modurile d'l';,im]r. PSK31, RTTY, si mai nou Hellschreiber.
Elementul de noutale este acela ca, in aces| scop, aceasta extindere a activitatii poate [i facuta si de posesorii unor ::aIL*uIH.thr: mai putin
performante, si ma refer aici la celé de ip 386, respectiv 486 care nu sunt dotate cu placa de sunet.

Sper ca articolul sa lrezcasca

interesul multor amatori, care din cadza’

lipsei acestel placi de sunet nu au pulut

fi aclivi in modurile digitale sus-

mentionate,
In ultima perioada de timp, ot mai

multi radioumatori au abordat pe linga
modurile traditiomale de lucr (CW, 55B)
si comunicatiile digitale. S-a doveditca’

satisfactiile pot fila [el de mari, cu atat

i muli cu gal, in caznl PSK31 de pilda,

se pol realiza legatur bilaterale cu statii
carc uneori sunt aproape la nivel de
Zgomial, .

Odata cu aparilia acestor noi
moduri, si ma refer aici in mod specific la
PSK31 & Hellschreiber, au aparut s
diverse programe Care aproape
invariabil wiilizeaza placa de sunet ca
interfata intre calculator si iransceiver.
Drar ce se inidmpla cind radicamatorul
are la dispozitic un computer mai putin
perfurmant, sa zicem un 386 sau chiar

un 486 fara placa de sunet? Se poate

utiliza numai RTTY cu -clasicul de acum-
Hamcomm... Alundi frustrarea croste, si
invariabil apare propozitia: ™ O sa incere
aliceva dupa ce 0 sa imi procur un
calculator mai bumn... Papa alunci o sa
lucrez ca si pina acum numai CW sau
SSB” Si procurarca unui calculator mai
bun treneaza, si tot asa... Oare chiar asa
sa fie?

Fiind posesorul sial unui cal-
culator portabil (laplop) de tip 486 DX
50 MHz pe linga cel slationar lower, mi-
am pus problema de a gasi o solutie de
a-l uiliza pentru modurile digitale, in
afara de destinatia pe care o avea pina
acum de log electronic sau utilizare a CT-
ului in concursuri, sau pur si simply ca
masina de seris. Cautdnd pe Internet di-
verse informatii despre cum se ' poale
lucra si fara placa de sunet, am ajuns la
un moment dat pe pagina de Web a Jui
Peler Haringsma — PA3BYZ, creatorul
@nui program ce ruleaza sub MS-DOS si
care poate [i utilizal in acesl scop.

INTERCOM, pentru ca accsta
esle numele programului, poate {1 ulilizat
in unul din modurile RTTY, MORSE,
PSK31 (BPSK), HELL, SITOR-FEC sau
SITOR -ARQ. Programul se gascste sub
formal comprimat .LZH, care poate i
“desfacut”™ cuo WinAce, de exemplu,
Acesta esie pandit sub forma unor mod-

ule, care vor [i incarcate in funclie de cé |

cumpuler avem la dispoeitic:

INTERFATA PENTRU RECEPTIE
| DB25 DES
ot | ANATaE R |
d —__oOtRI0 4
AL Ta i el |
ket E & —[>osRS 8
10anA ,ar’/ !
- N o LFa5R
A
100K ] L —Tohmmi 7
Ra A L
I ﬁ;}qF uv;ﬁ ca
| 0¥ l TWUFT‘I OuF
I agly . [>ano7 8
5
KEYFSHIP m_ﬂz .
C]——L:M.; abs o]
r“ Fm b
= Thétda
INTERFATA PENTRU EMISIE (PSK)
) o =
i €2 1000F
R2 82K e L
KT | i Mot =
|
l Lz
: :
L i 5 any =
E‘;K 4| Fsic s anuz HB b i
4 MauT WADJ 5
1——-,_\ WEC W_ADIZ (73
2t TeAm GHE =14
| Hs |\ "pats
AUDD OUT ‘clgﬂnf EE?: KEYIN ] —-'.'::IFEN IM
SOk KRZI08
é "1l
R oK
L
12 =
Ri2 R13 -
T é anT vouA
' it |F‘EK, iM
st ] sk
mﬁs T‘
(DY S T S [
SEMIREGLABILN DE 5K PE PLACA INTERFETE! DE EMISIE SUNT MULTITURA
ESTE RECOMADAT A SE FACE COMBINATIA DE PE PINUL T
COMUTAELA CL UN AL DOILEA SET DE REZISTDARE CE VOR Fi
ACORDATE PE 1003 HZ PENTRU BPSK, AL DOVNLEA CONTACT PCATE FI
FOLOSIT PENTRU COMUTAREA INTRARILOR FEKFSK
PENTRU MARK/SPACE= 12751445 HZ , R12=R13=4KT

|t PENTRU MARK/SPACE=425E535 HZ, RI2=R13=15K
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*  MEDIUM -
Harncomm

* SMNEL . - peniru procesor 386/40 MHz sau 486/33 MHz si
interfata Hamoomm

*  COMSOUND - pentru procesor 386/40 MHz sau 486/33MHz;
in acest caz se utilizeaga la receptie o interfata Hamcomm si la
emisie o placa de stnel pentru gencrarea lonurilor

*  ALISOUND- peniru procesor 386/40 MHz sau 486/33 MHz;
aceasia varianta wlilizeaza la emisie cii si la receptie placa de
sunect

* INTERDAC - pentru procesor 386/40 MHz sau 486/33 MHaz,
in-acest caz este uilizata o interfata profectala special pentro
acest program, care canting'un convertor digital-analog, un
generator dewonuri si iesiri de comutare-pentru PTT.

In functic de posibilitatile pe care Je are, utilizatorul fsi
poafe configura programul alegand numai modulul care ii éste
pecesar, la care se adauga [isierele din direciorul INTCM4.23,
Programul, dupa cum am spus ruleaza numai sub MS-DOS. Din
cauza ulilizari inténsive a procesorului la esantionarcasemnalélor,
nu este posibil a se lucra in regim multitasking, asa WINDOWS-ul
este scosdin disculie. La lansare se vor 0bserva doua feresire de
lucru, cea de receplie respectiv cea de cmisie, precum si un Toarte
util indicator de acord, Acesta difera de la mod la mod, de exemplu
in PSK o receptie corccta $e face atunci ¢ind pe indicator apar
doua elipse incrucisate de marime aproximativ cgala, farin RTTY
doua linii dispuse perpendicular. In'PSK, scotdul fin s face cu
tastele F9 respeetiv FLO (este importint, pentra ca din butonul de
acord al transeciverului esie aprospe imposibil sa fealian o receptic
exictaly

peniru procesor 386/20-33 MHz si interfata

generalonui cu XR22
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0. RECEIVL BYTE

Schema interfelei Hapicomm (usor modilicata) st a
06 suni prezentale incadmdl acestu witicol,

precum siin fisicrul INTERCOM.TXT. Pentrucomanda PTT-ului
va sugerez sa utilizad schema publicata in Lista siitiilor YO edituia
de YOIIW, pagina 93, cu optocuplor, in locul celel originale co
lraneistor,

Un locro impartant este setared injtfala, ]'L'H].'Jl.f‘li.'l'i"-' Gdlitarea

fisicrulut INTERCOM.CFG. Acesi reprezinia de fopl eonligurana

initizla, din ¢are vod enimera cota ce Cred co este

Jt'l'lpllil il
Interfata saupbrial 1O pecare se va lucrade ks COMT Ta
COMS
Generator: ON sau OFF i eazul wiilizarii generatomlui de winur
exlern
Log: ON sauwOFF
Video: VOA, EGAsau AUTO
Starimode: alege. mudul de lucru cu care va porni initial
programul
Limba; engleza, olandeza sau germana
Squelch: poate {1 setat de Ta 004 9, 0'fiind cu squelch-ul scus,
far 9 cu el “actionat” la maxim; aceasta facilitate csie utila
peniru evitirea umplerii ecranului dé receptic cu caractere
derivate din zpomol.

Articolul de fala nu are cn scop explicarea luluror

facilitatilor programulud, EL ofera posibilitateade a tramsmite exie
deja existente in memuorie, precum siale Jucrue care sunt Jduja
descrisein [isierul INTERCOM TXT, Scopul publicarii. asa cum
am spus si la incepul, csteacela de o crea un supork side ce oo, o
muotivatie pentru radivamuatorii care nu dispun de caleulioure per-

toemante. de a

aborda godste nol modur co resurse minime, Feniru

N 82001

25



inceput, cu o interfata simpla pentru Homeomm- se pul realiza
recepiii, si de asemenca va Fimiliarizati si cu softul. Restul vine de
la sine ... HI. In cecace ma priveste, fara a fi impotriva programelor
puntru soundblaster r, pol spune ca solicitarea in umpul traficului
mi-a dat o mai mare satisfactie decdt lucrul cu alte programe sub
WINDOWS, cu mai multe ferestre de receplie separate, unde cele
mai mulle operatiuni se rezolvau cu un simplu clic pe mouse.

Programul poate (i gasit la F.R.R., sau descarcal de pe pagina
de Web lui PABYZ: hitpi/fourworld.compuserve.com!
homepages/paibyel. Autorul spune ca acesta nu este freeware, ci
beerware, adica, daca deveniti un utilizator INTERCOM, asieapta
sa-i oferiti una din bauturile lui preferate de fiecare data cind il ved
intdlni. HI!

LUrez mult succes celor ce vor incerca acest program;
satisfactiile nu vor intérzia sa apara.
ing. Cristian Simion YO3FLR

ANTENA QUAD iN 2A

Distributia curentului pe antena Quad cu perimetrul 2 A se da
in Fig.1. Curentii in laturile
opuse (A si C, B si D) au
directii contrare. Fiecare
latura are curent maxim la
mijloc si se comporia ca o
antena in A2, Se stie ca doua
antene in A2 paralele, aflate
la distanta k. /2 si alimentate
cu curentiin contrafaza,
formeaza un sistem cu
radiatie longitudinala,
biderectionala, cain Fig.2.

Diagrama de directivitate
este in forma de 8 in planul
perpendicular pe aniene (BD
si AC). Castigul acestui
sistiem este 2,2 dB, Diagrama
de radiatie a patratului din
Fig.1 are 4 lobi cu maximele

Fig:2

in planul patratului, in Ump
ce QUAD-ul clasic in b are 2 Jobi perpendiculari pe planul Wi.QUAD-
ul in 2 A radiaza in planul sau si nu se foloseste la antene directive,
sau in pozitie verticala, caci radiatia laturilor A si C ar fi irosita.
QUAD-ui in 2 A este insa eficient si practic omnidirectional, montal
orizontal, ¢it mai sus, ¢l avand si un ciistig substantial, Se
recomanda alimentarea cu linie simetrica, rasucila si circuil de
adaptare. YO4BBH - Lesavici D.

AMSAT NEWS SERVICE BULLETIN
26 AUGUST 2001

Pacsat Topls 15 a-callection of Linux utilitics designed 1o help
facilitate communication with PacSat satellites operating in the Amateur
Radio Service, Included are utilities that prepare files for upload 1o PacSat
satellites, process downloaded files and display satellite directory informa-
tion, A utility that converts narrgw-angle CCD Earth Imaging Camera
images taken by the L0-22 and KO-25 saiellites toa PGM format is also
included, PacsatTools waswrilten by John A Magliacane, KDZBDY, and
isan excellent addition to the PB/PG Pacsal communication suite by Bent
Bagger, OZ6BL. '

Full decumentation and sample data files are included.

Pacsal Tools may be downleaded from:
htipswuew, amsat.org/amsay (p'software Linuy Pacsal Tools-009 tar be2

PacsalTools s free sollware, and 15 released under the GXU
General Publie License as an open-source sofiware product, [ANS thanks
JohnoA. Magliacane, KD2BD, for this infonmation],

FAPT DIVERS

Zilele trecule am participat la o expozific de numismaticd
la Muzeul “Sutu” din Piaja Universitagii, Accastd expozipe,
interesamtd de-altfel, a fost .insotitd §i de un mic bazar, asemeni
celor organizate de radicamatori cu ocazia simpozioanclor ori a
field-day-urilor . Riscolind printre ciirfi postale, imbre, decoratii,
insigne, reviste, embleme, monede, etc, uncle mai noi alicle de la
ingeputul secolului, atenjia mi-a fost atrasd de doud QSL-uri, care,
parci nu-si gdseau rostul printre celelalte obiecte, aranjate pe
diverse categorii, Curiozitatea, dar §i spiritul radioamatoricese, m-
a indemnat 53 tree la o atentd cercetare a celor doud imprimate,
devenite obiecte de patrimoniu.
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Primnul QSL atestd o Jegdturd radio efectuatd intre ZR31G
si D4RVC inbanda de TMHz pe data de 26, 01, 1936, imprimatul
fiind al radicamatorulul german Karl Kruger, QSL-ul poana pe revers
o stampild a luwi ZR51G $i mengiunca cd pentru legdtura respecuva
a folosit 16W.

Al doilea QSL i este adresat aceluiagi radicamator roman,
insd el este confinmarea legaturii cu un alt radicamator german,
D4NXR - Fritz Struller, in banda de 3,5 MHz, pe datade 29,10.1936.

Pe reversul QSL-uluise afld stampila QSL-managerului,
si anume V. CANTANURIARI, Str. Matei Basarab nr. 3 bis,
Bucuresti, si data primirii§ 6.12.1936.

Fird ezitare am cumpdrat cele doud QSL-uri, la un pret
derizoriu, vanzitorul fiind bucures cd scapi de cle, fiinded nu gtia
ce sunt (“desi seminau cu doud ciirji pogtale, totugi nu cray aga
ceva!l), sl nimeni nu vroia si le cumpere, Desi am incercat si aflu
mai multe amnunte despre cum au ajuns acele QSL-uri in posesia
fui, nu amreusit, el primindu-le la rindul siu de la alt “comerciant™.

D¢ remarcat, este faptul cd cele doud QSL-uri poartd pe
ele binecunoscutele insemne ale statului nazist.

Acum cele doud audevenit “obiecte de tezaur™ in studioul
meu de radicamatorism, cu speranta cd, poate, peste mulli ani, un
1andr, asemeni mie, va descoperi si va prejui sufleteste QSLeurile
pe care, azi, le rimit amicilor radioamatori,

T3LE8 YOIAAS-ELY jr

"H
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Antend ruletd verticald

11 aici o idée care s-ar putea sd fie de folos si altora, O
antend ajustabild care poate i acordatd vsor pe orice [recven(d de
lueri, '

Parica principala 4 ci este o ruletd obisnuild,

Antena esie de tip veérlical 51 depinzind de lungimea
mixima a ruletel putefi acopen (recvenje pind o 180m. Frecvenia
de lucru a anienei se ajusieazd prin schimbarea lungimii lamei
extinse: Vel avea nevoie de un pom inall $au o structurd de lemn
inaltd langd care antena poate [ montatld.

latd cum procedafi:

1} Curdgai bine ruleta de vopsea.

2} Cawtapi un loc cam la vreo 4-5 m depirtare de un copac Tnall (cel
pufin 10m})

3} Lualio jeavii de PVC de 5-10 cm diametru si cam de 1m indlfime
51 infingefi-o in pAmint Tn Tocul ales. Aceasld peavd va deweni
suportul rulelel {antenei} 51 a radialelor.

4y Atagapi de virful fevii de PVC un “Hose Clamp™ (clema circulard
pentru furtun), Aceastd clemd devine suportul pentru radiale.

5} Thiani 4-0 radiale de lungime de [0-20 m {pulefl experimenta ou
mai pufin) din sirma de 24 mm grosime i plasaji un capii al lor de
lcava de plastic prin itermediul clemeir de furtun, Aranjali si
extindeti radialele circular in jurul fevii de PVC. Clema de furtun,
fiind melalicd va face contact cu loate radialele.

&) Cu gjutorul a doud pene de lemn fixdyd  ruleta in centrul si
induntrul fevii de PVCin asa fel ca limbuta etalicd s3 fie indreptatd
in sus.

7) Constituifi din sdrma de coardd de pian groasa o piesd in forma
de "L care cind ¢ Nxad de unul din suporii de lemn aimuletei va
stringe cu o precare tensiune mecanicd lama de ojel a ruletei;

8) Aagati lider-ul direct la accastd picsa L i la clema de Turtun.
in cazul ci fulositi coaxial ca sd alimentali antena, centrul coaxialului
se v alasa direct la picsa L jar ecranul la clema de furtun (deci si
la radialelé de sarmd).

9} Legali de limbufa ruletei (inceputul lamei) o sforicicd de nylon
de 2-3 mm. Celalar capit al sforii 0 arunca(i peste o cracd din copac
chiar deasupra ruletei. Cu cit mai inald craca cu alit mai bine.
10) Cand trageji cu ména de capitul liber al sforii ruleta se va
extinde in sus pana la limita ¢i sau pand cind atinge craca, Suntegi
gata de a folosi antena, Ajustai emitdtorul la freevenqa de luers,
reduceti puterea la 10-20 W si incepeli sa transmilei,

Uitdndi-vd la SWR Metru tragefi sforicica citre Dv (extinzind
ruleie) pind cand SWR este 111 1) Dacd ¢ nevoie pute}i s2 relaxali
sfoara (deci ruleta se va siringe aulomat) §1 anlena se va scuria.
Dacd acordul antened, putefi miri puterea de emisie. Sistemul mew
accepid [500W fErd nici o problemd.

Folosesc acestd anlend de 3 s@pidmdni cu rezullate
excelente. Sunt cdieva lucruri care trebuie observate:

I Unghiul de incidenid a radialelor co antena ar trebui sd Tie cit
mai aproape de 45 de grade,

2) Cand transmiteli, virful anlenei reprezintd un punct de foarte
mare tensiune. Cind ploud si sforicica se udd, punctual acesta va
sputea arde saw lopi sloara.

3) Cel mai eritic punct este piesa L care reprezinti conexiunea
coaxiaului cu aniena. E bine ta acest punct $3 fie apéirdl de ploaie,
viinl gi praf pnin incapsularea intregului subasamblu (vErful evii
de PVC) intr-o cutie de plastic. Verificali din ¢dnd in cind ca
lensiunea mecanicd a piesei L pe banda metalicd a rulelei este
suficientd pentru a prezenta un comtact RF bun.

Prin extindere accastii solufie se poate adapta ugor la un
dipol cu marime variabild, In cazul acesta, am construitl © cruce cu
o parie verticald din lemn far brajele din jevi de PVC de 20 mm
didmentrul interior, Deoarece brafele crucii sunt foarte lungi, 15m
Mecure; le-wm sustinut fa capate si mijloc cu sforicica subtire de
nylon care apoi a fost legata de virful crucs,

Doua rulete de 20m au fost montate la incrucisarca
bratelor, cite una pe brat, Ca si la verticala, lamele au fost alashate
la sfoneica de nylon care apoi a fost trecuta prin mijlocu] tevilor
de PVC care devin supporturi pentru ele. La capatul tevilor am
montal cite o rolita cu shuntz pesie care sforicele lamelor trece.
Ageste sforicele sint apoi aduse la virful crucii peste doua alle
rotite cu shanlz 51 apoi indrumaie dea lungul parlii verticale a
erucii cilre pamint unde o manivela mica cu tambur siringe sau
relaxeaza sfoncelele. Amatorii ¢u mai-mull curaj pot monta un
motorash electic mic, cu tambur pe virful antened. Cind trageti de
sforicica, lama ruletei sa va extinde inauntrul tevil care joca rolul
de support peniru:ea. _

Sisiemul de alimentare al anienei ramane la fel ca la
verticala numai ca radialele sint inlocuita cu un bratz al dipolulu

Cam asta e Dipolul meu lucraza foarte bine pe 80m. Pacat ca nu-
1 pot invirti, Nu are loe.  Suecess de N2ZNNU@Eyahoo.com

LLZ DX VHF-UHF Contest 2000

A. S0SB 17 LZIXL M)
l. TRIESP 25427 B.SOMB
2VO2LHIVP . '2].345 I LESGX 1,788
3. YO3Dbmu 18,720 C.MOSE

4. LZISAM 14.726 |, HGOVHF i M
5. ERSAAP 10.098 2, 9A1C1G 41.945
6. LZINVG 9,171 3. LEIK 27.684
T LZ3ZL 9.022 4, LZIKCO 9.851
B.LZ3IRR ,B:389 5. YR4AR 7.630
9. YOIV L 1% 6 LZIKSW 4.424
10, ER1ALP 4.345 TLZ6R 2534
11. ERIBF:P 2,930 D. MOMB

12 L228] 2.693 1. HASKDO 141,848
13, LZ41D 2,603 2 LZIKWT T7.786
14, LZ2PSS 2469 LYOSKOF/P 24783
15.LZ1A 9g3 4. LZIKCC 5468
16, LEITMNW 48 5 LZIKAM 1.618

Virus alert

A new virus has just been discovered that has been classified by
Microseft as the most destructive ever! This virus was discov-
ered yeslerday aflternoon by MeAfee and no vaccing has yet
been developed. This virus simply destroys Sector Zero from the
hard disk, where vital information for its functioning are stored.
This virus acts in the following manner: [t sends itself avlomati-
cally to all contacts on your list with the title “A Virtual Card for
You.” As soon as the supposed virtual card is opened, the com-
puter freezes so that the user has to reboot. When the cirl+alt+del
> keys or the reset button are pressed, the virus destroys Sector
Zero, thus permanently destroying the hard disk. Yesterday in
just a few hourss this virus caused panic in New York, according
o news broadéasl by> CNN. This alert was received by an em-
ployee of Microsoft itself. So> don"topen any mails with subject:
“A Virtual Card for You." As soon as> you get the mail, delete it >
Flease pass this mail to all of your friends. Forward this to every-
one > in your address book. | would rather receive this 25 limes
than not at = all: Also: Intel announced that a new and very de-
structive virus was = discovered recently. If you receive an email

ccalled “Andnternet > Flower For You,” do not open it Delete it

right away! Thisvirus remowvesall dynamic link libraries (Il files)
frim your compuler. Your > compuicr will not be able 10 boot up!!
Herb Schoenbohm (ex-KV4FZ)
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CAMPIONATUL NATIONAL RGA

35 MH:z

f. Semiori

[. Marcu Adrian

I1. Fireseu Florin

1. Dobrisan Bogdan
4, SAvulescu Eduard
5. Visan lomel

1, Panttlnnon Marius
7. Pandele Florin

8. Popa Adran

9. Alexandru Florin
10. Cristea Lucian
11. Mercujd Jemicl
2, Senivare

I, Pané Loredana

[I. Buliga Ouna

HI. Manca Ramona
4, Hrebenciue Mioara
5, Pantclimon Fehicia
@, Cretan Simona

3. Juniori

I. Kelemen Mihai

1. Bob George

1. Bordean Tonici
4, Osan Ovidiu

5. Carp Owvidiu

6. Alexandru Andrei
7. Pocnar Dragos

8. Trascd Bogdan

9. Szabo Carol

10, Bob Andrei

11, Minicd Teodor
12. Sidnicd Gabriel
13. Tabdrd Flotin

14, Csiki Cristian

I5. Babeu Alexandru
16. Ciomel Gh.

4, Junioare

I, Lazdroiu Nicoleta
II. Parvu Carmcen

[ii. Copstaniin Elena
4. Molnar Bianca

5. Hufjuleac Adriana
6. Manea Crislina

7. lova Cristina

B, Parva Alina

5 Verterani

. Nag Constantin

11 “Babeu Pavel -
JU. Buliga Ctin

4. Nae Gheorghe

5. Breaban Candiano
6. Stinescu Bogdan
f. Radu Eugen

VOOBXZE Cornel

5 Pandurii GJ
ACS Telecom Deva
RCIGL
S Petrolul PH
€5 Petrolul PH
RCIHD
S Petrolul PH
CS Pandurii G
C8 Pandurii G
RCIHD
RCICL

CSM Craiova
CSTASY

CS Pandurii GJ
CSSPelragant
RCIHD

'C8 Pandurii GJ

ACS Telecom Deva
US55 Petrosam
RCIHD
CSSPetrosant

C5 Pandurn GJ
CEM Craiova

CS Pandurii GJ

CS Pandurii GJ
S8 Petrosan
£S5 Petrosani
CRTA SV
C&M Craiova
CSTA SV
RCIHD
RCIDR
A5, Bucovina

CS Pandurii GJ
CSM Craiova
RCJIHD

CSS Pelrosani
CSTASY

CS Panduri GJ
CSM Craiova 2
CS Pandurii GJ

RC.J BZ .
RCIDB
CSTA SV
RCIBZ

AS Bucovina
RCIDB

CS Petrolul

SRCIDe"
E EC.'I' Dlmhuﬂiu e

144 MHz

I. Seniorf

1. Popa Adrian

I Marcu Adrian

111, Fireseu Florin

4, Pantilimon Marius
5. Dobrisan Bogdan
6. Cristea Lucian
7. Vigan lonegl

8. Pandele Florin

9, Mereuld Jenicad
10; Savulescu Eduard
2. Senmioare

I. Manea Ramona

il. Hfebeneiuc Mioara
111, Panlelimon Felicia
4, Hujuleac Adriana
5. Buliga Oana

3. Juniori

I. Kelemen Mihai

1. Bob George

111, Poenar Dragos
4. Ciomei Gl

5, Trased Bopdan

6. Ozan Ovidiu

7. Bob Andrei

#. Bordean Tonicd

9, Szabo Carol

10, Csiki Cristian

11. Minich Teodor
12. Babeu Alexandru
4. Junivare

I. Constantin Elena
1. Lizdroiu Nicolzta
111. Molnar Bianca

5. Vereranmi

L. Babeu Pavel

Il. Wae Gheorghe

111, Buliga Ctin

4. Breabian Candiano
5. Nac Constantin

fi. Stinescu Bogdan

CUPA ROMANIEI RGA

3.5 MHz - Mmuu _
1. RCI Hunnedcaam
2,CS Petrolul 1/

1.cC S.Fandmu Tg. Jiu ¢

4. CE P#I]‘ﬂlull: e,

iz
T L o e E T S

CS Pandurii GJ
€S Pandurii GJ
ACS Telecom Deva
RCIHD
RCIGL

RCIHD
CS5 Petrolul PH
CS Petrolul PH
RCICL
CS Petrolul PH

CS8 Panduril GJ
C&SPetrosani
RCIHD

CSTA SV

CSTA SV

b k
ACS Telecom Deva
CSS Pelrosani

CS Pandurii G
A5, Bucovina

C8 Pandurn G
CSSPetrosam

CSS Petrosani
RCIHD

CSS Petrogani -
RCIHD

CSTA SV

RCIDB

RCIHD
€8 Pandurni ()
CS8S Petrosani

RCI DB
RCIBZ
CSTA SV

AS Bucovina
RCIBZ
RCIDB

PUBLICITATE

VAND: Transceiver FM tip 1C - 24 E ( FM -4W) 5i amplificator liniar US - 100V cu tuburi Info: YO3ICO - Hie, tel. 01-610.41.81

Avem un numar de 50 de lampidin aceste tipuri si le donam celor care vor sa le foloseasca, Nu va costa decat transportul postal,
Trimiteti-ne prin e-mail sau la tel.044.333321 pentrud-1C.Olteanu indicativul, adresa si numarul de lampi( nu mai mult de trei din
fiecare tip) si le veti primi contra ramburs cheltuielile postale, Atentie ! au soclude GU29 si se pot folosisiin LUS. 73! best DX

J:I-I MHz - "rlunlmn
L 1L.ESS Pe't:crluI 1 ;
3 2 R{ZJ Hunaduara il

1B W T

XP1AB is back !!!

Dear nll !

It is now possible o work XPI1AB
again. XP1AB will be used from
Sondrestrom on the West cost of
Greenland leeland during the COWW
SSB Coniest on 27, and 28. October
2001.

XPIAB was last used in 1960 and il
will now be possible to work this spe-
cial call again.

Sondrestrom is in CQ zone 40, ITU
Zone 5 and 1OTA reference NA-D18,
During the OX2ZK DXpedition in May
June 2000 (sce hitp://www.gsl.nel/
ox2k) we have pul up an operaling
roomto be use radio amateurs all over
the world.

We have also made a local club up there
and the eall sign will be XP1AB.
XPIAR will be used on air during the
COWW SSB Contest and we will be
QRV on all 6 conlest bands during the
whole contlest.

‘We expect Lo arrive on 24, October

21001 where we will use the first days
1o put all the cquipment together. If we
. have the time we will work on all HE
bands and & meter with our own calls!
OX. We will perhaps be QRV on CW
before and’or afier the conlest, We cx-
peet to leave on 31, October 2001,
QSL Manager is OZ1ACB and Q5L 15
only possible direct to OZ1ACE.
You can find any details regarding the
DXpedition on our website hip:d/
www.qsh.netxplab Please visit it of-
ten, We will update it ofien with new
details.Do you have any questions
please do not hesitate (o contact me al
jr@danamps.com or XPIAB on
xplabigqgsl.net.
Vy 73 de OZ0] Jorgen

3 CS Fandunl Tg Ju.L
4, RCJ Dimbovifa

5. CS Petrohul 2

144 MHz - E‘tmluin_
“ 1. C.S; Pandurii Tg. Jiu
. 2. RCJ Hunedoara

. 3.CS Petrolul 1, -

B

3
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QTC de YO3RU
1. Incepand cu data de (02.08 functioneaza un Digipeatcr APRS
pe 144800kHz, 1200baud AX2S5 (pachet) in KN3JAK cu
indicatiyul YO3IRU-2, El repeta cu 10W de la inaltimea unui
blot de il etaje wate mesajele APRS emise de statin fixe sau
portabile, Accepta 8i urmatoarele comenzi pachet: Conneet, Info,
MH (my heard), Quit.Din pacate inéd nu este conectat la inlernal,
Orrice sugestie, volaborare pentru a trimite semnalele APRS si pe
internet este bine venita, Astept mesaje la yo3m@yo3kx!l pubiro
2. In luna augustva functiona Digipeaterul APRS a Jui ON4AVM,
conectat 1a internet, din HA, localitatea Szalnok: Cei din vestul
tarii pot incerca pe 144800kHz, 1200baud pachet sa receptioneze
semnalele APRS sau sa-si transmita pozitia si mesaje scurte.
731 Carol- YO3RU

N.red. Pertru cei interesdi 1a Simpezionul de la lagi se va face
prezentarea sistemului $i demonstratii practice.

QTC de YOSKAIL

Cu concursul clubului de la Universtatea. TEhI’IICa
YOSKUD, suntem gata si testim o legaturd vocald via imernet. Ei
au ficut partea de amomatizare peptra statie ( vox st DTME ) gi au
pus Ja dispozitie un calculator pe cane, s3 rulezesofi-ul. Noi am
cottribuit cu 0 stajie si antene, cablu, ete, Testele preliminare
aratd cii sistemu] funclionenzd dar vocea vine cu
unele intreruperi cind rejeava lor este mai aglomerata, totugi cred
cd merpe satisficdtor. Acuma el sunt in vacan)i dar vom relua
testcle in citeva zile. Eu pregatese acum o.stajie pe frecventa
repetorulul YOSE i astfel 1l vony puies conexa cu unalt repetor via
internet. Problema noastrd este e nu stimeging ar mai i dispus sa
testeze un astfel de sistem in YO7 Poate ne ajufi cu vreo informatie,
daca giasim pe cincva interesat punem la dispozijie loatd
documentatia g1 informatiile necesare.

Din partea lor se ocupd de acest sistem YOSOUC, YO30UO si

YO30FT. Auwtomatizarca a fost realizatd oficial ca st lucrare de
semesitru, de altfe] am mai avut astfe] decolaborari cu ci.

La YOSKAI any schimbat soft-ul si acuma suntem in
curs de instalare cu un dx cluster. Frecveniele de lucru sunt acum
scparate; 144,675 pe care este nod peflex si jnos rulcaza Ja KUD iar
accesul in nodul de la KAI si dx cluster este pe 144,775 MHz. Intre
KLUD 51 KAIL este link inlemet AXIP astfel incit oci carevin de 18
distanja pe 675 58 poaid accesa sielclusterul, YOSOOQH, Zozo, a
scris un soft pentru linux care Jucreazd cu o placd de sunet si
scoate vogal anunturile DX din cluster pe 145,300, astfel incit cel
Care nu Bd pe sau nu sunt conectai la pe shu internet si poata si
le asculte. Incd nu am testat cum funclioneaza in mod real peniru
cd clusterul nueste terminat de instalat { probleme cu hard disk-
ul, teebuje unul mai mare ) dar asa la "rece” pare a fi OK.

Janos, YOSBLR. care de anul trecut lucreazd la
Unjversitatea Tehnicd la catedra de automatizdni se otupd acum
dt sistemne de pnzurmnurr: precisi a anchlor, nu suu e 058 1asd

fdin asta, ramine de vizut,

Cam astea ar 1 poutdjile de la noi, oo ammun.r:ns de
mult gite cova, 73 de YOSTE - Neln

73! de YOICHO Date: Sat, 4 Aug 2001 00:13:03 -0700

CUPA MIHAI EMINESCU
TMHz ed. 2001

SENIORS
1 YO9AGT Badoi M. Pucioasa 6021
2.0 NWORBPK Rusu Danut Pascani 5112
3 YOBRAW. Lazanu R. Bérlad 070
4 YORBGD Asofie Eugen  Baciu 4732
5 YORBPY Gerber R, lasi 4158
6 YORRMY Lomura C. Baciu 3549
T YOZBLX ,Chis Ioan Chigineu Crig 3504
8 YOeEX Giurgiu V. Sibiu 3366
9.« YOSRC Burducea O, Buzau 3168
10 YO4AACQRP  Savu Georpe  Briila 3129
11 ¥OSFL Chirculescu A, Cilaras 2675
127 YO2A0B Kelemen A. Lugaoj 2620
13, YOSDAS Chis Dan Piscolt 1920
1400 YO2IM Marinescu C. 1824
15 ' YOBMF Galan P. Bacdu 1672
&6 YOIWO Dimitrig O, Constanta 1512
bR ¢ 0 i Gyvongyosi A, Salonta 1400
I8 YOBRGF Sicoe Nicolae  Baciu 852
19 YO9ALX [tigan Titel Tirgoviste B19
A YOBRFD: Cobrea Ghe. Te. Neamj 576
2l YOSHGP lonescu M. Ploiesti 504
28TATH DE CLUB
1 YOSKOA Aspciatia Q50 Tutova
YOROQQ & YORRDP Birlad 4728
20 D YORKHN e Clubul elevilor
YORLFO& YOILSR Oravija 4075
3 . YOKEV SC Valeo
YOOMD& YO6ALD Fiagiray 2424
3JUNIORT
l YOSFYP Chiru Alex - Giwrgiy™ 26825
2. YOUBS SilindeanM.  Oravita 2280
3 YOUUS MNeagu C. Briila | 636l
4.5WL
1 YOLPO Pacurar Cosmin Lupeni 1530
2 YO5019C)  DringaMihai Dej 1515
3 YO54022C] Rusu Tiberiu  Dej 1515
4 YO5-021/C1 Kovago Zolian  Dej 1455
50 YO5S-020C) Dringa Radu  Dej 1330
S.STATHDIN JUDETUL BOTOSANI
1 YROEP YORDHD Botogani 1728
2 . “YOBCHF Biclea Viorel  Botosani 1152
3 YORKGM YORRHM Botosani B
4 YORCOK Cuciurcanu Pan Botosani 850
5 O YOBKOB - YOBRPE Botosani 198

6. MULTUMIRI PENTRU LOG CONTROL YO4ASG,
YO4DEQ, YO6PBE YO7GDB, YOYGDN :

7. LIPSA LOG YO3 RO, YO4ASD, YO4BG, YO4CIS, YO4GIS,
YO7LUO, YORAIO, YOSAKA, YVORBFB, YOSKOS, YOSMI,
YQUCER, YOYDHK, YOG YU, stafii care s-au regisit in log-
urile celorlalte stagii participante, . 73's de YOSDHD

From: "Morentin margarit” <floring@ interplus.ro> To: {}nlkaa@allneLm:ﬁ :

Incantat de noul format al site-ului YO3KAA! Succes in continuare i mai ales cum in promovarca mdlnamamﬂsmulm in
fard. De curind am avut oeazia de a lucra in Franfa $i am vizitat radioclubul din Tm;ﬂ::s Dacd voi avea impul necesar , voi incerca &8
serit un articol despre activititea radioamatorilor [rancezi, Referitor1a link- -ul [pagini personale] YO9CHO, cred & mult miai util pentry
radivamatorii nosti este htp:'webook. fset.de/electronicaelectronica him , unde pot gdsi foarte multe lucruri de interes. Tot la accasta
adress dispun si de an FORUM. Site-ul de 1a geocities este foame vechi [din 94 sau 95] $i nu mai am acces la modificarca Tui.

Vi dorese o vard  placuth 5 succes in tralic!” Florentin Margdrit

YOUICHO PLOIESTI
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CAMPIONATUL NATIONAL DE CREATIE TEHNICA SI SIMPO YO - 2001

Orasul lagi, capitalad a Moldovei inca de pe vremea lui
Alexandru Lipugncanu, oras agezat pe sapte coline asemeni cu
Roma anticd, oras unde fiecare stradd amintegte de oameni de
culturd ai neamidlui romidnesc, Tasul'deci, a adunat in acest sfirsit
torid de august pe dealul Copoului, citeva sute de radioamatori
din Romidnia si Republica Moldova, oameni demici sa participe la
Simpozionul Nafional al Radivamatorilor, precum si la Campionatul
de Creatie Tehnica.

Salade festivitity, holurile precum si eAminul Institutului
Agronomic de aici, au asigurat condifii optime de destigurare.
Bucuria unor discutiii prietenesti, revederea unor colegi, realizarea
de cunostinte noi, schimburi de aparatura, componete, soft, JSL-
uri, documentatii dar si de idei si opinii despre pasiunea comuna,
iata ce-i aduna pe acesti gameni la un loe.

Tirgul radicamatoricesc, expozitia cu aparatura noua,
calculatoarele amenenajate pentru demonstratii precum si.pentra
promovarca programelor de antrenament latelegrafie viteza (PED
si RUFZ) sunt totatdtea puncte de dnteres pentru participangi.

In sala mare dupa cuvintul de deschidere si urarile de
bun venit, adresate de YOBOY ~ Virgil Cucos — presedintele
Comisiei Judetene de Radioamatorism, urméaza o serie de
alocutiuni , premiereea unor competitii si prezentarea unor referate
tchnice.

YO3APG - prezintd citeva documente (QSL-uri, carti,
articole) priviind radicamatorismul * antebelic in lasi, precum si
unele consideratii referitoare la situatia actuald a federagici.

YO3IRU - Szabo Carol, expune detaliat = facand si
demonstratii praclice — referatul: “APRS - Automatic Position
Reporting System™ - 0 combinatie intre statii radm comunicatii
digitale si GPS.

Alte lucrari interesante au fost:

YO3AYX - Mihai Stocec — Programe privind studiul
propagarii udelor radio si a zonelor dee acoperire,

YOIAVOD — lonescu Radu Serban - Operarea unu
radioreceptor prin Interneet

YOBSAL = Adrian Lupascu - Comunicatii Packet Radio.
Aspecte practice.

YO4FRJ - Adrian Arghiropol = Sisteme de antene si
statie modernd pentru trafie in UUS.

Majoritaiea acesior comunicdi se giscse publicate in
revisia Radiocomunicafii si Radioamatorism.

In pauze se face premierea la diferite competitiiz:
Campionatul National de Unde Scurte, Cupa Brailei, Trofeul
Carpati, Ziua Telecomunicatiilor. O mentiune specidla pentru

Ziua Telecomunicatiilor, competiticorganizata de Radioclubul

Judetean Hunedoara, pentru care Adrian Voica-YO2BPZa ndus
la Tasi numeroase premii.

Federatia Romina de Radioamatorism Impreuns cu

Frevisia CONEX Club oferfiio serig de dipolome de excelentd

radipamatorilor si'radiecluburilor care s-ao remarcal in acest an

prinactivitati deosebite, precum si celor care au realizat cele mai’

interesante si utile pagini WEB. Este prezentatd echipa de
telegrafisti a radioclubului din lagi, echipa condusa de YOBRCP -
Cristi Popovici si se ofera trofeul “YOSBAM™,

Mentionam prezenta pe parcursul manifestirilor a
ziaristilor si televiziunilor locale. In cadrul Campionatului de Creatie
Tehnica am putut vedea o serie de realizari recente, cuprinzand
aparatura specifica activitatii radioamatorilor, :

O comisie de arbitrii coordonata de: Vasile Durdeu -
‘iDﬁBL‘L ¢ formata din: YO3IAVO - lonescu Radu Serban,

ARIAQF - Freoteasa Aucustin YORRIT - Tudacan Traizn t

YOODCT —Nae Constantin, astabilit urmatoarcle clasamoente:

Sectiunea A — Aparatura si anexe destinate traficuluiin US
L. Etaj final - OOV YOSLE Macrai Tiberiu
I1. Analizor antene LIS, YOS0F] Vanyi Stefan
I1I. Transceiver A 412 modificat  YOSAT Cuibus losif

4, Cheie de manipulare YOTFO Bucur Liviu

5. Frecventmetru 0-50 MHzYO5S0FH Gaidos Csaba
6. Transceivermultibund  YO9DIA Soare Dumitru
7. Manipulator electronic ' YOSOBP Olah Szaboles

8. Generator de semnal YOTAQM Codreanu Laurentiu
9. Manipulator “LCD Keyer” YOTBUT Ciolan Rafacl

10. Impedantmetru pentru antene US YOTLTO Predoiu Petre
11. "Antenna Tuner” pentru U8, ¥YOS0DC  Olah Csaba

13, Transceiver HM A412 YO20R Miu lon
14, Surs[ de 1 3,5V:20A  YOSFBO Radu Eugen
15. Amplificator US de 100W YO9KAG RC1 Prahova

Sectiunea B— Aparaturd si anexe destinate traficuluiin UUS
L Transceiver NBFM pentru 432 MHz YOSDAR
Dromereschi Vasile
I1. Sistem de antene pﬂ:mru 2m, 7T0cm si 23 cm YOAFRS
Adrian Arghiropol

M. APRS YO3RLL2 YO3RU Szabo Carol

4: Sinteza de frecveenta’  YOTFPE - Zamfirescu Dorel
5. Modem Manchester YOSCILN Dromereschi Gh,
6. Filtru trece banda pentru 2m YOTBBE Toader Marius

7. Cheie de Madipulare  YO9FIM losca Viorel

8. Undametu 470— 890 MHz YOSBNK Breaban Candiano
9, Alimentator 13.2V/10 A YO4WA George Grigore
10, Sursa: 0 =30 V/1A YOOFIH Marinescu Mircea
11, Voltmetru selectiv YORGNI Tristu Radu

Primii clasati au primit tricoul de campion , diplome si
medalii, iar din partea firmei CONEX Electronic din Bucuresti, o
serie de premii constind in truse de scule, aparate de masura,
prescalere de 1,2 GHa, receptoare de UUS, diferite kituri precumisi
reviste CONEX Club. Premierea s-a facut de catre Redactorul Sef
al revistel CONEX Club—ing. Ilie Mihaescn— Y0300, Vy TNX!

Me-am bucurat sa avem printre noi pe ER1FF — Alexei
Boret - presedintele Asociatiel radioamatorilor din Republica
Moldova. Impreuni cu cl: ER1BF - Valeriu, ER1ZZ - Nicu, ERZBP
= Pasa, ER2ZBAA - Olga, ctc. Printre “picaturi” unii au vizitat:
CGiradina botanica, Teiul lui Eminescu, biserica Trei lerarhi, Catedrala,
Biserica Sf. Nicolae Domnesc, precum si manastirile: Cetatuia,
Galata, Frumnoasa si Golia. Muzeul Tehnic din Palatul Culturii din
pacate era in reorganizare. Seara, la ternsa Vinatorul, tradijionala
miasa festiva, s-a prelungit pnd aproape in zori. Ambiana frumosa,
placuta, muzica diversa de calitate. Dupa dispuie indelungate, 5-a
stabilit principial ca urmétoru] simpozion national sa athe loc la
Cimpulung Muscel - organizator principal fiind Marius -YOTBRE.

Mulpumiri radioamatorilor iegeni care au sprijinit
organizarea acestor manifestari si poate anul viitor ne vom reintilni
aici, In cadrul unui simpozion tematic. Este vorba de: YOSOY -
Virgil, SBPY — Robert, BRKQ - Gabriela, SRD(Q - Petrica, 8RSL
—Leon, BRHQ — Crisd, 8BIG — Adfam, BSAL— Adrian, SRIM -
Dorian, SRCP - Cristi, SROM = Nelu ete. Multumifi de asemenca
TVR lasi, TV Cablu lasi, PRO TV si reprezentantilor diferitelor
publicatii care au relatat despre activitatile noastre. Un gind bun
pentru DL Popa Maricel - patron al firmei OMEGA care a sprijinit
financiar simpozionul. YO3APG
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WSJT un nou program pentru MS

In urma cu doar citeva sdplaméni pe site-urile de unde

ultrascurte a aparut un anunt ¢i este disponibil pentru testare un
PrOgram nou pentru meteor scatter,
Denumirea vine de la W(weak) S(signal communication) JT (Joe
Taylor- K1JT, autorul e}, Fiind in‘ajunul Perseidelor mai toti maniacii
MS au luat programul §i l-au testat. Pind acum numai cuvinte de
lauda, asa cd m-am decis sa fie prezentat pe scurt tuturor celor care
ar dori si-1 incerce.

Programul se poate lua de pe imternet §1 un lucru bun,
este incdl gratuit! Autorul pregiteste in continuare inbuntifin §i
s-ar putea ca ulterior:sd fie pe bani.

Deei programul se poate lua de pe intermet de la adresa:
hitp:/pulsar princeton.cdu/~joeK 1T si are aproximativ' 5 Mb,
Ulterior modificarile ce apar sunt mult mai mici gi se face doar
aduceren la zi. Odatd programul copiat se urmeazd indicatiile de
instalare. Cerintele hard se reduc la un Pentitm 'de minim 75 MHZz
sau similar cu 32Mb RAM s 40 Mh liberi pe hard, Monitorul
trebuie s3 permitd o rezolugie de minim 800 x 600 sau mai bund,
Programul functionczi sub Windows 95 , 98, ME sau 2000, Intre
statie si calculator este neecsar o interfapd casi la PSK31, Prin linia
de DTR sau DTS de la una din COM-uri se face comanda PTT-
ului, Binenjeles nu trebuiese uitate cablele de legdural :
Acest WEIT este de fapt un sistem FSK Ja 441 baud de unde 51
denumirea de FSK441, Programul transmite §i receplioncazi patru
tonuri la viteza de 147 caractere pe secundd sau alifel spus 8820
litere pe minut, Acest sistem permite folosirea eficientd a benzi de
trecere a emitdtoarclor moderne de SSB atdt la emisie, cit i la
receplie.

Un avantaj major al programului este acela ci semnalele
s¢ inregistreaza 5i nu sunt redate pentru a fi decodate prin asculare,
ci programul face singur decodarea la terminarea inregistrarii afigand
direct pe ecran textul decodat. Deei operatorul nu trebuie si stie
telegrafie!

Spre deo schire de sistemul clasic de MS la vitezd mare ce
se face cu programe pe caleulator sau prin inregistrare pe banda
magneticd fau alt mod unde datonitd operatiilor manuale se
foloseste o perioadd de 150 secunde, aici pericada se reduce la
maxim 30 secunde. De fapt operatorul st comod in scaun gi
urmireste textele ce apare pe monitor gi la nevoie schimbd mesajul
ce trebuie transmis. Sistemul pare-cd a prins, astfel numeroase
statii au testat acest mod de lucru,

Avand in vedere faptul ¢ acest program est proaspdt
apdnut incd nu existd stabilitd o frecvenid standard (de chemare),
astfel @ testele se realizeazd prin infelegere. Ideal ar fi ca acest
sistern s foloseascd o frecventd injur de 144,650 MHz, dar curent
se folosesc frecvente in jur de 144,370 MHz. Probabil ¢a in anul
2002 la Conferinga IARU regiunea | se va definitiva locul in planul
de exploatare a benzii de 144-146 MHz. Pentru a avea satisfacfie
este pecesar ca programul si fie incercat, numai asa vom §ti daci
Este bun sau nu. Succes! 73 Plt‘ YO3Jw

IARU HF Championship -- 2001
ZONES HQ STNS

BAND QS50 Q50-PTS PTSQ
160 384 1114 2.90° 10 20
B0 1021 125 1.06 21 . a8
40 1225 3925 3.20 27 a5
20 3801 14867 R | 52 A3
15 2547 5651 3.79 51 M
160 1335 4305 3.1 KF) 30

Totals 10313 J6UET .59 198 167

Seore: 13,500,255 points

YROHQ

“ CUPA BRAILEI * editia 2001

. Au participat 45 stafii YO din care 7 stajii din Britila

*  Autrimis fige de participare 42 stajii din care 3 siatii " log
control” (YOSCOK, YO4KXN, YO4AH ),

*  Nuautrinns fise de participare 3 stafii: YOZARV, YOSRPE .
YOOKIH .

= Cagtipitorul concursului sial “CUPES BRAILET" este YOIKPA
“PALATUL NATIONAL AL COPHLOR BUCURESTI"™. tire a
intrunit cel mai mare scor (48599 puncie)

CAT.A-INDIVIDUAL SENIORI

1 YOBBGD BC ASOFIE EUGEN " GELU™ 4760
2 YO3BWK BU UDATEANU NICU 4548
3 YOSWW NT PAISA GHEORGHE 4518
4 YOSMT  MS PANDEA CORNEL DAN 4384
5 YOQUFIW DB IONUT PITIGOI 4306
6 YOSBPK IS RUSU DANUT MIHAI 4246
7 YOIXC . BZ BURDUCEA OVIDIU 3680
8 YOSEBPY IS GERBER ROBERT 3571
9 YORRAW VS LAZANU ROMEU PETRU 3442
10 YO2CIJX CS NESTERIUC VIRGIL 3206
11 YOTBUT GJ RAFAEL CIOLAN 3116
12 YOIBLX AR CHI§ I10AN 2084
13 YOSDAS SM CHIS MIHAI DANUT 2904
14 YOSAIR = BH TAKACS CAROL 702
15 YO2AQB  TM ADRIAN T. KELEMEN 2544
16 YOMSI CT RUCAREANU MIRCEA 2313
17 YOTBEM AG DUMITROVICI MIHAI 1596
18 YO4ZF TL UDREA CONSTANTIN 1536
19 YOSADW CV MOHACSEK IOSIF 1494
2 YOTAHR DJ DR-~GHICI DUMITRU 1080
21 YOBGF . BC SICOE NICOLAE 592
CAT. B - INDIVIDUAL JUNIORI

| YO4RDK -~ GL CRASMACIUC CLAUDIO 4853
2 YO4FZX TL CLOSCARU MARIN 2640
1 YOSTUD NT PAISA TUDOREL 1102
4  YOS50HF SM CODAT DUMITRU R
CAT.C -ECHIPE

1 YOIKPA BU PAL. NA| COPHLOR BU 4899
2 YO4KB) GL RC. JUD. GALATI 4522
3 YORKOA VS ASOC. Q50 TUTOVA 4444
4 YOIKPD PH CLUBUL COPHULOR CAMPINA 3908
5 YOBKGA SV RC. JUD. SUCEAVA 2353
6 YOSKUI AB RC. AVRAM [ANCU AIUD 2156
7 YOIKHV ¢S5 CLUBUL COPIILOR ORAVIA 1938
8 YOUKYE 'PH REC. “TER” BUSTENI 1386
9 YOSKGP NT RC. D, NEAMT 192
CLASAMENT STATII DIN BRAILA

1" YO4ATW BR MARCEL ALECA 5682
2 YO4XZ BR NICU CUSTURA 5184
3 YO4KAK BR RC. JUD. BRAILA 4380
4 YO4US BR TITI NEAGU 1700
5 YO4FRP BR PAUL RADULESCU 2

Arbitrii YO4BKM : GHEORGHE OPROESCU
YO4WA : GEORGE GRIGORE
Arbitrare pe sistem XB6 , program YO4BKM ( GHEORGHE
OPROESCU - TAVI
Category: Headquarters
Operator List: YOIBEH, YOIDFA, YOILIF, YO3IAPJ, YO3FLR,
YOIFWC, YOIGDA, YOIGIC, YOIGOD, YOIGRE, Y031,
YOMNOS, YOIND, YOAATW, YOLICIS, YO4FRF, YO04GDP,
YO4NF, ¥ Q4IXF, YOSTE, YOSAWR, YOGFWM, YOTBGA,
YOTLBU, YOTLGI, YOTRFH, YOSBPK, YOBCQ{), YOSDDP,
YOSEB, VOSHAW, Y OSSN, VOIFIW, YOYGZL, YOIHP, YOUYHP,
YONGE

N.red. Multumiri tuturor celor care au sprijinit echipa
nationald. Asteptimvalidarea rezultatelor gi clasamentele finale.

N 82001
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Ziua Telecomunicatiilor 2001 - US

A (statli individuale)

i YORBGD 19782 37 XYOsMF 3552
: 38 YO4BTR/mm 2418
11 Y OOF W 19002 ;
3 3N YOTAHR 2168
1 YORDDP- 16398 0 YORRIG 1132
4 YO3CDN 16234 4 ) i
s 1 Yoy 1084
A i T e SV TR L
f YOoAGly 14160 i
: 43 YO3FLQ 800
7 YORRAW 14100
] i 44 Y0465 )
& YOSFL 13396
ek i : 45 YOICIS [
g YOI0CL  F23B6 )
5 46  YO3QBS 408
10 YOsOBK 11792 i AT
1. YOSBMC 11776 o, 1 "YOSOFE/p 342
1 YOTBEM 11430 :‘;tnﬂ[.;;] de clasa [T1-2 (dupd Call Book
13. YOsBRY 10788 i
14 YOTRUT 1080 g i aecub)
1 SYORBQW 104261070 4 M olhiekai 19144
: .ﬁr :,g;?gc :E?,; I3 YOSKEUY 14324
i . 1 Yo4KBI [4190
I8 *YO4RSS 8674 .
Ko 4 YO5KHI 1 3664
19 YOoCUF 646 5 YOKOD 1988
20 X020 B34 6 ?'D!?KI'{\" 4858
2t YOSBKD/p 7696 2 YOTKBS 4457
22 =Y 030D bB36 2 YB,I]K‘I'D 3520
A \:DSDAS i g YTOLKNF 520
24 . YOIBLX G320 10 YOSKAE 1474
25 *WOTGWA 5632 T VOSKLD 1008
5
;? ig:?ﬁ; :;E Au participat 83 de stafii, dintre care 32
;E VOSGF 4930 stafii TLC (YQUKAR, 2KAR, LBL,
i 'DERJIP 400 LOQC, KOD, CIX, BPZ, LMW, CPW,
30 VOS] %;S 3FLQ, CGL.CDN KYO: 4FEL, S1.GIS;
3 “WOSBLD 4596 SKUA, QBS BKD AQN; 6EX, OBK,
31, y D"-'Ei.li 4524 BMC: BRI], DDPBPY MIRIGSAD;
5; y O;L-’S 4270 91F, FIW, XC). Au rimis fise de
34 YORRMB 4154 concurs 76 de statii (dintre care LOG
CONTROL 18 statii: YO2ILPO, CPW,
15 YOsAIR IRTH VO2BPZ
ik YORSAQ 3736

. Dt om's

Am facul pentru programele de concurs urmatoarele modificari ca
sa fie osiguranta mai mare la eventuale erom,

1 -YOUUS, YODXULS,

Peniru a nu penmite erori mari de distania cauzale de o eventuala
introducere gresita a QRALoc programul face urmatoarele verificari:
- La concursurile intemne verifica daca QRALoe inirodus face parte
din QRALoc din YO (Lista primila de la PIT)

- La‘concursunile inemationale (Floarea de mina , Concurs Olienia
(LIUS) si YODXUUS), programul verifica ca distanta rezultata din
(JRALocatoare sa nu fie mai mare de 4000 Km. :

- Programul mai verifica ca in QRALocatorul introdus semnul de
pe poz 3 si 4 sa fie cifra nu litera. Deobicei gici in loc de KNO4RT
s¢ introduce’ KNO4RT ceace duce la rezultate eronate, In caz de
eroare, se semnaléaza printr-un mesaj si se cere introducerea din
ghou a QRALoc,

Daca credeti, a-si putea verifica si primele 2 semne sa die

litere ca si ultimele 2 semne. Aceasta ar complica insa mult

programul (cu pierdere de limp la computeré ‘inceté). Pina la urma
daca ipdicativul introdus este gresit, asta nu am cum sa verific.,

Daca mai credeti ca.ar mai trebui ceva facut, serie-ti.

M-ar bucura daca a-ti avea limp sa va uitati peste programe.
Mai am ceva modifican in YODXUS, modificari care se refera numai
la utilizatorii care nu sint YO, (Introduce automat judetul statiilor
YO} ca si mick modificari de forma (tot pt utilizatori no YO). Acesta
il voi trimite daca mai apar ceva probleme. Am lucral cu programul
in YODXContest fara probleme, 1 ¢ '

73 Nicky DLSMHR

LF
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Str. Maica Domnului nr.48, sector 2, Bucuresti

@ ele Chonic Tel.: 242.22.06, 242-25.55 Fax: 242.09.79

- Aparate de masura
si control
- Kituri si subansamble
- Scule si accesorii pentru |
electronica e
- Casete diverse
- Componente electronice
- Sisteme de depozitare
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Revista coneX cluf se adreseazi
tuturor electronistilor profesionisti
si amatori
publicand articole ce acopera
intreg spectrul de interes




YAESU - Echipamente

profesionale si de radioamatori
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VX -1R

Portabil, ultracompact, dual-band HT
Autonomie de operare peste 10 are
Putera pana la 1 Watt

Recaptie banda larga 76 - 499 MHz

VX - 5R

Fortabil, heavy duty FIM

Banda tripla de frecvents 50/144/430 MHz la amisie
Receptle 0.5 - 16 MHz/48 - 999 MHz

Putere RF; 5 W

Baterie LI-lon de mare capacitats

VX - 400

Partabil VHF/UHF, 2x8 canale
Ecart: 12,5/25kHz

Alimentare 7.2 % DC

Putere RF: 0,1/1/2,5/5 W

VX -10

Mabil, YHFUHF

40 canal. § W, ultracompacta

cantrol multifunctional dusl-concentric
display LCD alfanumearic, 8 caractere
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AGNOR HIGH TECH

Bocietate de comunicatii si calculatoars

VXA - 100

Aviator Pro sl Aviator Pilot
30 canale da memore
Putare RF, 5 Watt
Oparare usoard

VX - 2000

Maobil, 4/40 canale
Programabilalinterfata PC
Conector DB-8 incorparat
Putere RF: 25 W

FT - B47

HF+VHF+LUHF

Sintetizator digital zgomot redus
Filtru D3P

Microprocesor operare rapida

FT - 1500M

Mobil, 50 Walt, 144 MHZ, FM
Eficienta mare In oparare
Interfata prietenoasa

Sistemn da axtansie a memoriegi
Afisare alfa-numearica a canalalor

YXR - 5000

Statie fixa repatorsintetizator
Control microprocasor
FProgramare/configurare flexibila
Putere RF; 25 W

8 canale

VR - 5000

Racaptor all-mode de banda larga
Afizarea spectrului in timp real
Programakil

TEL: 340.54.57
340.54 58
340.54 59

FAX: 340.54.56

office@agnor.ro
WWW,agnor.ro



