RADIOCOMUNICATII ST RADIOAMATORISM
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Comparatie intre modul de lucru pe Unde
Scurte si prin Satelitii OSCAR

Legaturi pe Unde Scurte

Legaturi prin Sateliti OSCAR

Poti lucra cand benzile sunt

“deschse”

Poti lucra cand satelitul este “vizibil”

si transponderul este “on”

in benzile alocate satelitului

(extrase din “An introduction to Amateur
Satellites” - Emily Clarke - WOEEC)

Modul de lucru pe satelitii OSCAR - cerinte
minime

- Un transciever 2m/70cm All mode sau un transciever ‘hand-held’ cu dublu VFO.

- 0 antend “dual band” sau o antena verticald cu castig mare.

- Un computer portabil cu un program pentru urmarirea satelitilor.
- Rébdare.

Deschiderea “benzilor este putin

sau chiar imprevizibila"

Satelitii au orbite si activitatea
precis pre-stabilita

Distanta depinde de indltimea

jonosferei

Distanta depinde de altitudinea
satelitului

Poti lucra statiile pe care le auzi

Poti lucra statiile pe care le auzi

N2SPI

Sunt necesare antene cu

dimensiuni mari

Se pot face legaturi chiar si cu un
transciever “hand-held”

Mecanismul de rotatie contine un

rulment cu dimensiuni mari

Mecanismele pentru directionare

sunt cu dimensiuni reduse

Este necesar un spatiu larg pentru
antene Yagi

Antenele Yagi pentru benzile

satelitilor sunt de dimensiuni reduse

Tipul de emisie depinde de planul

de alocare al benzii

Tipul de emisie conform cu proiectul

satelitului

Radio-balizele ajutd la detectarea

“deschiderilor”

Balizele satelitilor anunta

disponibilitatea pentru lucru

Cere calificari si autorizari mai

complicate

Autorizarea este mai simpla

Schema bloc de baza pentru Satelitii OSCAR
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Planul de frecvente pentru schema cu Repetor

FM si schema cu Transponder linear

Repetor
cu un singur canal FM

145.850 MHz
Uplink

Receptor 145.900 [
EM MHz
Emitator
FM
435.800

436.795 MHz MEiz

Downlink

Transponder Linear cu banda de 100KHz

145.940 LSB/CW

Uplink

Banda de trecere Receptie 146.000

MHz

Banda de trecere Emisie |

l MHz

581.800 - 145.940 = 435.860 USB/CW
Downlink

435.900

Statia de sol ideala pentru satelitii cu orbita
joasa (LEO)

. Cross beam sau Yagi cu polarizare circulara sau antena helix.
. Computer cu software pentru urmérirea satelitilor.
. Mecanism Azimut - Elevatie cu rotoare conduse de computer
. Transciever dual band - duplex total - cu acord comandat de computer
. Packet TNC si interfatd Soundcard pentru telemetrie si Packet
. Software APRS
. Preamplificatoare montate pe boom sau mast (regula este - “mai bine
sd ai urechi mari decét gura mare”)

Optiuni

pentru
alegerea
echipamentului

-lcom 910H

2m - 100W

70cm - 75W

23cm - optional

- Yaesu FT-847

2m - 50W

70cm - 50W

HF.

- Kenwood TS-2000
2m-100W

70cm - 50W

HF and 23cm optional
- Alte optiuni:

Cu aceasta pagind se doreste a aduce informatii despre
satelitii pentru uzul radioamatorilor. Extrasele de mai sus au
fost furnizate de VK5VCI (ex. YOICN) la sugestia mea. Avefi
intrebdri sau alte contributii ? Trimiteti-le la mine - rdspunsurile
FT-736, FT-857, FT-897  sipublicareainnumerelevil
IC-820/21, 1C-970 YO!
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