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	Filtru cu ccristal de cuarţ în scară

Idei SSB prin metoda a III-a

O nouă sursă de interferenţe HF la orizont

Schema bloc a unui transceiver în banda X

Tuner de antenă cu celule în „L” (sau Gama)

WEBINARE pentru radioamatori
	2011-08

	Cheie iambică

Filtru trece bandă (FTB) de tip Cebâşev (2)
Igate, digipeater sau tracker APRS

Metode de răcire pentru tubul electronic GU74B

Mixer pentru transceiver

Radiocomunicaţii digitale cu FT-450 / FT-450D

Receptor cu conversie directă

Sistem de operare de la distanţă (remotering)

Verificări şi măsurători pentru oscilator cu diodă Gunn
	2011-07

	Antenă portabilă pentru benzile 7, 14, 21, 28 MHz

Antenă şi fider (2)
Considerente despre frecvenţe înalte (teorie)

Filtru trece bandă (FTB) de tip Cebâşev (1)
Măsurător al deviaţiei de frecvenţă

Mixer şi duplexer

Oscilator Gunn pe ghid R100. Gunnplexer

Sursă de alimentare la 13,8 V/8 A

Transceiver pentru 7 MHz
	2011-06

	Antenă Ground plane pentru 7, 14, 21 şi 28 MHz

Diplexer post-mixer

Generator de bandă X cu diode de tip negatron

Program RFSIM99 – exemple de utilizare (2)
Sursă de tensiune reglabilă şi stabilizată cu tuburi electronice (tehnologia anilor 50)

Transceiver pentru moduri digitale Junior-DM
	2011-05

	Analizor de antenă

Antenă Yagi suprapusă

Banda X

Compensator fazic de zgomot pentru recepţie (2)
Convertor de tensiune

Excitator SSB dintr-un receptor

Memor Keyer – instrucţiuni de folosire

Modificări la RTM

Transceiver solid state în secolul 21

Transverter pentru repetor pe 13 cm

Ventilator pentru răcirea lămpii GU74B
	2011-04

	Circuit de protecţie pentru alimentare

Despre telefonia mobilă (2)
Inductanţmetru cu precizia de 1 nH

Interfaţă USB CAT plus moduri digitale

Interferenţa undelor sau cuplarea a două antene

Mixer digital

Primul radioreceptor american cu tranzistoare

Siguranţă electronicăadaptor antenă cu circuite L

Tehnică radio militară – istoric (3)
Transceiver SSB/CW pentru 50 MHz
	2011-03

	Alfabetul Morse – eficient sau depăşit

Antenă Diamond W8010

Antenă EWE

Antenă şi fider (1)
Compensator fazic de zgomot pentru recepţie (1)
Măsurător de câmp

Tehnică radio militară – istoric (2)
VFO cu zgomot de fază redus

YO SDR
	2011-02

	Amplificator final liniar cu GU50

Amplificator pentru CB

Antenă Beam cu 2 elemente pentru 21 şi 28 MHz

Antenă pentru 3,5 – 28 MHz

Comanda de la distanţă

Diplexer

Domeniul de utilizare al tunerelor

HF I/Q Emiţător SDR DT2A1 (2)
Program RFSIM99 – exemple de utilizare (1)
	2011-01

	Adaptarea impedanţelor cu circuit „Γ”

Antenă activă pentru banda 2 – 24 kHz

Antenă de US (teorie)

Antenă inverted V pentru 1,8 MHz

Generator de RF

Pilon antenă extensibil din lemn

HF I/Q Receptor SDR DR2A (1)
Sintetizor DDS pentru transceiver US

Soluţie practică pentru 10 GHz
	2010-12

	Amplificator final liniar CW-SSB de 1 kW

Amplificator final liniar de 20 W pentru US cu IRF 510

Antenă de recepţie pentru 1,8 MHz

Atenuator de RF

Catalog – LM317

Circuit de polarizare

Despre telefonia mobilă (1)
Frecvenţmetru numeric improvizat

Inductanţmetru şi capacitmetru

Receptor cu conversie directă

Sistem AGC digital

Tehnică radio militară sovietică – istoric (1)
	2010-11

	Amplificator final pentru UUS

Antenă pentru 50 MHz

Balun de curent

Comutator pentru antenă la YO4DI

Iluminat cu acumulatori

Inductanţmetru şi capacitmetru (montaj pentru măsurarea indirectă)

Monnitorizarea automată a propagării în emisiunile digitale „PSK Reporter”

Protecţia LNA

Transceiver (teorie şi idei practice)
	2010-10

	Amplificator final liniar pentru 50 şi 70 MHz

Antenă Maria Maluca

Antenă VP2E

Filtre RF trece bandă

IC7000 – îmbunătăţirea răcirii în regim staţionar

Istoric al emisiei de televiziune în România

Măsurarea presiunii folosind senzori piezo-rezistivi în tehnologia LTCC

Multimetru M5 – generator de semnal de radifrecvenţă modulat

Oscilator de purtătoare cu cristal pe 9 MHz

Şoc de radiofrecvenţă pentru amplificator final
	2010-09

	Amplificator final liniar pentru 50 şi 70 MHz

Buclă digitală cu calare pe frecvenţă în banda 2 – 30 MHz

Cum s-a inventat tranzistorul

Relaţia antenă dipol şi înălţime

Shunt regulator

Sistem de chiziţie pentru senzori de presiune capacitivi în tehnologie LTCC

Sursă de tensiune stabilizată şi încărcător la curent constant (2) (YO7AQM)
Triplexer special
	2010-08

	Analizor de antenă

Antenă Beam cu 3 elemente filare pentru 50 MHz

Antenă buclă Delta dublă

Antenă SWISS QUAD – HB9CV pentru 51 MHz

Bargraf cu scală liniară cu LM3914

Catalog – stabilizator de 5 V 78L05, 78M05, 7805

Filtru trece bandă pentru 1,8 MHz

Sursă de tensiune stabilizată şi încărcător la curent constant (1) (YO7AQM)
Transmatch şi SWR-metru pentru 50 MHz
	2010-07

	Bază radio operată prin Internet (IRB – Internet Remote Base)

Catalog – Stabilizator de tensiune LM317L, LM317M, LM317T

Compensarea efectului curenţilor de grilă un la amplificator final

Dublor de tensiune

Efectul pelicular

Generator bitonal

Generator de semnal complex folosind PWM (pulse widw modulation)

Micrfon fără cordon

Radioturometru de amator
	2010-06

	Amplificator de microfon

Antenă Swan pentru 144 MHz

Becuri fluorescente (teorie şi scheme)

Despre zgomot în sistemele de recepţie pe US

Sursă de alimentare 13,8 V/20 A

Transceiver pentru 1296 MHz ţn CW şi SSB (2)
Transceiver QRP pentru 14 MHz (1)
	2010-05

	Amplificator final liniar (cu 2 tuburi 6146)

Antenă dublet şi dispozitiv de simetrizare

Antenă minidipol pentru 14 MHz

Antenă verticală Lesovici

Oscilator VHF-UHF

Receptor cu conversie directă

Receptor SDR tip SOFTRock Lite 40 m

Tabel comparativ antene din Radioamateur 1-2002
Transceiver pentru 1296 MHz ţn CW şi SSB (1)
Transceiver pentru 14 MHz (2)
Z- match cu tor
	2010-04

	Amplificator final de US pentru clasa I

Antenă directivă SLOPER pentru 7 MHz tip K1WA

Antenna tuner

Filtrul Pi – calcul

Receptor de US în gama 1,5 – 30 MHz (4) (YO7AQM)
SWR metru – PWR metru

Tester pentru cristale

Transceiver pentru 14 MHz (1)
Transmatch pentru QRP
	2010-03

	Antenă directivă cu 2 elemente scurtate pentru 14 MHz

Generator de semnal pentru măsurarea impedanţelor complexe

Program pentru calculul valorilor C şi L din filtrul Pi (G4FGQ)
Randamentul pentru antenă dipol

Receptor de US în gama 1,5 – 30 MHz (3) (YO7AQM)
Receptor sincrodină pentru 3,5 MHz

Tester pentru diode Zenner

Unitatea de măsură RL – Return Loss – pierderi de întoarcere
	2010-02

	Efectul curenţilor de mod comun în fiderul antenei (3)
Receptor de US în gama 1,5 – 30 MHz (2) (YO7AQM)
Reflectometrul (teorie)

Sursă de alimentare cu autoprotecţie

Variator de curent alternativ cu PWM
	2010-01

	Cavităţi rezonante

Efectul curenţilor de mod comun în fiderul antenei (2)
Power-metru

Program de calcul pentru bobine toroidale pe ferită

Receptor de US în gama 1,5 – 30 MHz (1) (YO7AQM)
Traductoare de temperatură. Traductoare rezistive (2)
	2009-12

	Antenă dipol cu trapuri pentru 21 şi 28 MHz

Antenă Dummyload

Antenă Windom – istoric şi descriere

Efectul curenţilor de mod comun în fiderul antenei (1)
Marker şi calibrator pentru US

Transceiver pentru US
	2009-11

	Antenă „Inverted V”

Antenă „Inverted V” scurtat

Antenă mobilă pentru 3,5 şi 7 Mhztester pentru condensatoare

Experimente cu diode pentru detectoarele de măsură în RF

Generator de funcţii

Interfaţă pentru FT 897D

SWR-metru digital
	2009-10

	Amplificator final cu tranzistoare IRF510

Amplificator final de putere pentru 144 MHz

Antenă multiband

Antenă W3DZZ pentru 1,8 MHz

Cuplor inductiv pentru antene LW cu acţionare de la distanţă prin fir

Dispozitiv anti-QRM

Interfaţă CAT cu izolare galvanică

Tester pentru tranzistoare

Transformator de adaptare balun 1:1
	2009-09

	Amplificator final de putere cu tubul GS31 pentru 28 MHz

Amplificator final liniar cu tub GI-46B pentru 144 MHz

Antenă dipol pentru US

Filtru cu cuarţuri în scară – construcţie şi testare

Filtru Pi

 Generator de apel şi rogerpiep

Împământare artificială
	2009-08

	Antenă Beam pentru 50 MHz

Diagrama „Smith” 
Interfaţă pentru repetor

Sursă de alimentare

Traductoare de temperatură. Traductoare rezistive (1)
	2009-07

	Antenă Delta Loop

Antenă J-pole dual band

Converter pentru banda de 432 MHz

Diagrama „Smith” (1)
Feritele AMIDON – frecvenţe de utilizare

Generator de ton

Receptor cu conversie directă

Sursă de alimentare cu autoprotecţie

Teorie despre antenă
	2009-06

	Antenă Yagi cu 9 elemente pentru 144 MHz

Decibel-ul (teorie)
Radioreceptor pentru începători

Receptor ARDF pe 3,5 MHz cu conversie directă

Receptor de US

Să învăţăm împreună (pentru examen de certificat radioamator) (2)
Stabilizator liniar – Ultra Low Drop Out
	2009-05

	Antenă AXON

Antenă magnetică

Antenă pentru 1,8 MHz

Antenă pentru receptor RGA

Aplicaţie neconvenţională a diodei zener

Predicţie de propagare pe US (programe) (2)
	2009-04

	Predicţie de propagare pe US (1)
Antenă verticală scurtă

Reţea wireless

Despre fulgere

Antenă J-pole λ/2 din linie de 450 ohmi pentru 145 MHz

Sintetizor PLL 1,8-50 MHz

Zgomotul „alb”
	2009-03

	Antenă colineară cu STUB pentru 144 MHz

Antenă pentru US

Antenă verticală scurtată

Experimente WiFi pe 2,4 GHz

Miliohmetru cu scală liniară şi citire analogică şi/sau liniară (YO7AQM)
SSB/p – ghid practic (2)
Stabilizatoare în comutaţie din seria „Simple Switchers” de la National Semiconductors (catalog)
	2009-02

	Antenă dipol pentru 3 benzi de US

MTMF – Magnetic Transformer for Transmission (transformator magnetic pentru transmitere)

Oscilator VFO DDS pentru 9 benzi de US

Proiectarea unui transformator de reţea de mică putere

Protecţie QRO LDMOS

Să învăţăm împreună (pentru examen de certificat radioamator) (1)
Sursă de alimentare 2000 V/1 A

Time-metru digitalantenă Beam cu trei elemente scurtate pentru 14 MHz
	2009-01

	Afişarea caracterelor ASCII pe diplay LCD

Amplificator final de 1 kW petru US

Antenă cu utilizarea curenţilor pe exteriorul tresei fiderului coaxial

Antenă Horn

Antenă J-pole dual band pentru 144 şi 432 MHz

Generator de funcţii

Microfon de concurs pentru YAESU 857D, 897D, 817D

Să nu renunţăm la TTL-uri

SSB/p – ghid practic (2)
Sursă liniară de 1600 V/1 A

Sursă multiplă modulară în comutaţie
	2008-12

	Amplificator final pentru 1296 MHz

Antenă pentru comunicaţii locale pe US

Antene verticale (teorie)
Aplicaţii atipice ale unor dispozitive semiconductoare

Greşeli în revistele pentru radioamatori

Soluţii de preselectoare de US şi scheme de comutare pentru transceivere home-made (2)
SSB/p – ghid practic (1)
Starter automat pentru RGA

Transverter cu amplificator liniar de putere pentru 50 MHz (3)
	2008-11

	Amplificator final cu GU29 pentru US

Amplificator final de putere pentru 50 MHz

Antenă J-Pole pentru 144 MHz

Breviar de propagare pentru unde scurte (2)
Capacitatea prazită a bobinelor

Despre identificare telefon mobil

Receptor sincrodină pentru RGA

Soluţii de preselectoare de US şi scheme de comutare pentru transceivere home-made (1)
Transverter cu amplificator liniar de putere pentru 50 MHz (2)
	2008-10

	Breviar de propagare pentru unde scurte (1)
Comandă vocală

Decodor de telegrafie

Etajul separator (teorie)
Impedanţa la intrare a unui fider neadaptat

Interfaţă între calculator - transceiver

Transverter cu amplificator liniar de putere pentru 50 MHz (1)
	2008-09

	Amplificator final liniar de 400 W pentru 144 MHz

Analizor de antenă cu oscilator propriu

Antenă 5λ/8 pentru 50 MHz

APRS – Automatic Packet Reporting System

Sursă liniară de tensiune

SWR- metru

Transceiver CW/SSB pentru 7 MHz
	2008-08

	Antenă Quad (teorie)
Antenă sloper λ/4 pentru 1,8 şi 3,5 MHz

ATV sau cum începem?

Interfaţă între calculator şi transceiver pentru CW

MFJ-731 – filtru rejector pentru analizoarele de antenă

Sistemul internaţional de unităţi de măsură

Sursă de alimentare pentru laborator

Transceiver SSB pe US
	2008-07

	Amplificator cu tranzistoare MOSFET în regim de comutaţie (teorie)
Câmpul electromagnetic, pericol? (2)
Modulaţia unghiulară

Procedee de liniarizare pentru amplificator final de putere – întrebări şi discuţii (6)
Transceiver pentru US (2)
Tuburi metalo-ceramice
	2008-06

	ALC – Controlul automat al nivelului

Antenă Yagi pentru 144 şi 432 MHz

Antenă Yagi portabilă pentru 144 – 432 MHz

Elemente de propagare

Experimente cu impedanţmetru de US

Procedee de liniarizare pentru amplificator final de putere (5)
Se modifică valoarea SWR de-a lungul unui fir neadaptat?

SWR – Interpretare

Transceiver pentru US (1)
	2008-05

	Amplificator final liniar de 20 W pentru US

Câmpul electromagnetic, pericol? (1)
Curenţi pe exteriorul tresei fiderului coaxial (1)
Există pericol electromagnetic?

Oscilator VFO 39,3 – 41,3 MHz

Procedee de liniarizare pentru amplificator final de putere (4)
Să construim un Q-metru

SDR – Software Defined Radio în 120 minute
	2008-04

	Antenă multiband

Antenă verticală în T pentru 1,8 – 7 MHz

Convertoare DC/DC. Amplitudinea de zgomot

Curenţi pe exteriorul tresei fiderului coaxial (2
Manipulator electronic simplu

Procedee de liniarizare pentru amplificator final de putere (3)
	2008-03

	Antenă Yagi K1FO pentru 144 MHz

Atenuatori rezistivi

Filtru pentru banda de 2,4 GHz

Întrebări şi răspunsuri (I şi II - triplor de frecvenţă) (2)
Oscilator VFX pentru 144 MHz

Procedee de liniarizare pentru amplificator final de putere (2)
Punte pentru unde reflectate (2) (continuare din nr. 2/2006)
Transverter 50-144 MHz
	2008-02

	Antenă pentru spaţii reduse pentru 1,8 – 7 MHz

Antenă Yagi pentru 50 MHz

Automat pentru rotirea antenelor

Întrebări şi răspunsuri (I şi II - triplor de frecvenţă) (1)
Multivibratoare RC simple

Procedee de liniarizare pentru amplificator final de putere (1)
Transceiver pentru US „Junior 200E” (2)
	2008-01

	Antenă Delta + antenă Inverted D

Circuit AGC

Compresor de dinamică

Meteo scatter pe US

Transceiver pentru US „Junior 200E” (1)
	2007-12

	Antenă dipol multiband

Antenă dipol multiband pentru US

Antenă Ground Plane pentru 5 benzi US

Circuit termostat pentru oscilator de referinţă

Generator RF pentru 432 MHz

Zgomotul termic
	2007-11

	Amplificator final liniar dual band 50/144 MHz

Antenă SWAN – mod de conectare

Soluţii Hardware de realizare a selectivităţii variabile la receptoare radio (2)
	2007-10

	Amplificator final liniar pentru 144 MHz (teorie)
Antenă aperiodică multiband pentru US

Antenă directivă DL9YFE pentru 50 MHz

Antenă verticală pentru US

Busolă pentru RGA

Impedanţ-metru pentru antenă de US

Manipulator electronic cu senzori tactili

Programul de concurs DL5MHR

Soluţii Hardware de realizare a selectivităţii variabile la receptoare radio (1)
	2007-09

	Antenă Yagi pentru 432 MHz

Balun de curent W2DU – VE2CV

Circuit AGC rapid pentru QSK CW

Cuplorul de antenă sau Transmatchu-ul (4)
Satelitul de amatori AO-27 şi modul D-STAR Digital

SDR – Software Defined Radio (2)
	2007-08

	Amplificator final liniar pentru 144 MHz

Antenă HB9CV pentru 144 MHz

Antenă Triostar

Circuit de adaptare antenă pentru lucru portabil

Cuplorul de antenă sau Transmatchu-ul (3)
Sursă de alimentare 13,8 V/20 A

Testarea periodică a fiderului coaxial cuplat la antenă

Transverter 50 MHz – 28 MHz
	2007-07

	Antenă Log periodică pentru 50 MHz

Antenă verticală în formă de C pentru US

Cuplorul de antenă sau Transmatchu-ul (2)
Generator vobulat (2)
Indicator de câmp electro-magnetic

Sursă de alimentare

Tester pentru sursele PC-urilor

Traductor rotativ pentru aplicaţii cu microcontrolere
	2007-06

	Antenă directivă pentru recepţie

Atenţie la citirea şi alegerea reflectometrului

Cuplorul de antenă sau Transmatchu-ul (1)
Dioda PIN

Formatul standard Cabrillo pentru QSO-uri pe US

Generator de semnal VHF şi UHF
	2007-05

	Amplificator final de 100 W pentru 50 MHz

Antenă dipol pentru 7 şi 10 MHz

Catalog – tubul GU43B

Cuplor cu izolare galvanică pentru antene TV

DIP-metru experimental W1FB

Măsurarea inductanţei şi a capacităţii cu voltmetrul digital (2) (urmare în nr. 7/2005)
Măsurător pentru rezistoare

Oscilator VFO de tip W1FB

Transceiver QRP pentru 7 MHz
	2007-04

	Alimentator R-1231

Atenuator

Comutare cu diode

DIP-metru folosind circuit λ cu rezistenţă negativă

Izolator de antenă cu ferită

OLIVIA, Contesia şi RTTYM

Osciloscop (2)
Z-match tip ZL3QQ
	2007-03

	Amplificator de microfon

Antenă directivă L A Moxon

Antenă Quad pentru 50 MHz

Formator SSB

Generator vobulat (1)
Oscilator cu MC3362 (2)
Sursă de alimentare 0-30 V/0-1 A

Sursă de alimentare 28 V/10 A

Termometru electronic

Transferul maxim de putere (3)
	2007-02

	Antenă HB9CV

Balun magnetic

Dispozitive de acordare pentru antenă verticală

Etaj de intrare

Generator 1o GHz

Generator de mesaje CW

Nomograme pentru calculul redresorului monofazat cu sarcină capacitivă

Oscilator cu MC3362 (1)
Punte RLC simplă

Transferul maxim de putere (2)
	2007-01

	Amplificator liniar de RF pentru 432 MHz

Antenă dublu pătrat YO4MM

Antenă logaritmică pentru benzile de 7, 14 şi 28 MHz

Consumul transceiverului FT-857D

CQ100 – un nou concept pentru comunicaţii

Filtru activ pentru CW

Lărgime de bandă variabilă (VBT) pentri ICOM IC-765

Pagina începătorilor (11) Tranzistoare cu efect de câmp

Posibilităţile transceiverelor moderne de combaterea interferenţelor

Q-metru experimental

Sursă de tensiune 4,5-25 V/2,5 A

Transferul maxim de putere (1)
	2006-12

	Amplificator de intrare cu tubul 4CX250B pentru 144 MHz

Comunicaţii prin fibre de sticlă

Interfaţă repetor tip „papagal”

Lărgimea de bandă la simetriyarea cu buclă în λ/2 (balun 1:4)

Manipulator electronic cu circuite TTL

Metodă de reglare pentru grupurile de 4 antene verticale pentru US defazate la 90O
Pagina începătorilor (11) Comparatoare

Puterea disipată de tubul electronic

Satelitul Goliat
	2006-11

	Amplificator bilateral pentru transceiver

Amplificator final liniar pentru 144 Mhz (2)
Antenă Longwire (calcul)

Antenă Yagi pentru 144 MHz

Măsurarea „factorului de scurtare” Kv al unui cablu coaxial

Regulamentul pentru serviciul de amator din România (3)
R-R-R pe 50 MHz (2)
	2006-10

	Amplificator final liniar pentru 144 Mhz (1)
Antenă pentru 144 MHz

Binomul Tx+Rx

Compensarea neuniformităţilor în liniile de transmisiuni

Distribuitoare pentru Rx

Filtru cu linii acordate pentru UUS

Oscilator VXO acordabil

Regulamentul pentru serviciul de amator din România (2)
	2006-09

	Antenă comercială compactă

Antenă dreptunghi pentru 28 MHz

Antenă pentru 1,8 MHz 

Antenă verticală şi antenă radială (teorie)
Fulgerul şi antena

LOGICS

QRRR

Regulamentul pentru serviciul de amator din România (1)
R-R-R pe 50 MHz (1)
SDR – Software Defined Radio (1)
Transceiver simplu SSB (2)
Tuner antenă
	2006-08

	ALE – Automatic Link Establisment

Antenă Cubical Quad multibandă

Antenă Yagi cu 3 elemente pentru 50 MHz

Catalog – tubul OT100

DAB – Digital Audio Broadcasting

Montarea şi reglarea staţiilor CB (3)
Pagina începătorilor (10) Redresoare comndate

Preamplificator pentru UUS cu HEMT

Staţii radio cu salt de frecvenţă în radioamatorism

Transceiver 50 MHz

Transverter 144 -1296 MHz
	2006-07

	Antenă dublu delta piramidă

Antenă evantai ca antenă de bandă largă sau element la antenă multiband

Antenă HB9CV pentru 50 MHz

Filtre şi oscilatoare YIG

Montarea şi reglarea staţiilor CB (2)
Oscilator VXO

Osciloscop (2)
Pagina începătorilor (9) Circuite de comandă

Realizarea bobinelor pentru VHF-UHF (1)
Transceiver QRP pentru 7 MHz (2)
	2006-06

	Amplificator AF pentru receptor

Etaj AGC pentru receptor

Montarea şi reglarea staţiilor CB (1)
Osciloscop (1)
Pagina începătorilor (8) Stabilizator liniar

Realizarea bobinelor pentru VHF-UHF (1)
Stabilizator LDO (Low Drop Voltage Regulators)

Transceiver QRP pentru 7 MHz (1)
Voltmetru de RF modular 
	2006-05

	Adaptor L-metru digital

Alimentare pentru antenă Longwiresancţionarea contravenţiilor în radioamatorism, Hotărârea 236 din 16 feb. 2006

Amplificator de putere pentru US

Antenă de bandă largă pentru 3,5 Mhz

Antenă filară pentru US (21 – 28 MHz)

Antenă J-pole pentru 144 MHz

Antenă Long Yagi pentru 432 MHz

Balize pentru radioamatori în Ucraina

Capacitmetru

Convertor pentru US

Convertor recepţie pentru 432-144 MHz

Multiplicator de frecvenţă cu diode varactor

Pagina începătorilor (7) Multiplicator de tensiune

Transceiver simplu SSB (1)
	2006-04

	Amplificator de putere liniar cu tranzistoare Vmosfet IRF510

Amplificator liniar de putere cu GU74B

Antenă Beam pentru 144 şi 432 MHz

Antenă pliată de bandă largă pentru US

Antenă verticală 5λ/8

Pagina începătorilor (6) Diode redresoare şi zener

QRQ sau QRO?

Sursă de tensiune 13V/20A

Transceiver QRP pentru 3,5 MHz

Tunerul în „T” C-L-C

Vobulator
	2006-03

	Antenă Quad cu 7 elemente pentru 144 MHz

Generator de 400 MHz

Limitator de zgomot şi adaptor Agc pentru recepţia emisiunilor în US

Modul Google de urmărire a sateliţilor

Punte pentru unde reflectate (1) (continuare în nr. 2/2008)
Sursă de tensiune stabilizată

Transceiver SSB pe 14 MHz – BITX 20

Viruşii informatici 
	2006-02

	Amplificator final cu grila la masă (cu GU43B), adaptarea intrării – teorie (2)
Amplificator final pentru 144 sau 432 MHz

Amplificator RF universal (10 – 400 MHz)

Antenă Cobra pentru US

Catalog – tubul catodic DG7-32

Filtru Notch pentru receptoare

Pagina începătorilor (5) Generator integrat de impulsuri - teorie

Protecţie la supratensiune pentru sursă de alimentare

Voltmetru de RF
	2006-01

	Amplificator final liniar pentru 50 MHz (cu GU43B) (2)
Amplificator final liniar pentru US (cu tranzistoare)

Atenuarea pe cablul de antenă – teorie

Fazarea antenelor verticale

Pagina începătorilor (4) Filtre active - teorie

Puterea la emisie, măsurarea puterii de RF – teorie şi scheme (4)
Sursă de alimentare 13,8 V/20 A (XQ2FOD)

Transceiver SSB pentru 50 MHz
	2005-12

	Amplificator de  microfon cu atenuator de zgomot

Amplificator final liniar pentru 50 MHz (cu GU43B) (1)
Măsurarea frecvenţei cu voltmetrul digital

Măsurarea undelor staţionare

Pagina începătorilor (3) Amplificatoare operaţionale - teorie

Puterea la emisie, măsurarea puterii de RF – teorie şi scheme (3)
Radiobalize în benzile de radioamatori

Regulatoare  pentru panouri solare

Sintetizor de frecvenţă cu MMC381 şi MMC382
	2005-11

	Amplificator final cu grila la masă, adaptarea intrării – teorie (1)
Antenă HB9CV pentru 144 MHz

Antenă pentru aparate portabile

Pagina începătorilor (2) Amplificatorul repetor pe emitor - teorie

Reflectometru de bandă largă XQ2FOD

Stabilizarea frecvenţei oscilatoarelor LC (2)
Transmatch –teorie
	2005-10

	Blaster (2)
Catalog - Toruri „Amidon”

Măsurarea filtrelor cu cristal „home made”

Pagina începătorilor (1) Amplificatorul cu emiter comun - teorie

Pierderi în drumul spre antenă – teorie (1)
Puterea la emisie – teorie (2)
Stabilizarea frecvenţei oscilatoarelor LC (1)
Tunerul automa LDG AT-1000

Z – match (2)
	2005-09

	Amplificator cu câştig mare pentru sincrodină

Antenă Helix pentru 2,4 GHz

Aproape totul despre decibel – teorie (1)
Blaster (1)
Filtru de joasă frecvenţă

Generator de semnal vobulat pentru reglarea filtrelor cu cristal

Puterea în radioamatorism – teorie

Reducător de zgomot pentru microfon cu electret

Sintetizor de frecvenţă fracţionar (2)
Tester LC

Tuner de antenă (3)
	2005-08

	Antenă „Optibeam OB17-4”

Antenă dipol - teorie (3)
Aproape totul despre decibel – teorie (1)
Catalog – tubul GU70B

Construcţia bobinelor pentru VHF

Decodor pentru telegrafie

Distribuitor audio

Măsurarea inductanţei şi a capacităţii cu voltmetrul digital (1) (continuare în nr. 4/2007)
Sintetizor de frecvenţă fracţionar (1)
Tipuri de antenă

Tuner de antenă (2)
	2005-07

	Amplificator de RF ultraliniar pentru receptor

Analizor de antenă

Antenă dipol - teorie (2)
Antenă scurtată – proiectare (2)
Antenă verticală multiband 14AVQ modufucată

Catalog – tubul GU74B

Instrument pentru măsurarea factorului Q

Manipulator electronic cu mocrocontroler PIC16F628

Punte de zgomot

Releu coaxia home made

Staţia R-1300

Tuner de antenă (1)
Z – match (1)
	2005-06

	Amplificator final liniar cu GU43

Antenă dipol - teorie (1)
Antenă multiband în US

Antenă pentru 3 benzi în US

Antenă scurtată – proiectare (1)
Calibrator cu cristal

Catalog – tubul GU43B

Circuit de adaptare cu antena

Echipamentul VLF şi studiul propagării undelor kilometrice

Heterodină 133 – 135 MHz

Programe de concurs pentru calculator (Cabrillo, etc)

Punte de măsurat capacităţi

Reflectometru VHF

Sistemul de emisie KSS (4)
Sursă de alimentare 12 V/30 A

Sursă stabilizată cu cădere mică de tensiune pe tranzistorul de putere

SWR Analyzers MFJ249
	2005-05

	Măsurarea condensatoarelor de capacitate mare

Măsurător SWR „Micro 908 Antenna Analyzer II”

Modul de lucru BPSK (Binary Phase Shift Keying) – precizări

Oscilator VFO cu buclă PLL

Pachet de programe pentru concursuri YO MHR Log

Programator ICSP pentru microcontrolere PIC

Programator universal pentru microcontrolere şi memorii EPROM, EEPROM şi Flash ( http://www.willem.org )

Puterea la emisie – teorie (1)
RF speech clipper

Scală digitală-frecvenţmetru până la 1,3 GHz cu microcontroler PIC16F84

Sondă logică

Sursă de alimentare de laborator
	2005-04

	Antenă buclă

Catalog - Cabluri coaxiale flexibile cu dielectric polietilenă masivă

Comunicaţii de radioamatori prin reflexie pe suprafaţa Lunii (EME)

Filtru CW

Interfaţă pentru KENWOOD TH-F7E

Măsurarea antenelor VHF şi UHF

Modificarea staţiei Shendum SD 506 pentru traficul de radioamatori în 144 MHz

Sistemul de emisie KSS (3)
Transceiver pentru US şi UUS
	2005-03

	Amplificatoare RF echilibrate cu zgomot mic (2)
Antenă buclă redusă pentru US

Antenă dual band

Antenă GPA-3V pentru US

Măsurarea coeficientului de reflexie (3) (continuare din 2/2001 şi 12/2001)

Receptor cu conversie directă, cu ieşiri în cuadratură, destinat implementării conceptului „software-defined radio”

Receptor superheterodină pentru US

Reţea multimedia de mare viteză – RMMV în banda de 2,4 GHz

Sistemul de emisie KSS (2)
Transceiver QRP
	2005-02

	Amplificatoare RF echilibrate cu zgomot mic (1)
Antenă HB9CV pentru US

Capacitmetru

Frecvenţmetru pentru VHF

Modulaţia de frecvenţă – teorie

Programator tip JDM (cu circuit integrat 12C508, 12C509)

Receptor pentru 3,5 şi 7 MHz

Sistemul de emisie KSS (1)
Tunelul timpului – radiolocaţie
	2005-01

	Adaptor de impedanţă (transmatch) semiautomat

Antenă pe bară de ferită

Antenă pentru receptoare RGA

Antenă Yagi pentru 144 MHz

Capacitmetru (adaptor pentru instrument analogic de 10 V)

Oscilator cu cristal cu tranzistoare FET

Prefixe utilizate în citzen band (CB) – Banda civică

Receptor pentru 3,5 MHz

Receptor sincrodină pe 7 sau 14 MHz

Sursă de alimentare 12 V/5A

Termostat cu fereastră universal

Tester pentru cristale
	2004-12

	Alimentarea în curent continuu prin cablul purtător de RF

Alocarea prefixelor internaţionale

Amplificator final liniar de 400 W (cu 2 tuburi QB-3/300)

Frecvenţmetru – scală digitală

Interfaţă CAT (Computer Aided Tuning)

Lucrul în EME

Sursă de alimentare la 13,8 V/5 A

Zgomotul de bandă
	2004-11

	Amplificator final – teorie

Antenă Yagi pentru 144 MHz

Emiţătorul KN-1 – modificări

Indicator de poziţie pentru antenă

Măsurarea condensatoarelor electrilitice de mare capacitate

Măsurător de câmp pentru banda de 10 GHz

Preamplificator de antenă – teorie

Un nou site pentru radioamatori

Utilizarea unui transceiver drept frecvenţă intermediară pentru microunde
	2004-10

	Acumulatoare – prezentare generală

Încărcător pentru acumulatoare
	2004-09

	Antenă „Delta”

Capacitmetru pentru cabluri

Circuit de adaptare de impedanţă(tensiune pentru placa de sunet

Intrările şi ieşirile la placa de sunet

Sursă de alimentare

Totul despre ATV (11) (continuare din nr. 8/2003)

Transceiver pentru 50 MHz
	2004-08

	Amplificator de RF Norton

Antenă Quad

Capacitmetru

Circuit pentru „acord liniştit”

Generator de semnal 40 kHz – 13,5 MHz

Interfaţă calculator-transceiver

Interfaţă pentru amplificator liniar

Receptor pentru UM

Receptor sincrodină pentru 3,5 şi 7 MHz

Transceiver QRP pentru 7 MHz

Transverter pentru 50 MHz
	2004-07

	Amplificator final cu 4 tuburi PL519 montate în paralel (2)
Amplificator final de 1,5 kW răcit cu apă pentru EME în 432 Mhz

Antenă verticală în 5/8λ

Etaj final multiband

Filtru „trece jos” pentru Usmacromatcher – punte de impedanţă pentru linii coaxiale

Îmbunătăţirea liniarităţii la amplificator final de putere pentru SSB

Reflectometru

Transceiver pentru US
	2004-06

	Amplificator final cu 4 tuburi PL519 montate în paralel (1)
Amplificator final liniar (cu 4 tuburi EL519)

Amplificator final pentru 1,296 GHz

Antenă fractală (2)
Comandă digitală pentru sintetizor cu circuitul integrat MC145156

Montaj pentru acord electronic al circuitului de ieşire al emiţătorului

Obţinerea unei bune liniarităţi pentru PSK31

Osciloscop catodic la 10 MHz (7)
Redresare cu multiplicare de tensiune (2)
Transceiver pe 1,296 GHz adaptat SS
	2004-05

	Amplificator final pentru 1,8 – 146 MHz

Antena tuner în „T” sau în „Pi”? (2)
Antenă dublet

Antenă fractală (1)
Antenă pentru 1,8 MHz

Osciloscop catodic la 10 MHz (6)
Stabilzator de tensiune pentru valori mari
	2004-04

	Amplificator final (cu 4 tuburi GU50)

Amplificator RF pentru banda de 1,3 GHz

Antenă E-H : prezentare generală (3)
Cine şi când a inventat SSB?

Oscilator cu cristale de JF

Oscilator VFO cu reglaj automat de nivel

Osciloscop catodic la 10 MHz (5)
Reflectometru

Transverter 50-28 MHz

Wattmetru RF digital cu afişaj LCD (-60 la +30 dBm, 0,1 – 500 MHz) (2)
	2004-03

	Amplificator final cu GU74B

Antenă E-H : prezentare generală (2)
Aparate şi accesorii de bază pentru măsurări în RF

Catalog – tubul 811

Conectarea la internet a reţelelor multimedia de mare viteză – RMMW – operate de serviciul de amator

Filtru de reţea

Lucrul în banda de 136 kHz

Oscilator – teorie

Osciloscop catodic la 10 MHz (4)
Redresare cu multiplicare de tensiune (1)
	2004-02

	Antena tuner în „T” sau în „Pi”? (1)
Antenă „Beverage”

Antenă E-H : prezentare generală (1)
Antenă multiband

Modul de lucru Hellschreiber

Procesor de vorbire în RF

QRSS CW

Sintetizor de frecvenţă în banda 10 – 10,5 GHz
	2004-01

	Adaptor de antenă pentru QRP (2)
Amplificator final de putere (cu tubul GU43B)

Antenă pentru 1,8 MHz

Antenă T2FD – teorie

Antenă verticală de bandă largă pentru 10 – 30 MHz

DDS multifuncţional

Osciloscop catodic la 10 MHz (3)
Stabilizator de tensiune 3 – 15 V/3 A

Tehnologii şi reţele de comunicaţii de mare capacitate în benzile de amatori 2,4 şi 5,7 GHz

Wattmetru RF digital cu afişaj LCD (-60 la +30 dBm, 0,1 – 500 MHz) (1)
	2003-12

	Amplificator final de putere (cu 2 tuburi GU50)

Analizor SWR cu afişaj digital

Antenă „Beverage”

Experimente simulate cu fideri (4)
Multimetru pentru măsurarea frecvenţei , puterii RF şi tensiunii în cc

Osciloscop catodic la 10 MHz (2)
	2003-11

	Adaptor de antenă pentru QRP (1)
Amplificator final de putere

Măsurător de impedanţe

Multitester portabil (inductanţmetru, capacitmetru, banda de trecere, frecvenţa de rezonanţă şi impedanţa pentru antenă)

Osciloscop catodic la 10 MHz (1)
Reflectometru – analiză (1)
Scală digitală
	2003-10

	Antenă – acord prin fider

Antenă Quad cu 2 elemente şi 5 benzi (14, 18, 21, 24 şi 28 MHz)

Etaloane de timp şi frecvenţăantenă 14AVQ pentru US

Frecvenţmetru şi scală digitală

Lămpi incandescente cu halogeni

Protecţie împotriva inversării accidentale a polarităţii tensiunii de alimentare

Reflectometru pentru QRP

Un singur cablu de coborâre pentru 2 sau 3 antene
	2003-09

	Adaptor de antenă

Amplificator final liniar – testare

Amplificator RF cu M68710H

Antenă T2FD

Experimente simulate cu fideri (2)
Laborator – Foi de calcul pentru radioamatori

Network prin TNC cu CT (2)
Protecţie pentru stabilizator de tensiune

Punte RC

Setarea funcţiilor Ascunse pentru FT 100

Totul despre ATV (10)
	2003-08

	Avantajele măsurării coeficientului de reflexie în locul raportului de undă staţionară

Cablu coaxial – aspecte practice

Comunicaţiile VoIP (voce prin protocol de internet IP) şi radioamatorismul

Experimente simulate cu fideri (3)
Network prin TNC cu CT (1)
Programul CT

Receptor simplu pentru US

Soluţii pentru conectare antenă la emiţător
	2003-07

	Amplificator final de putere – utilizarea tuburilor electronice - teorie

Antebă magnetică

Antenă J-Pole

Antenă Yagi şi creatorul său, dr. Hidetsugu Yagi

Cel mai bun transceiver - performanţa receptorului

Filtru Notch AF

Sondă RF cu amplificator

Totul despre ATV (9)
Transceiver pentru banda de 10 GHz
	2003-06

	Experimente simulate cu fideri (1)
Frecvenţmetru cu PIC16F84A20

Generator de semnal (cu ROB8015)

Interconectarea antenelor

Manipulator electronic

Recepţia (CWGet) şi transmisia (CWType) telegrafică cu ajutorul calculatorului

Sintetizor de frecvenţă pentru 144 MHz

Totul despre ATV (8)
	2003-05

	Amplificator final de 400 W (cu 4 tuburi PL519)

Circuite de adaptare pentru antenă

Filtru „trece bandă” pentru 144 MHz

Frecvenţmetru digital

Măsurarea puterilor mici de RF

Modulaţie indirectă de frecvenţă

Programul MMANA pentru simulare de antenă

Totul despre ATV (7)
	2003-04

	Amplificator de frecvenţă intermediară

Amplificator de sunet stereo pentru PC

Amplificator final de putere (cu GU74)

Amplificator liniar de putere – teorie

Antenă Quad

Antenă verticală – teorie

Catalog – tubul 4CX1500B

Circuit perfecţionat pentru atacul tuburilor VHF conectate în paralel

Ferite pentru şocuri RF şi transformatoare de bandă largă – catalog (2)
Totul despre ATV (6)
	2003-03

	Amplificator final liniar cu grila la masă (cu tubul 3-400Z)

Antenă Yagi cu 6 elemente pentru 144 MHz

Catalog – Toruri AMIDON ASOCIATES

Etaje de intrare pentru amplificator final de putere

Filtru „trece bandă” comutat cu diode

MT 63 – un nou mod digital în US

Raportul de undă staţionară – teorie

Totul despre ATV (5)
	2003-02

	Atenuator comandat cu diode PIN

Circuit de intrare pentru US

Eliminarea brumului radio prin separare galvanică

Filtru de recepţie „trece bandă” pentru US

Interfaţă pentru PC

Modulaţia de frecvenţă

Oscilator cu punte WIEN

Receptor pentru 3,5 MHz

Totul despre ATV (4)
Transceiver tip TR9
	2003-01

	Antenă pentru 144 MHz

Antenă Windom 99

Ferite pentru şocuri RF şi transformatoare de bandă largă – catalog (1)
Log electronic de concurs în format CABRILLO

Oscilator VXO

Receptor RGA

Şocul de RF la ieşirea filtrului Pi

Totul despre ATV (3)
Z-Match – o versiune modernă
	2002-12

	Amplificator final liniar 800 W

Amplificator final pentru 21 – 50 MHz (cu GU50)

Antenă J-Pole modificată

Antenă pentru 144 MHz

Antenă pentru US

Circuit Squelch

Frecvenţmetru digital 0,1 – 160 MHz

Premplificator ATV pe 1255 MHz

Procesor de voce cu mai multe benzi

Receptor panoramic

Stabilizator de tensiune pentru grila ecran

SWR-metru compact

Totul despre ATV (2)
Transceiver QRP pentru 3,5 MHz

Transverter 3,5/7/14/28 MHz
	2002-11

	Amplificator de putere (cu GK71)

Antenă Express-Pizza

Antenă Yagi pentru 432 MHz

Cheie de manipulare telegrafică „Maraton”

Despre LNB-uri

Filtru cu cristale

Sintetizor de frecvenţă pentru 144 MHz

Utilizarea surselor în comutaţie la echipamentul de radiocomunicaţii

Zgomotul de fază şi oscilatoarele PLL
	2002-10

	Acord panoramic pe emisiunile digitale PSK31

Alimentarea filamentelor tuburilor de putere

Amplificator de microfon

Antenă HB9CV

Catalog – parametrii principaliu ai tuburilor de putere (2)
Comunicaţii în SSB de calitatea celor în AM

Excitator CW/SSB

Manipulator electronic

Măsurarea factorului de amplificare β

Transmatch pentru 28 MHz 
	2002-09

	Catalog – parametrii principaliu ai tuburilor de putere (1)
Grid-dip metru

Măsurarea timpului de comutare al releelor – creşterea vitezei de comutare

Oscilator overtone

Oscilator pentru 1255 MHz – oscilatorul TWIST

Receptor pentru 136 kHz

Tipuri de antenă – prezentare şi teorie

Totul despre ATV (1)
	2002-08

	Antenă de bandă largă pentru 3,5 MHz

Antenă pentru US

Manipulator electronic cu microprocesor (PIC16F84)

Metode de reducere a zgomotului

Oscilator LC 10 Hz – 30 MHz (şi inductanţmetru)

Prezentare comparativă a watmetrelor de US şi UUS

Reflectometrul şi impedanţa

Sursă de alimentare 13,8 V/15 A

Transceiver US

Un nou mediu de stocare – discul „Blu-Ray”
	2002-07

	Amplificator final de putere (cu 4 tuburi 6KD6)

Antenă logperiodică pentru banda 12 – 30 Mhzantenă comutată 3,5/1,8 MHz

Cheie telegrafică

Despre S-metru

Generator bitonalsursă de alimentare în comutaţie pentru tensiuni înalte

Oscilator VFO

Preamplificator joasă frecvenţă

Sursă de alimentare 13,8 V/25 A (cu MFJ4125)

Tuner de antenă compact
	2002-06

	Antenă Ground Plane pentru 3,5 MHz

Antenă J-Pole comparativ cu antenă Slim-Jim

Antenă verticală elicoidală pentru toate benzile de US

Antenă verticală pentru 144 MHz

Antenă Yagi pentru GSM 900

Codul Morse – câteva lucruri mai puţi cunoscute

Convertor 28/144 MHz

Filtru de joasă frecvenţă

Microfon insensibil la zgomote

Modem SSTV, RTTY, Packet...

Modulator echilibrat cu NE602

Receptor cu filtru electromecanic de 200 kHz

Rubrica viitorului radioamator – Pagina începătorilor (8)
Satelitul de telecomunicaţii pentru radioamatori Oscar 40 (2)
	2002-05

	Antenă pentru „FieldDay” cu proprietăţi interesante

Măsurarea SWR cu puntea Wheatstone

Modul de lucru PSK31

Prelucrarea digitală a semnalului (DSP) (2)
Sursă de alimentare 13,8 V/20 A

Transceiver pentru US
	2002-04

	Amplificator final hibrid (cu 2 tuburi GU50) (2)
Circuit de squelch

Convertor 144/28 MHz

Convertor pasiv folosind un comutator HCMOS

Convertzor la 400 Hz 

Generator de semnal la analizor de spectru

LC-metru

Oscilatorul VFO din receptorul Henry Radio/Kenwood R-599

Prelucrarea digitală a semnalului (DSP) (1)
Sintetizor de frecvenşă pentru 144 MHz

Voltmetru electronic analogic
	2002-03

	Antenă – sistem de antene SWAN pentru 144 MHz

Antenă Cross-Yagi 5WL pentru 144 MHz

Antenă dipol – teorie

Emiţător automat pentru RGA

Manipulator electronic cu PIC16F84 – 5 memorii încorporate soft

Microwattmetru de RF

MiniBug

Modificarea motoarelor asincrone trifazate în motoare monofazate cu condensator

Protocolul AX25

SWR-metru pentru QRP

Viteza la PSK31 - teorie
	2002-02

	Amplificator final hibrid (cu 2 tuburi GU50) (1)
Amplificator final pentru US (cu 4 GU50)

Antenă pentru 432 MHz

Antenă pentru spaţii limitate

Diode luminiscent (LED)

Filtru „trece bandă” pentru 144 MHz

Filtru CW cu PLL

Interfaţă RS-232 de la 9 la 25 pini (serială EIA-232D)

Măsurători de radiofrecvenţă cu puntea direcţională

Mixer pentru emiţător

Protecţie pentru sursele de alimentare

Satelitul de telecomunicaţii pentru radioamatori Oscar 40 (1)
Terminator inter-etaje de 50 Ω pentru convertoare VHF

Transverter 1296/144 MHz
	2002-01

	Antenă „de campanie”

Antenă HB9CV cu 3 elemente pentru 144-432 MHz

Electricitatea statică

Filtru „trece bandă” de joasă frecvenţă

Filtru CW de 500 kHzamplificator final cu circuite hibride

Generator de semnal vobulat

Măsurarea coeficientului de reflexie (2)
Procesor de microfon

Reflectometru

Rubrica viitorului radioamator (7)
Transverter 50-28 MHz
	2001-12

	Adaptor de impedanţe Pi-L

Adaptor-simetrizor pentru antenă dipol

Amplificator final deputere cu mare liniaritate (cu GK71)

Antenă  HB9CW

Antenă filară de bandă largă (1,8 – 30 MHz)

Antenă pentru US

Antenă T2FD pentru US

Catalog – tubul GU43B

Codare-decodare CTCSS & DTSS

Condensatoare elastice

Excitator SSB monolitic

Mixre digitale

Modernizarea amplificatoarelor de putere SB 200 şi FL 2100B

Siguranţă electronică

Sintetizor pentru US cu mixer digital

Sursă de alimentare 13,5 V/20 A

Transformatoare de bandă largă
	2001-11

	Acumulatoare LiIon

Amplificator final liniar de 70 W pentru 144 MHz

Antenă – sistem de antene pentru 144, 432 şi 1296 MHz

Catalog – Din secretele tubulurilor electronice

Manipulator electronic cu microcontroler PIC16F84

Măsurarea rezistenţei echivalente serie (ESR) a condensatoarelor

Procesor vocal de înaltă calitate pentru comunicaţii

Rubrica viitorului radioamator (6)
Sintetizor de frecvenţă DDS pentru 144 MHz
	2001-10

	Antenă „Hentenna”

Antenă dual band J-Pole

Antenă verticală – teorie

Catalog – tubul GU48

Cheie iambică pentru telegrafie

Dip-metru cu afişaj digital

Impedanţmetru pentru antenă US

Încărcător de acumulatoare (cu CA3140)

Prescaler 1 GHz (cu U813BS)

Repetorul R4 (RV56)

Sintetizor de frecvenţă pentru 144 MHz
	2001-09

	Amplificator final hibrid (cu GU50)

Amplificator final în clasă C pentru 100 – 450 MHz (cu BLY91, BLY93)

Antenă dipol îndoit multiband

Antenă magnetică – calcul şi tabel comparativ pentru 3 tipuri diferite

Antenă ruletă verticală

Catalog – tubul GU-19-1

Conductoare pentru antenă de US

Efectul pelicular

GU50 – istoric

Interfaţă pentru PSK31, RTTY, HELLSCHREIBER fără placă de sunetantenă Quad în 2λ

Program de simulare trafic radio PED

Program Morse RUFZ
	2001-08

	Antenă SWAN pentru 144 MHz

Antenă W3DZZ pentru 2,5 şi 7 MHz

Modem pachet radio 1200 Bauds

Motoare sincrone

Operarea unui receptor radio prin Internet

Propagarea în banda de 1,8 MHz

Sistemul automat de raportare a poziţiei (APRS)
	2001-07

	Acumulatori reîncărcabili – considerente

Antenă cadru cu directivitate controlată pentru US

Antenă Delta-Loop pentru 14 MHz

Antenă generată prin raze laser

Antenă magnetică tip cadru monospiră pentru 3,5 MHz

Antenă microconvert. Teoria unui element radiant extrem de scurt

Antenă Yagi cu 6 elemente pentru 144 MHz

Balun simplu din cablu coaxial

Caracteristici principale pentru transceivere utilizate de radioamatori

Inversor USB/LSB prin procesare AF

Mixere şi detectoare microstrip

Rubrica viitorului radioamator (5)
Telecomandă simplă pentru rotoare azimut/elevaţie
	2001-06

	Antenă magnetică pentru 1,8 şi 3,5 MHz

Antenă Quad tip K1KLO

Concepte noi în comunicaţii - SDR

Emiţător QRPP

Filtru duplexor – consideraţii

Oscilator local VHF ultrastabil 

Proiectarea privind etajul de intrare la receptor (2)
Receptor cu conversie directă

Sursă de alimentare – consideraţii

Sursă stabilizată cu tensiune variabilă 1,5 – 30 V/3 A
	2001-05

	Alarmă universală

Amplificator final pentru 432 MHz (20 W)

Antenă 5/8λ pentru 144 MHz

Antenă Yagi – măsurarea antenelor (2)
Compresor de dinamică de audifrecvenţă

Proiectarea privind etajul de intrare la receptor (1)
Duplexor pentru antenă dual band

Mixer de bandă largă pentru 1-3 Ghz

Procesor de vorbire cu microfon cu electret

Rubrica viitorului radioamator (4)
SWR-metru

Transceiver US pe 6 benzi – TS6B-HM (2)
Zgomotul la receptor
	2001-04

	Analizor de spectru (2)
Antenă – teorie, prezentare

Antenă activă pentru recepţie în banda de 1,8 MHz

Circuite microstrip (2)
Îmbunătăţirea stabilităţii de frecvenţă la transceiverul A412

Rubrica viitorului radioamator (3)
TCP-IP prin radio

Transceiver US pe 6 benzi – TS6B-HM (1)
	2001-03

	Amplificator final pentru US (cu 2  tuburi GK71)

Analizor de spectru (1)
Antenă colineară

Antenă dipol multiband şi unda staţionară

Antenă pentru 432 MHz

Antenă Sloper

Antenă Yagi pentru banda de 13 cm

Câmpul electromagnetic şi sănătatea

Circuite microstrip (1)
Măsurarea coeficientului de reflexie (1)
Rubrica viitorului radioamator (2)
Sursă de alimentare liniară reglabilă 5 – 20 V
	2001-02

	Antenă Yagi – măsurarea antenelor (1)
Comunicaţii digitale - PACTOR

Conectarea calculatoarelor în reţea prin cablu torsadat cu 8 fire (4 perechi răsucite)

Convertor 144-28 MHz

Excitator cu defazaj

Măsurarea directă a inductanţelor

Mixer până la 2,5 GHz

Punte pentru măsurarea capacităţilor mici

Rubrica viitorului radioamator (1)
Splatter în emisiunile SSB
	2001-01

	Adrese Internet pentru radioamatori

Amplificator final tranzistorizat de 200 W pentru 432 MHz

Antenă de emisie extrem de scurtă (2)
Antenă Ringo Ranger II

Generator digital de semnal pentru transmiteri de date

Info satelit 

Proiectarea elementelor de linie microstrip

Reglajul la rece al filtrului Pi

Transceiver FM pentru 144 MHz
	2000-12

	Amplificator final de putere pentru US (cu tubul 3-500Z)

Antenă Yagi pentru 50 MHz

Caracterograf pentru tranzistoare

Inductanţmetru-capacitmetru

Interfaţă JVFAX

Manipulator cu PIC12C509

MODEM Radio packet la 1200 Bauds

Program pentru RTTY
	2000-11

	Analizor de zgomot/câştig AD8307

Antena tuner1,5 kW HF-ARRL

Antenă filară multibandătransceivere şi receptoare digitale

Interfaţă PS pentru CW

Manipulator automat pentru RGA

Sursă de alimentare 13 V/40 A în comutaşie

Sursă stabilizată de tensiune 25 V/2,5 A

Utilizarea calculatorului la mâsurarea impedanţei în RF
	2000-10

	Adaptor de antenă transmatch simplificat

Analizor zgomot/câştig

Antenă WINDOM 99 – teorie şi practică

Comunicaţii digitale – modul MT63

Sintetizor de frcvenţă FLL şi scală digitală pentru US
	2000-09

	Amplificator final pentru 144 MHz (cu MRF174)

Amplificator final tranzistorizat de putere medie şi mare pentru US (MRF454)

Atenuator

Calcul automat pentru unde staţionare

Compresor de dinamică

Transceiver CW pentru 14 MHz

Transformator 50/450 Ω cu pierderi reduse
	2000-08

	Filtru trece-bandă pentru 144 MHz

Gri-dip metru

Preamplificator de RF

Preamplificator pentru 144 MHz (cu FET GaAs)

Transceiver multiband modular pentru US (3)
	2000-07

	Antenă GP-Titan-DX pentru US şi UUS

Antenă verticală pusă la pământ

Generator de semnal 30-225 MHz

Info satelit

Linii rezonante - calcul

Staţia R-130 pentru SSB în 3,5 şi 7 MHz

Transceiver multiband modular pentru US (2)
	2000-06

	Amplificator final de putere cu IRF511

Antenă buclă

Antenă pentru 144 MHz

Circuit oscilant acordabil - proiectare

Comutator pentru panouri solarereceptor FM pentru 144 MHz

Dispozitiv de acord – programare sintetizator de frecvenţă

Info satelit

Receptoare pentru VHF/UHF. Consideraţii generale, zgomotul

Transceiver multiband modular pentru US (1)
Transceiver QRP pentru 5o MHz
	2000-05

	Amplificator final 50 MHz

Amplificator liniar de putere co MOSFET pentru VHF

Antenă Grond Plane

Antenă Omega

Antenă pentru 144 MHz

Bobine toroidale

Filtru CW cu MA3006

Impedanţmetru-reflectometru

Info satelit

Multiplicator de frecvenţă

Oscilator simetric pentru receptoare cu mixer dublu echilibrat

Sintetizor de frecvenţă pentru RTP-4MF-S (2)
	2000-04

	Adrese Inernet – PCNET Download

Amplificator final de 10 W pentru 50 MHz

Amplificator final pentru 144 MHz cu tubul 4CX800A

Catalog – principalele tuburi produse de SVETLANA

Controler pentru comanda sintetizor de frecvenţă la staţiile radio tip MX29x

Info satelit

Multiplicator de frecvenţăcircuit de încărcare acumulatoare cu LM317

Punte de impedanţe

Receptor MF pentru 144 MHz

Sarcină artificială

Sintetizor de frecvenţă pentru 144 MHz

Sintetizor de frecvenţă pentru RTP-4MF-S (1)
Watmetru direcşional pentru staţii QRP
	2000-03

	ALC pentru transceverul A412

Amplificator liniar VL-1000 şi IC-PW1

Bobine pentru FIF şi UIF (2)
Info satelit

Interfaţă JVFAX

Linii de transmisiune

Receptor cu conversie directă pentru 50 MHz

Reptor fără filtru

Segmente de linie monofilară inductivă (2)
Transceiver HF302 pentru US (2)
Transceiver RTM-4 MFS
	2000-02

	Antenă activă

Bobine pentru FIF şi UIF (1)
Claritate de cristal  (2)
Info satelit

Modurile de propagare în UUS (3)
Protecţia muncii

Segmente de linie monofilară inductivă (1)
Transceiver HF302 pentru US (1)
Transceiver în 432 MHZ 9k6-PRT7F (2)
	2000-01

	Claritate de cristal  (1)
Comunicaţii prin repetoare vocale

Manipulator electronicadrese e-mail pentru diferite societăţi naţionale de radioamatori

Minitransceiver CW în 3,5 MHz

Modurile de propagare în UUS (2)
Neutrodinarea

Sursă de tensiune reglabilă 0-25 V

Transceiver în 432 MHZ 9k6-PRT7F (1)
	1999-12

	Amplificator final cu tuburi - calcul

Antenă cadru pentru 3,5 MHz

Antenă dual band

Antenă magnetică

Antenă Quad pentru US

Antenă şir de dipoli alungiţi

Mixere

Modurile de propagare în UUS (1)
Preamplificator UUS

Stabilizator de curent

Tabel comparativ între tipuri de antenă
	1999-11

	Adaptor pentru antenă 1,8-28 MHz

Filtru CW

Oscilator cu frecvenţă variabilă (Vackar-Tesla)

Sensibilitatea receptorului

Transceiver CW-SSB pe US
	1999-10

	Adaptor pentru extinderea spectrului de frecvenţă al osciloscopului

Amplificator final (cu GU70B)

Antenă Dublu Romb

Antenă Dublu Triunghi

Antenă Yagi pentru 1296 MHz

Automat de transmitere a semnalelor şi mesajelor în cod Morse

Dip-metru

Preamplificator de RF

Radio pachet (2)
Receptor pentru 3,5 MHz

Receptor pentru US

Transverter 1296/28 MHz
	1999-09

	Amplificator de putere cu M57737

Antenă Bazooka pentru US

Catalog – circuite integrate

Circuite de intrare şi amplificatoare RF

Egalizarea microfonului

Filtru SSB cu cristale de cuarţ

Frecvenţă intermediară cu banda de trecere variabilă

Limitele admisibile ale semnalelor perturbatoare

Modemm BAYCOM

Pilon rabatabil de 9,3 m

Radio pachet (1)
Sursă de alimentare 13,8 V/10 A (HPN 1007B)

Reducerea zgomotelor datorate convertoarelor cc-cc
	1999-08

	Antenă cvadrifilară pentru 432 MHz (2)
Antenă Ground Plane pentru US

Capacitmetru

Compresor de dinamică

Convertor 50 MHz

Detector de precizie (0,1 – 50 MHz)

Factorul de zgomot al receptoarelor cu conversie directă

Mixer RF

Radiofrecvenţa şi sănătatea

Transformatoare de bandă largă cu toruri de ferită
	1999-07

	Amplificator final cu 6P36C

Amplificator final liniar cu grila la masă

Amplificator final tranzistorizat de putere pentru US

Antenă cvadrifilară pentru 432 MHz (1)
Antenă inverted V de bandă largă

Grid-dip-metru

Prezentare grafică a reţelelor L

Transverter 50/144 MHz (2)
Transverter de 23 cm fără acord (2)
Utilizarea referinţelor integrate în stabilizatoarele de tensiune în comutaţie
	1999-06

	Amplificator final pentru US

Antenă dublu Zeppelin

Antenă OMEGA pentru 144 MHz

Antenă TOPFKREIS pentru 144 MHz

Antenă VHF model A2.21

Balunurile în lumea reală şi complexă (prezentare şi calcule)

Circuit de intrare pentru amplificatoare liniare de US

Emiţător de putere în banda 2,3 GHz

Filtrul Pi – reducerea pierderilor 

Frecvenţmetru digital 10 Hz – 30 MHz (2)
Măsurători neconvenţionale cu AVOmetrul

Transverter pentru 50 MHz (1)
	1999-05

	Actualităţi în telecomunicaţii

Amplificator AF pentru emiţătoare cu FM sau PM

Antenă dipol pentru 3,5 MHz – utilizare în 5 benzi

De unde provine cuvântul HAM?

Echipament multiband pentru trafic în UUS pe repetoare şi via satelit

Filtru pentru atenuarea armonicii a 4a a semnalului emis în banda de 144 MHz

Modulaţia BLU

PLL – buclă cu calare de frecvenţă (2)
PSK31 – un mod nou de radio teletype bazat pe o folozofie veche

Transceiverul MX 294
	1999-04

	Amplificator liniar pentru US (2 tuburi GU50)

Antenă dipol din cablu coaxial

Antenă Yagi cu 9 elemente pentru 144 MHz

Circuit AGC

Comutatoare decadice pentru MX 294

Emiţător QRP pentru CW

Generator DSB

Limitator de AF

Microfon electret cu compresor de dinamică

Mixer echilibrat (variante)

PLL – buclă cu calare de frecvenţă (1)
Protecţie pentru circuitul integrat 723

Sintetizator de frecvenţă DDS pentru 50 MHz

Transverter de 23 cm fără acord (1)
	1999-03

	9600 baud packet handbook

Antenă Beam pentru 50 MHz

Antenă pentru 1,8 MHz

Calcul QRB după QTH locator

Măsurarea condensatoarelor electrolitice

Microfon de masă (kit)

Multiplicator de tensiune

Reflectometru QRP

Şuntarea potenţiometrelor liniare

Transceiver CW în 7 MHz
	1999-02

	Adaptor de antenă Z-match

Antenă verticală pentru 144 MHz

Antenă verticală pentru US (14, 21, 28 MHz)

Frecvenţmetru digital 10 Hz – 30 MHz (1)
Măsurarea şi compensarea derivei de frecvenţă a oscilatoarelor (calcule)

Oscilatoare cu zgomot redus

Tester pentru diode Zener
	1999-01

	Amplificator de putere pentru US

Antenă multiband cu trapuri

Antenă Ringo-Rangers pentru 144 MHz

Antenă W3DZZ

Comparator de fază

Converter 144/28 MHz

Magistrale de comunicaţii seriale USB

Oscilator cu cristal termostatat

Oscilator performant

Preamplificator pentru 144 MHz

Sondă pasivă pentru osciloscop

Sursă de alimentare

Transceiver în banda X cu diodă BARITT sau IMPATT
	1998-12

	Amplificator liniar pentru 50 MHz

Atenuator cu diode PIN

Regulator de putere pentru ciocanul de lipit

Sintetizor de frecvenţă pentru 144 MHz

Stabilizator de tensiune

Totul despre zgomotul de fază al oscilatoarelor

Transceiver CW pentru 3,5 MHz
	1998-11

	Antenă TRIO STAR pentru 144 MHz

Circuit de polarizare activă pentru amplificator monolitic de bandă largă

Compresor şi atenuator de zgomot ambiant

Linii de transmisiune

Oscilator cu cristal pentru frecvenţe înalte

Radio-Modem pentru PC

Sondă de RF

Staţia R 3931 – îmbunătăţiri funcţionale

Sursă de tensiune reglabilă 0-25 V
	1998-10

	Amplificator AF de 20 W cu STK-077

Amplificator liniar de 4 W pentru 3,5 NHz

Antenă 5/8 λ (calcul şi descriere)

Capacitmetru cu scală liniară

Circuit de polarizare activă pentru tranzistoarele din amplificatoarele de RF de putere

Condensator variabil de 250 pF la 3000 V

Receptro RGA pe 144 Mhz

Tester pentru diode şi tranzistoare

Transceiver QRP monobandă

VFX pentru RTP-4MF
	1998-09

	430-440 Bandplan

Amplificator de RF pentru US

Antenă logperiodică armonică

Antenă pentru 435 MHz

Catalog – GK71

Detector de produs

Filtre de joasă frecvenţă

Filtru în scară

Instrucţiunio de utilizare pentru programul DIGICOM

Mixer echilibrat

Norme de clasificare sportivă pentru radioamatorism

Oscilator cu cristal

Proiectare optimă pentru antenă verticală scurtată, compensată cu inductanţă pentru utilizare mobilă în US 

Punte de zgomot

Receptor pentru începători

S-metru
	1998-08

	Antenă DJ0FX pentru US

Considerente practice şi teoretice pentru evaluarea transceiverelor moderne de US

Demodulator audio-video şi emiţător de mică putere

Oscilatoare cu cuarţ

Oscilator cu cuarţ pentru frecvenţe înalte

Proprietăţi termice ale semiconductoarelor
	1998-07

	Amplificator de putere pentru 144 MHz (1)
Analizorul MFJ-259

Antenă Dublu J-Pole pentru 144 MHz sau 432 MHz

Antenă magnetică (Opinii)

Antenă omnidirecţională pentru 144 MHz

Decodarea emisiunilor radio-pachet sub Windows

E-Sporadic, un mister rezolvat?

Program Morse în Qbasic

Receptor pentru 3,5 Mhz

Sintetizor de frecvenţă – divizoare cu compensarea întârzierii prin anticipare

Transceivere Spread Spectrum
	1998-06

	Antenă X-Beam pentru US

Aprecieerea razei de serviciu a emiţătorului

Demodulatoare

Modul divizor de frecvenţă

Regulator de tensiune hibrid STK531, STK532, STK533

Să înţelegem tăria semnalelor

Sursă de curent constant
	1998-05

	Amplificator de putere pentru 144 MHz

Antenă Yagi cu 7 elemente pentru 144 MHz

Condensatoare electrolitice

Despre GPS

Oscilator local cu sintetizor de frecvenţă pentru US

Sistemul de navigaţie prin satelit GPS/GLONASS

Transceiver DSB pentru 3,5 MHz (Optimist 80)
	1998-04

	9600 baud packet handbook

Antenă Ground Plane pentru 144 şi 432 MHz

Modem HAMCOM

Sintetizor de frecvenţă

Sursă de alimentare ASTRON RS10

Transverter pentru 144 MHz (T-Kit Model 1210)
	1998-03

	Amplificator de putere pentru 144 Mhzsursă de tensiune cu limitarea curentului de ieşire

Amplificator final în clasă C pentru 144 MHz

Amplificator final liniar pentru 144 MHz (2)
Aplicaţii pracxtice cu circuitul integrat TL430, TL431 (diodă zener programabilă)

Multiplicator de tensiune

Radioamatorism în banda X

Sintetizor de frecvenţă digital DDS
	1998-02

	Acumulatoare Ni-Cd (memorie şi încărcare)

Ampermetru de RF

Amplificator final de putere cu GU81M

Circuitul de intrare în radioreceptoare

Generator de zgomot alb

Generator vobulat

Înlocuirea tuburilor electronice cu tranzistoare JFET

Modulator echilibrat-detector de produs
	1998-01

	Amplificator AF de 10 W

Filtru cu cristal de cuarţ – alegerea condensatoarelor

Amplificator final – proiectare

Amplificator final liniar pentru 144 MHz (1)
Antena Delta Loop pentru 3,5 MHz

Antena Delta Loop verticală

Diodele şi distorsiunile de intermodulaţie ale receptoarelor

Generator de impulsuri scurte

Indicator de acord cu consum redus

Receptor cu conversie directă

VOX şi compresor de dinamică
	1997-12

	Amplificator de putere pentru US

Amplificator final de putere pentru 144 MHz

Amplificator final pentru 144 MHz

Catalog – circuitul integrat AD 244 D

Circuitul AGC

Mixer dublu echilibrat cu recuperarea imaginii

Transceiver QRP

Voltmetru digital cu ICL 7107
	1997-11

	Amplificator FI

Amplificator final cu KT 922B

Amplificator final tranzistorizat

Catalog – GU 80

Distribuitor de putere pentru antene fazate

DSP în radioamatorism

Introducere în microstrip

Metodă de adaptare pentru tranzistor VMOS în gama UUS

Temperatura de zgomot, temperatura de zgomot a antenei şi zgomotul solar

Transceiver QRP pentru 7 sau 10 MHz
	1997-10

	Amplificator final liniar pentru 14 MHz

Antena Cubical Quad

Facsimil – mod de transmitere a imaginilor

Lucrul în RTTY şi radio pachet cu ajutorul calculatorului

Reţea de defazare pentru SSB

Transverter 144/28 MHz

VFO pentru RTP-4MF
	1997-09

	Antena Yagi cu 9 elemente pentru 144 MHz

Comunicaţii radio pachet

Filtru TVI

Sisteme de transmisie cu spectru împrăştiat (2)
Transceiver QRP pe Usantena pentru 432 MHz
	1997-08

	Amplificatoare RF de mare performanţă

Amplificator final pentru UFT 422

Filtru pentru CW şi SSB

Mixere de recepţie

Oscilator local pe 288 sau 404 MHz pentru transverter pe 432 MHz

Oscilator VFO dublu

Selectivitate variabilă 0,6 – 3 kHz

Sisteme de transmisie cu spectru împrăştiat (1)
	1997-07

	Antena magnetică – proiectare

Filtru Notch AF

Procesarea vocală
	1997-06

	Amplificator final liniar cu GU 29

Analiza vizuală a semnalelor radio pachet

Antena dipol de lungime oarecare pentru 5 benzi

Antena magnetică pentru 3,5 şi 7 MHz

Antena pentru benzile superioare

Catalog – prescalere din seria „U” ale firmei TEMIC-Telefunken Semiconductor

Evaluare pentru antena verticală cu încărcare la vârf

Oscilator pe 288 MHz

Proiectarea stabilizatoarelor de tensiune negativă cu regulatoare integrate (3)
Reflectometru pentru 144 MHz

Transceiver „all mode” pentru 144 MHz cu MMC 3362 (2)
Transceiver pentru US cu MC 3362

Transceiverul A-412 (filtre „trece bandă”) (14)
	1997-05

	Antena DL6WU pentru 144 MHz

Antena tuner „VC 300 DLP” – Vectronics

DSP – caracteristici

Microfon MC 46

Placă de bază pentru transceiver

Proiectarea stabilizatoarelor de tensiune negativă cu regulatoare integrate (2)
Reducător de zgomot RF

Repetor vocal VXR-5000

Transverter 28/144 MHz

Transverter pentru Kenwood TS 830 S
	1997-04

	Amplificatoare finale liniare pentru US (prezentare) (2)
Amplificator de microfon cu indicarea nivelului de ieşire, VOX şi „roger bip”

Amplificator final liniar pentru US

Antena Yagi pentru 432 MHz

Circuit ALC

Etalonarea instrumentului de măsură pentru reflectometru

Generator bitonal TTG1

Mixer emisie-recepţie

Preamplificator pentru 21 sau 28 MHz

Proiectarea stabilizatoarelor de tensiune negativă cu regulatoare integrate (1)
Sisteme de comunicaţii pentru voce şi date, mobile şi portabile (5)
Sursă de alimentare 13,8 V/12 A
	1997-03

	Amplificator final cu FET de putere

Amplificatoare finale liniare pentru US (prezentare) (1)
Antena HB9CV

Antena Yagi pentru 144 MHz

Antena Yagi pentru 432 MHz

Generator de zgomot

Preamplificatoare pentru 144 şi 432 MHz cu tranzistoare Ga-As

Receptor sincrodină pentru 3,5 MHz

Sisteme de comunicaţii pentru voce şi date, mobile şi portabile (4)
Sursă de alimentare 0 – 15 V/5 A

Sursă de alimentare 12 V/20 A

Watmetru-reflectometru „PM 30 UV
	1997-02

	Amplificator de putere pentru 432 Mhz

Amplificator de putere cu MOSFET pentru US

Antena GAP pentru US

Antena tuner „VC 300 DLP” - Vectronics

Automatizare pentru repetor

Sisteme de comunicaţii pentru voce şi date, mobile şi portabile (3)
	1997-01

	Adaptor frecvenţmetru pentru măsurarea capacităţilor

Amplificator de FI

Antena „J” pentru 50 MHz

Reflectometru pentru US

Sisteme de comunicaţii pentru voce şi date, mobile şi portabile (2)
Stabilizatoare de tensiune integrate

Transceiver QRP pentru 3,5 MHz

Transverter 28/50 MHz 

Utilizarea simplă a modemului FX 589 în comunicaţiile radio pachet la 9600 bps
	1996-12

	Amplificator de microfon pentru staţii portabile

Catalog – NE 602, oscilator/mixer

Minitransceiver pentru 7 MHz

Modem „Baycom”

Modem pentru transmiteri radio pachet la 9600 bd

Oscilator pe 1750 Hz pentru acţionarea repetoarelor

Sisteme de comunicaţii pentru voce şi date, mobile şi portabile (1)
Transceiver pentru 144 MHz cu sintetizor de frecvenţă (2)
Transceiver Volna – modernizare
	1996-11

	Adaptarea monitoarelor de 15 kHz la standardele VGA şi MGA ale calculatoarelor compatibile PC

Adaptor de antenă „Z match”

Amplificator final pentru 144 MHz

Amplificator final pentru 144 MHz cu BLY 93 A

Antena pentru 50 MHz

Catalog – TCM 3105 (Modem PSK)

Lucrul prin reflexie pe Lună (EME) (2)
Transceiver „all mode” pentru 144 MHz cu MMC 3362 (1)
Transceiver pentru 144 MHz cu sintetizor de frecvenţă (1)
Transverter 50/28 MHz
	1996-10

	Amplificator final de 30 W pentru 144 MHz

Amplificator final de putere cu tranzistoare MOSFET

DSP

Generator de purtătoare

Lucrul prin reflexie pe Lună (EME) (1)
Procesor de vorbire

Releu coaxial

Transceiver QRP pentru 14 MHz
	1996-09

	Antena polarizată vertical pentru 144 MHz

Filtru Tx pentru eliminarea armonicelor

Interfaţa serială pentru PC

Încărcător automat pentru baterii

Sintetizor de frecvenţă PLL pentru 144 MHz

Transceiver QRP NN1G (2)
Transceiverul RTM-4 MF (2)
	1996-08

	Ajustarea frecvenţei de oscilaţie a cristalelor de cuarţ

Antena 5/8 pentru 144 MHz

Antena verticală pentru 5 benzi UA4PA

Convertor 145/10,7 MHz

DSP? nimic mai simplu!

Oscilator VXO

Punte pentru măsurarea impedanţelor

Sursă de alimentare 13,8 V/20 A

Transceiver QRP NN1G (1)
Transceiver UUS – proiectare

Transceiverul RTM-4 MF (1)
Transformarea staţiei RTM-4 MF pentru 144 MHz (2)
Watmetru PM-30
	1996-07

	Amplificator final cu GU 74 B

Amplificator final hibrid pentru 144 MHz

Amplificator final liniar pentru 1296 GHz

Antena Windom pentru 8 benzi

Limitator de zgomot

Oscilator Hartley

Programator şi scală digitală pentru sintetizor de frecvenţă

Punerea în evidenţă a armonicelor de mixare pe cale grafică

Sintetizor de frecvenţă cu TSA 6057

Transceiver QRPpentru US

Transformarea staţiei RTM-4 MF pentru 144 MHz (1)
	1996-06

	Amplificator audio

Amplificator final liniar cu GU74B

Bipper pentru sfârşit de transmisie

Emisiuni GMSK de 9600 biţi/s

Frecvenţmetru-capacitmetru numeric

Oscilator UHF

Preamplificator cu tranzistor Ga-As pentru 144 MHz

Realizarea unui filtru Pi

RTP-4 MFS pentru 144 MHz

Transceiver FM pentru 144 MHz

VXO pentru RTP-4 MFS
	1996-05

	Catalog – tubul tetrodă 4CX800A

Măsurarea factorului h21 la tranzistoare

Măsurarea inductanţelor

Osciloscop catodic

Radiotelefon portabil R 8243 (IEMISON)

Receptor – sensibilitate sau selectivitate? (2)
Sinteză digitală directă (DDS) (2)
Tehnici de acces multiplu

Transceiver QRPP pentru 28 MHz
	1996-04

	Catalog – divizoare ECL de viteză (DP 11, DP 111)

Circuit de adaptare antenă şi reflectometru

Duplexoare pentru reptoare de UUS

Receptor – sensibilitate sau selectivitate? (2)
Reţeaua naţională pentru comunicaţii digitale

Sintetizor de frecvenţă pentru 144 MHz controlat cu microprocesor

Sursă de alimentare 5 – 15 V/20 A
	1996-03

	Amplificator final hibrid (tranzistor-GU 50)

Antena verticală scurtată pentru 7 MHz

Mixer echilibrat

Mixer în comutaţie

Oscilator cu dristal de cuarţ

Radiotelefon portabil RTP-4MF S(SD)

Receptor – sensibilitate sau selectivitate? (1)
Sintetizor de frecvenţă PLL pentru 144 MHz

Sursă de alimentare 13,6 V/20 A

Transceiver QRP CW pentru 14 MHz (2)
Transverter 145/27 MHz
	1996-02

	Alocarea adreselor IP pentru reţele cu transmisii de date prin radio

Amplificator AF cu filtru pentru CW/SSB

Antena DJ9BV pentru 432 MHz

Antena J pentru 144 MHz
Antena verticală 

Circuit de temporizare

Copierea de pe bandă pe dischetă a programului  „SRTTY” (G1FTU)

Interfaţă pentru „Ham Comm”

Milivoltmetru electronic de joasă frecvenţă

Radiobalize pe US

Receptor pentru 3,5 MHz

Sinteză digitală directă (DDS) (1)
Tester pentru tranzistoare

Transceiver QRP CW pentru 14 MHz (1)
	1996-01

	Amplificator bidirecţional pentru 144 MHz

Amplificator final liniar pentru US

Antene – proiectare

Ce este INTERNET?

Cuplor direcţional

Frecvenţmetru numeric 0 – 100 MHz

Oscilator Vackar-Tesla

Oscilator VFO cu premixer

Siguranţă electronică
	1995-12

	Amplificator final 20 W pentru 144 MHz

Catalog – echivalenţe româneşti pentru toruri de ferită sovietice

Convertor pentru 144 MHz

Manipulator electronic computerizat

Măsurarea capacităţilor sau inductanţelor cu un SWR-metru

Receptor SSB pentru 3,5 şi 7 MHz

Repetoare cu CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)
Sintetizor de frecvenţă PLL comandat de microprocesor (2)
Sistemul de transmisie SIMULCAST
	1995-11

	ABC de comunicaţii digitale

Amplificator final liniar cu grila la masă (3)
Amplificator final QRP

Generator de tensiune etalon

Modem FSK

Oscilator local cu cristale de cuarţ

Sintetizor de frecvenţă PLL comandat de microprocesor (1)
Şocuri de filament

Teorie şi practică: emisiuni UHF/VHF (2)
Transverter pentru UUS
	1995-10

	Amplificator final – proiectare

Amplificator final tranzistorizat de bandă largă (23 W)

Analizor numeric al mişcării de rotaţie

Antena J-Pole telescopică

Compresor de dinamică

Emiţător ATV pe 432 MHz

Frcevenţmetru scală digitală

Micşorarea influenţei structurii de susţinere/alimentare asupra proprietăţilor de radiaţie ale antenei verticale

Modem radio cu consum redus realizat cu TCM 3105

Teorie şi practică: emisiuni UHF/VHF (1)
	1995-09

	Amplificator final liniar cu grila la masă (2)
Amplificator final liniar pentru US

Comunicaţii digitale pentru radioamatori (4)
Discriminator de fază cu A 3054

Q-metru simplu

Radiobalize pe US

Transceiverul TH 21
	1995-08

	Amplificator final liniar FL-2100Z

Amplificator final tranzistorizat pentru US

Antena “Beam filar” pentru 7 MHz

Circuite de adaptare a antenei

Comunicaţii digitale pentru radioamatori (3)
Filtru “trece jos” LF-30A

Frecvenţmetru digital

Grid-dip metru – utilizare

Manipulator electronic
	1995-07

	Amplificator final de putere pentru 144 MHz

Amplificator final liniar cu grila la masă (1)
Blocuri de comandă pentru sintetizoare de frecvenţă

Comunicaţii digitale pentru radioamatori (2)
Receptor pentru 144 MHz

Sinteză digitală directă (2)
Sursă de tensiune (SS-11)

TNC – CMOS

Transceiverul A-412 (13)
	1995-06

	Amplificator final portabil pentru US

Citizen band

Comunicaţii digitale pentru radioamatori (1)
Comunicaţii radio pachet

Receptor cu conversie directă pentru 3,5 MHz

Sinteză digitală directă (1)
Transceiver “Volna”
	1995-04/05

	Antena multiband FD4

Catalog – tranzistoare “National Semiconductor”

Compresor de dinamică cu FET

Comunicaţii radio pachet

Emiţător QRP în SSB (etaj final) (2)
Scală reflectometru

Sintetizor de frecvenţă pentru 144 MHz

Sursă de tensiune 13,8 V/25 A

Transmatch MFJ–945D
	1995-03

	Calcul antena – proiectare

Cuplarea a două antene DJ9BV pentru 144 MHz

Emiţător QRP în SSB (etaj final) (2)
Emiţătorul TL 922

Filtru activ universal de joasă frecvenţă

Frecvenţmetru – scală numerică (3)
Interferarea emisiunilor radio-TV

Tester cristale

Transmatch “Kenwood”

Voltmetru electronic c.c. şi c.a.
	1995-02

	Amplificator final cu 3 tuburi GU 50

Antena dipol multiband – proiectare

Compresor de dinamică

Echipament pentru benzile UHF (5)
Frecvenţele agenţiilor de presă în teleimprimare
Frecvenţmetru – scală numerică (2)
Sursă de tensiune stabilizată multiplă

Toruri de ferită Mangan-zinc – caracteristici
	1995-01

	Amplificator AF cu AGC pentru Rx

Catalog – filtru de joasă frecvenţă DSP-9

Catalog – stabilzatoare de tensiune 78xx

Catalog – tranzistoare MOSFET

Determinarea frecvenţei la cristale

Echipament pentru benzile UHF (4)
Emiţător QRP în SSB (1)
Frecvenţmetru – scală numerică (1)
Lista ţărilor DXCC (octombrie 1994)

Modem radio pachet

Modificări în transceiverul UFT 422

Sintetizor de frecvenţă cu CI MMC 381, MMC 382 şi DP 111

Sistem de polarizare pentru grila 1
	1994-12

	Frecvenţmetru 5 Hz – 200 MHz

Încărcător-convertizor automat pentru baterii auto

Manipulator electronic cu tuburi

Modem pentru radio pachet

Radiotelefon pentru UUS

Satelitul RS 12

Sintetizor de frecvenţă – proiectare

Sintetizor de frecvenţă pentru 144 MHz

Şocuri de RF
	1994-11

	Antena F9FT

Antena Yagi pentru 1296 MHz

Catalog – circuitul integrat MAX 232 (interfaţă RS 232)

Distanţa între două QTH-uri – calcul trigonometric

Filtru cu cristale în scară – proiectare

Mixer dublu echilibrat cu dinamică mare

Oscilator AF

Procesor AF anti-QRM

Sistem de rotire a antenei

Sistemul radiotelefonic celular

Stabilizator de tensiune pentru grila ecran

Transceiver pentru repetoare în 144 MHz
	1994-10

	Adaptarea antenei – proiectare

Amplificator de putere tranzistorizat

Catalog – tranzistoare bipolare (MRFxxx, MBRxxx, MPSxxx, BFRxxx, TPxxx)

Demultiplicator cu bile

Filtru AF cu selectivitate variabilă

Grid-dip metru – construcţie şi utilizări

Modem RTTY/AMTOR/CW

Sintetizor de frecvenţă pentru 144 MHz

Stabilizator de tensiune

Sursă de alimentare multiplă

Transceiver US (3)
Transceiverul A-412 (11)
Transceiverul A-412 (12)
Transmatch – proiectare
	1994-08/09

	Catalog – amplificatorul monolitic de bandă largă MAR 6

Catalog – MC 3362 (receptor VHF)

Echipament pentru benzile UHF (3) (erată în nr. 4/5-1995)
Generarea unei tensiuni negative dintr-o tensiune pozitivă

Milivoltmetru electronic

Procesor de vorbire audio

Sintetizor numeric de frecvenţă ECL/CMOS (1)
Transceiver US (2)
Utilzarea acumulatoarelor Ni-Cd în aparatura QRP
	1994-07

	Amplificator de putere de 40 W pentru 144 MHz cu BLZ 94

Amplificator de RF pentru Rx

Antena 6x16 elemente pentru 144 MHz (2)
Antena Dx pentru 3,5 MHz

Antena Yagi construită din sârmă

Calibrator cu cuarţ

Catalog – sintetizoare de frecvenţă “Motorola”

Catalog – tranzistoare (1)
Filtru TV

Impedanţa de intrare a amplificatoarelor cu grila la masă

Măsurarea puterii de ieşire a emiţătoarelor

Program QTH locator

Ton de 1750 Hz pentru repetoare

Tranzistoare sau tuburi?
	1994-06

	Amplificator final – proiectare

Antena 6x16 elemente pentru 144 MHz (1)
Comanda şi identificarea unui repetor vocal făcut dintr-un RTM4

Convertor 3,5/144 MHz emisie-recepţie

DSB cu TBA 120 S

Echipament pentru benzile UHF (2) (erată în nr. 4/5-1995)
Filtru “trece bandă” (preselector)

Filtru de adaptare “T”

Preamplificatoare RF – proiectare

Preamplificator RF cu zgomot redus

Sintetizor de frecvenţă variabilă (2)
Transceiver US (1)
Utilizarea calculatorului “Cobra” pentru comunicaţii radio pachet
	1994-05

	Alegerea grosimii sârmei pentru bobine toroidale

Antena verticală pentru 14 – 28 MHz

Catalog – LM 309 (stabilizator de tensiune)

Durata de viaţă a tuburilor finale

Echipament pentru benzile UHF (1) (erată în nr. 4/5-1995)

Modulator TV pentru calculatoare

Program Morse

Reţele de urgenţă (continuare din 3, 5, 10/1992 şi 6, 7/1993)
Sintetizor de frecvenţă variabilă (1)
Transmatch versatil
	1994-04

	Catalog – mixere dublu echilibrate

Circuite de produs

Comutarea antenelor VHF (de recepţie) cu diode

Filtre HELIX

Multimetru electronic analogic (YO7AQM)
Tansceivere FT-xxxx (caracteristici)

Transceiver pentru US – proiectare (3)
	1994-03

	Adaptor pentru două tensiuni

ADF-304 filtru TTL

Antena portabilă pentru 144 MHz

Catalog – SA607N (mixer/FM/IF system)
Circuit de intrare RF pentru Rx

Comutare automată emisie/recepţie pentru lucru CW/SSB (urmare din 3/1993) (2)
Filtru  – acordarea la rece

Mixere în comutaţie lucrând în „modul H”

Modul sunet specializat

Transceiver pentru 3,5 MHz (2)
Transceiver pentru US – proiectare (2)
	1994-02

	Antena verticală 12AVQ

Catalog – MC145152 (sintetizor)

Procesor vocal
Program „HEX Load”

Reflectometru pentru 1,5 – 30 MHz

Sintetizor de frecvenţă pentru UUS

Subrutină pentru creion optic

Transceiver pentru US – proiectare (1)
Transceiver pentru 3,5 MHz (1)
	1994-01

	Etaje de intrare pentru receptoare cu gamă dinamică mare – proiectare

Filtru “trece jos” pentru 3,5 MHz

Filtru pentru telegrafie

Mixerul receptorului cu conversie directă – proiectare

Modurile de lucru “CLOVER” şi “PACTOR” (1)
Sateliţi pentru radioamatori

Sintetizor de frecvenţă pentru US

Stabilirea lungimii liniei de alimentare 

Transceiver – proiectare (2)
Transceiverul A-412 (10)
Transmatch (adaptor de antenă) pentru 2 kW
	1993-11/12

	Calculatorul LB881 ca ohmetru

Preamplificator pentru 432 MHz

Transceiver – proiectare (1)
Transceiver FM cu sinteză de frecvenţă pentru trafic pe repetoare în 144 MHz (2)
Transceiver pentru US
	1993-10

	Antena directivă “LA8P” pentru 3,5 şi 7 MHz

Antena pentru 1296 MHz

Antena W3DZZ

Divizor de frecvenţă până la 1,3 GHz

Perturbaii TV – filtru

Program Morse

Rebobinarea releelor

Receptor cu conversie directă pentru US

Sursă de tensiune 14,5 V / 200 W cu tiristoare

Transceiver FM cu sinteză de frecvenţă pentru trafic pe repetoare în 144 MHz (1)
Transceiver FM pentru 144 MHz (2)
	1993-09

	Amplificator final tranzistorizat de 50 W pentru 144 MHz

Antena “Alfa-Delta-Twin-Sloper”

Antena “Beverage” pentru benzile joase

Comunicaţii radio pachet (2)
Dublarea frecvenţei

Filtre “LC” Butterworth

Filtrul  pentru etajul final – calcul

Punte Wheatstone pentru măsurarea rezistoarelor

Reflectometru

Sursă de alimentare ICOM IC-PS 20
Transceiverul A-412 (9)
	1993-08

	Antena dipol G5RV

Antena V5B

Circuit de CAA pentru staţia SP5WW

Comunicaţii radio pachet (1)
Împământare simulată

Interfaţă pentru decodor CW

Lucrul pe repetoare

Pagina începătorului

Preamplificator pentru transceiver pe 144 MHz

Preselector pentru transceiverul A-412 (8)
Protecţie la supratensiune

Releu Reed

Stabilizator de tensiune

Trafic de primejdie şi reţele de urgenţă

Transceiver FM pentru 144 MHz (1)
	1993-06/07

	Amplificator final tranzistorizat pentru 3 – 30 MHz

Antena dipol pentru 3,5 şi 7 MHz

Antena dublet /2

Bobine de înală frecvenţă

Filtru telegrafie în joasă frecvenţă

Indicator cu LED pentru tensiunea de reţea

Modem radio pachet

Modulator video

Pagina începătorilor

Preamplificator de microfon

Program pentru RTTY (G1FTU)

Stabilizator pentru tensiuni ridicate

Transverter 28/144 MHz
	1993-05

	Amplificator final de 100 W pentru 144 MHz

Antena compactă pentru US

Circuite oscilante pentru US

Comunicaţia serială pe linii lungi

Decibel-ul – calcule

Pagina începătorilor

Preselector pentru transceiverul A-412 (7)
Reflectometru

Sursă de alimentare cu acumulator tampon

Transceiver din receptorul R 250 (2)
Transceiver pentru repetoare pe 432 MHz
	1993-04

	Amplificator final emisie – proiectare

Antena dipol

Antena pentru 7 MHz

Comutare automată emisie/recepţie pentru lucru CW/SSB (urmare în 2/1994) (1)
Creşterea eficienţei emisiunilor radio FM sau SSB prin prelucrarea semnalelor de JF (2)
Excitator CW/SSB
Generator de impulsuri etalon

Modem pachet radio

Reflectometru 

Scală numerică

Transceiver CW-SSB pentru 3,5 MHz (3)
Transceiverul A-412 (6)
	1993-03

	Amplificator final cu tuburi – proiectare

Amplificator final tranzistorizat pentru 432 MHz

Catalog – circuitele integrate ROB 640, ROB 641

Creşterea eficienţei emisiunilor radio FM sau SSB prin prelucrarea semnalelor de JF (1)
Măsurarea undelor staţionare (reflectometru)

Preamplificator de recepţie pentru 432 MHz

Punte de măsurat impedanţe cu generator de zgomot

Sursă de alimentare pentru final cu tuburi electronice cu triplare de tensiune

Surse de tensiune

Transceiver CW-SSB pentru 3,5 MHz (2)
Transceiver VHF/UHF
	1993-02

	Adaptor pentru filtrul SSB BPxF 2510

Amplificator final hibrid

Antena „inverted V” pentru 3,5 – 28 MHz
Etaj FI pentru EFM 500

Filtru de rejecţie în banda 50 – 300 MHz

Interfaţă pentru TNC

Limitatoare de JF

Oscilatoare cu cristale de quarţ şi performanţe îmbunătăţite

Oscilator semnal referinţă de 1 kHz cu cristal de 4096 kHz

Receptor sincrodină

Receptorul AX-190

Scală digitală

Scală digitală pentru 

Transceiver CW-SSB pentru 3,5 MHz (1)
	1993-01

	Amplificator final liniar pentru 144 MHz (cu KT 904A)

Amplificator prefinal de bandă largă

Capacitmetru 1 – 10000 F

Catalog – sistem de transmitere MC 2833

Circuite de cuplaj între transceiver şi amplificatorul final

Emiţător RGA

Filtru TV pentru emisie

Preamplificator pentru US

Prepararea soluţiei de clorură ferică

Receptor de trafic

Transceiver din receptorul R 250 (1)
Transceiver pentru 3,5 şi 7 MHz
	1992-12

	Amplificator final hibrid

Antena „5 Slopers”

Antena verticală pentru 3 benzi „GP3B”

Compresor de dinamică

Demodulator FM
Generator de radiofrecvenţă

Receptor de trafic dual band

Transmatch-ul – proiectare

VFO liniar „Sirius”
	1992-11

	Amplificator final pentru 144 MHz

Convertor 28/50 MHz

Filtrul  - proiectare

Scală digitală pentru transceiverul A-412 (5)
Şoc de RF NC175 (pentru 400 W)

Trafic de primejdie şi reţele de urgenţă
	1992-10

	Amplificator recepţie pentru 144 MHz

Antena 5/8 
Cheie telegrafică

Convertor de recepţie 28/3,5 MHz

Filtru activ de joasă frecvenţă

Generator Morse

Şoc de RF 1,8 – 30 MHz

Transceiverul A-412 (4)
	1992-09

	Ceas electronic cu alarmă şi 8 melodii

Modul pentru emisie

Multimetru numeric

Oscilator pe 32,1 MHz

Transceiverul A-412 (3)
	1992-08

	Antena „dublu D Beam” multiband

Antena „para Beam” pentru 432 MHz
Multimetru analogic

Sintetizor de frecvenţă pentru US

Transceiverul A-412 (2)
	1992-07

	Antena „dublu D Beam” multiband

Caracterograf pentru semiconductori

Propagarea UUS via METEOR SCATTER (3)
Sateliţi pentru traficul de radioamatori

Sursă de curent comandată în tensiune

Tester pentru tranzistoare

Transceiverul A-412 (1)
	1992-06

	Bază de timp pentru frecvenţmetru numeric şi afişaj cu tub Digitron

Cabluri coaxiale

Montaje cu ROB 796

Propagarea UUS via METEOR SCATTER (2)
Sintetizor de frecvenţă pentru 144 MHz

Sistem pentru reglarea temperaturii într-o incintă

Traficul de primejdie
	1992-05

	Adaptor de emisie-recepţie pentru 432 MHz

Catalog – Q 3036, Q 5000

Lanţ de amplificare FI (9 Mhz), detector de AGC şi „S metru” cu TDA 1046

Mintransceiver pentru 3,5 MHz

Propagarea UUS via METEOR SCATTER (1)
Sintetizor de frecvenţă cu buclă PLL pentru 144 MHz

Tx ssimplu pentru 1,8 MHz
	1992-04

	Amplificatoare RF de mare performanţă

Circuite oscilante cu cavităţi rezonante

Generator vobulat 1 – 1300 MHz

Program de proiectare a recepţiilor de la sateliţii geostaţionari

Traficul de primejdie
	1992-03

	Catalog – divizorul programabil DP 11 B

Decibelul în practica radioamatorilor

Emiţător 10 W peentru 3,5 şi 7 MHz

Generator de identificare şi temporizator pentru repetoare

Preamplificator cu FET pentru 21 şi 28 MHz

Sursă stabilizată cu protecţie la supratensiune

Transceiverul UFT-422
	1992-02

	Antena rotativă „V inverted”

Interferarea emisiunilor TV (5)
Receptor RGA pe 3,5 MHz

Transmiţător automat Morse

Transverter UHF/VHF pentru trafic prin sateliţi
	1992-01

	Amplificator final cu 3 tuburi EL 84

Amplificator final pentru 144 MHz

Antena orizzontală „Delta Loop” cu mai multe elemente

Compresor de dinamică

Comunicaţii digitale „Packet Radio”

Convertor 144/28 MHz

Grid-Dip metru

Interferarea emisiunilor TV (4)
Oscilator 4,9 – 5,6 MHz

Receptor RGA
	1991-12

	Bobine „Strip Line”
Divizor de frecvenţă 1/1000 pentru frecvenţmetre digitale

Filtru „” (Collins)

Generator de „Beep”
Măsurarea inductanţelor mici

Receptor cu conversie directă

Reflectometru 3 – 150 MHz

Transceiver SSB pentru 3,5 şi 14 MHz (2)
	1991-11

	Aparat de măssură universal TR 01

Filtre „trece jos” de radiofrecvenţă

Mixer pentru emisie cu TDA 1046

Oscilator local pentru transceivere cu medie frecvenţă variabilă

Transceiver ICOM – IC 215

Transceiver SSB pentru 3,5 şi 14 MHz (1)
Transformator Balun fără miez de ferită
	1991-10

	Amplificator final cu 4 tuburi G 811

Antena YAGI cu 4 elemente

Antene, linii de transmisie, cuploare de antene

Filtru Tx pentru 144 MHz

Frecvenţmetru numeric

Sursă de tensiune stabilizată
	1991-09

	Calculul filtrelor trece bandă

Comutator cu diode pentru antene UUS

Etaj de intrare pentru receptor pe 144 MHz

Planul benzilor pe UUS (1)
Program pentru determinarea distanţelor QTH Locator

Trafic radioamatori prin sateliţi
	1991-08

	Amplificator AF cu MBA 810, TBA 790, TCA 150 

Convertor recepţie 29,4/14 MHz pentru traficul prin satelit

Filtre active cu AO

Frecvenţmetru numeric reversibil

Interferarea emisiunilor TV (3)
Klipper AF cu 2 CI

Trafic radioamatori prin sateliţi
	1991-07

	Amplificator final pentru 1296 MHz

Catalog – tranzistoare KT…, KP…  (URSS)

Convertor 50 MHz

Detectoare de produs

Dublarea frecvenţei

Filtru pentru 144 MHz

Imprimantă simulată

Orientarea antenei cu reflector parabolic

Preselector US

Receptor RGA 3,5 MHz

Reglajul automat al amplificării cu diode PIN
	1991-06

	Afişarea modului de lucru

Amplificator final liniar pentru 3,5 – 30 MHz

Antena plană pentru recepţia programelor de pe satelit

Antena TV DX

Interferarea emisiunilor TV (3)
Sintetizor de frecvenţă FT 221 R

Transceiver UUS pentru lucrul prin repetori

VOX şi antitrip cu circuite integrate C-MOS
	1991-05

	Amplificator final pentru 144 MHz

Antena J pentru 144 MHz

Interferarea emisiunilor TV (2)
Programator de EPROM-uri

Receptor pentru 3,5 MHz

Transceiver cu TDA 1046

Transmatch şi reflectometru pentru 3 – 30 MHz
	1991-04

	Interferarea emisiunilor TV (1)
Multimetru digital

Reflectometru cu amplificatoare operaţionale

Transmisiile FAX
	1991-03

	Amplificator final cu 3 tuburi GU 50

Frecvenţmetru 0 – 70 MHz (2)
Generator AFSK

Manipulator electronic

Repetorul “Charlie”

Sateliţi pentru radioamatori

Transceiver monobandă pentru 3,5 MHz
	1991-02

	Antena dipol Nadenenko

Antena verticală T2FD

Frecvenţmetru 0 – 70 MHz (1)
Minitransceiver cu TDA 1046

Protejarea sondelor de testare

Semnalizarea dezacordului la transceiver cu LED-uri şi amplificatori operaţionali

Sondă logică
	1991-01

	Antena cadru pentru 7-21 MHz

Antena HB9CV

Antena magnetică

Frecvenţe de lucru ale sateliţilor pentru radioamatori

Mixer şi amplificator cu caracteristică dinamică şi zgomot redus

Monitor SSTV

Simulator de împământare (2)
	1990-12

	Antena BUCLĂ

Antena dublu ZEPELIN multibandă

Antena SLOPER

Antena YAGI (DJ9BV) pentr 144 MHz

Benzile de radioamatori IARU - 1990

Circuit “watch-dog” pentru amplificator de antenă

Circuit Latch cu 3 stări

Circuit protecţie pentru sistem cu microprocesor

Condensator variabil

Emiţătoare automate US/UUS pentru RGA

Etaj final – adaptări

Manipulator electronic cu memorie

Perle de ferită

Termometru digital

Trafic radio prin satelit
	1990-10/11

	Amplificator de antenă UIF

Antena T2FD

Generator de impulsuri cu CI MMCxxxx

Lista ţărilor DXCC la 01.10 1990

Multimetru digital cu convertor U/F

Simulator de împământare (1)
Transceiver TR5 în 3,5 MHz
	1990-08/09

	Antena DL7KM pentru 144 MHz

Comandă UP şi DOWN pentru sinteze de frecvenţă

Dispunerea QTH-locator din România

Filtru „trece jos” pentru US

Multimetru digital cu 7106/7107

Primul ajutor în caz de electrocutare

Reflectometru 3-150 MHz
	1990-06/07

	Antena coaxială pentru 3,5 MHz

Antena MORGAIN pentru 3,5 şi 7 MHz

Antena T2FD

Aparat pentru măsurarea antenelor şi liniilor coaxiale în US

Catalog – echivalenţe pentru CI liniare

Compresor de dinamică

Preselector

Receptor RGA 3,5 MHz

Retranslatoare pentru amatori din Ungaria
	1990-05

	Antena 2M-16LBX (UUS)

Antena OBLONG (US)

Emisiuni SSB de calitate

Preselector Rx
	1990-04

	Consideraţii privind antene verticale
	1990-03
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